
 

資料 地域-901 

 
  



 

資料 地域-902 
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資料 地域-904 



 

資料 地域-905 



 

資料 地域-906 
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資料 地域-908 

 
  



 

資料 地域-909 



 

資料 地域-910 



 

資料 地域-911 

9.17-5 飽和交通流率調査結果 

対象事業実施区域周辺の主要交差点（７交差点）において実施した調査結果は、平日

はP.資料 地域-912～936、休日は P.資料 地域-937～961 に示すとおりです。 

 

 



 

資料 地域-912 



 

資料 地域-913 



 

資料 地域-914 



 

資料 地域-915 



 

資料 地域-916 



 

資料 地域-917 



 

資料 地域-918 



 

資料 地域-919 



 

資料 地域-920 



 

資料 地域-921 



 

資料 地域-922 



 

資料 地域-923 

 
  



 

資料 地域-924 



 

資料 地域-925 



 

資料 地域-926 



 

資料 地域-927 



 

資料 地域-928 



 

資料 地域-929 

 
  



 

資料 地域-930 



 

資料 地域-931 



 

資料 地域-932 



 

資料 地域-933 



 

資料 地域-934 



 

資料 地域-935 



 

資料 地域-936 



 

資料 地域-937 



 

資料 地域-938 



 

資料 地域-939 



 

資料 地域-940 



 

資料 地域-941 



 

資料 地域-942 



 

資料 地域-943 



 

資料 地域-944 



 

資料 地域-945 



 

資料 地域-946 



 

資料 地域-947 



 

資料 地域-948 

 
  



 

資料 地域-949 



 

資料 地域-950 



 

資料 地域-951 



 

資料 地域-952 



 

資料 地域-953 



 

資料 地域-954 

 
  



 

資料 地域-955 



 

資料 地域-956 



 

資料 地域-957 
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資料 地域-959 



 

資料 地域-960 



 

資料 地域-961 



 

資料 地域-962 

9.17-6 将来交通量の算定について 

対象事業実施区域周辺における将来交通量の算定方法については P.資料 地域-963～

989 に示すとおりです。 

 

  



 

資料 地域-963 

平日・休日平均交通量について（2046 年） 

 
以下に示す箇所の平休別交通量（断面・方向別）を日別・時間帯別に算定しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 対象箇所（6断面、7 交差点） 

 
  



 

資料 地域-964 

1.平日・休日平均交通量の換算 

平日・休日平均交通を算定しました。 

「1.1.1 開発交通量」「②バックグラウンド交通量」それぞれ既存資料等を用いて平日

と休日それぞれの平均交通量（台/日）を以下の式を基に算定しました。 

 

表 1 平日・休日平均交通量（台/日）の算出式 

 
  

①開発交通量
算出式 算出根拠資料

■（年平均日交通量）×（平日or休日換算係数）
平日　（年平均日交通量）×0.86
休日　（年平均日交通量）×1.29

＜平日or休日換算係数＞
東京ディズニーリゾートの流入交通量
（平成25年度浦安市内主要交差点等交通量調査）

■（年平均日交通量）×（平日or休日換算係数）
平日　（年平均日交通量）×1.22
休日　（年平均日交通量）×0.56

＜平日or休日換算係数＞
神奈川県発出荷量の曜日別指数
（H17物流センサス（国土交通省））

■（年平均日交通量）×（平日or休日換算係数）
平日　（年平均日交通量）×0.68
休日　（年平均日交通量）×1.65

＜平日or休日換算係数＞
「haあたり入園者数」、及び「開設面積と利用可能面積」
（都市公園利用実態調査（国土交通省））

■（年平均日交通量）×（平日換算係数）
平日　（年平均日交通量）×1.49
休日　なし

＜平日換算係数＞
既存の横浜市の施設である「消防訓練センター」の従業員数を
自動車交通量に換算

②バックグラウンド交通量
算出根拠資料

＜平日or休日換算係数＞
道路の交通容量

算出式
■（年平均日交通量）×（平日o r休日換算係数）

平日　（年平均日交通量）×1.04
休日　（年平均日交通量）×0.92

開発施設

物流

公園

防災

賑わい



 

資料 地域-965 

1.1 算出方法 

1.1.1 開発交通 
開発交通は以下の通りである。開発施設毎の平日比・休日比を算定しました。 

 

・賑わい施設（来場者・従業員） 
・物流施設（来場者・従業員） 

・公園 

・防災 

 
 
  



 

資料 地域-966 

(1)賑わい施設（来場者・従業員） 

ピーク日の交通量を算出する際は、来場者・従業員ともに平日 or 休日換算係数を用いま

した。 

平日 or 休日換算係数は、既存の類似施設である「東京ディズニーリゾートの流出入交通

量（平成25年度浦安市内主要交差点等交通量調査）」の平日換算係数（0.86）及び休日換算

係数（1.29）を用いて、平日と休日それぞれの平均交通量を算出しました。 

 
  

■算出式 

(賑わい施設の平日平均交通量)＝(年平均日交通量)×(平日換算係数) 

＝(年平均日交通量)× 0.86  

(賑わい施設の休日平均交通量)＝(年平均日交通量)×(休日換算係数） 

＝(年平均日交通量)× 1.29 

 
表 1-1 東京ディズニーリゾートの流出入交通量 

 
※この「東京ディズニーリゾートの流出入交通量」は以下の著作物を改変して利用しています。 

「主要交差点などの交通量調査結果（平成25年）」、浦安市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際 

（http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja(link is external)） 
 
 

※入退園交通量は平日：29,837 台、休日：44,648 台、年平均：34,706台である。 

＜平日＞ 換算係数＝平日交通量／年平均交通量=29,837 台／34,706 台＝0.86 
＜休日＞ 換算係数＝休日交通量／年平均交通量＝44,648 台／34,706 台=1.29 

 
  

in out in out in out in out in out in out in out in out
7-8 1,316 133 190 258 1,506 391 10.2% 2.6% 7-8 3,033 147 292 294 3,325 441 15.0% 2.0%

8-9 2,151 207 290 388 2,441 595 16.5% 4.0% 8-9 2,951 157 421 338 3,372 495 15.2% 2.2%
9-10 1,787 168 298 341 2,085 509 14.1% 3.4% 9-10 2,552 227 328 383 2,880 610 13.0% 2.7%

10-11 1,273 167 251 367 1,524 534 10.3% 3.5% 10-11 1,918 246 316 435 2,234 681 10.1% 3.0%
11-12 861 227 200 339 1,061 566 7.2% 3.8% 11-12 1,341 302 224 426 1,565 728 7.1% 3.2%
12-13 581 167 168 295 749 462 5.1% 3.1% 12-13 752 246 185 423 937 669 4.2% 3.0%
13-14 580 142 162 324 742 466 5.0% 3.1% 13-14 783 213 241 461 1,024 674 4.6% 3.0%

14-15 436 217 143 383 579 600 3.9% 4.0% 14-15 871 253 218 444 1,089 697 4.9% 3.1%
15-16 368 267 140 451 508 718 3.4% 4.8% 15-16 714 320 194 612 908 932 4.1% 4.1%
16-17 345 330 146 519 491 849 3.3% 5.6% 16-17 593 366 205 814 798 1,180 3.6% 5.2%

17-18 436 339 160 651 596 990 4.0% 6.6% 17-18 614 442 209 911 823 1,353 3.7% 6.0%
18-19 332 367 151 713 483 1,080 3.3% 7.2% 18-19 429 371 198 971 627 1,342 2.8% 6.0%
19-20 254 335 153 627 407 962 2.8% 6.4% 19-20 384 380 196 1,146 580 1,526 2.6% 6.8%

20-21 251 598 166 997 417 1,595 2.8% 10.6% 20-21 335 699 186 1,521 521 2,220 2.4% 9.9%
21-22 290 652 182 1,426 472 2,078 3.2% 13.8% 21-22 336 1,374 234 1,679 570 3,053 2.6% 13.6%
22-23 194 639 216 1,387 410 2,026 2.8% 13.5% 22-23 240 1,443 199 1,681 439 3,124 2.0% 13.9%

23-0 117 189 85 202 202 391 1.4% 2.6% 23-0 154 1,191 85 1,274 239 2,465 1.1% 10.9%
0-1 85 121 34 112 119 233 0.8% 1.5% 0-1 142 169 56 160 198 329 0.9% 1.5%
合計 11,657 5,265 3,135 9,780 14,792 15,045 100.0% 100.0% 合計 18,142 8,546 3,987 13,973 22,129 22,519 100.0% 100.0%

：入退園交通量の合計値を算出する際に使用

休日（平成25年6月8日（土））
交通量

構成比地点9 地点10 計計地点10地点9 構成比
交通量

平日（平成25年6月6日（木））

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja


 

資料 地域-967 

 
図 1交通量調査箇所 

 
※この「交通量調査箇所」は以下の著作物を改変して利用しています。 

「主要交差点などの交通量調査結果（平成25年）」、浦安市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際 

（http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja(link is external)） 
 
  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja


 

資料 地域-968 

(2)物流施設 

貨物・従業員とも「平成 17年 物流センサス（国土交通省）の神奈川県発出荷量の曜日別

指数」を基に、平日換算係数（1.22）と休日換算係数（0.56）を用いて、平日と休日それぞ

れの平均交通量を算出しました。 

 

■算出式 

（物流施設の平日平均交通量）＝（年平均日交通量）×（平日換算係数） 

＝（年平均日交通量）× 1.22 

（物流施設の休日平均交通量）＝（年平均日交通量）×（休日換算係数） 

＝（年平均日交通量）× 0.56 

 

 

表 2 神奈川県における出荷量の曜日別指数（産業別） 

 
 

【出典】「第８回全国貨物純流動調査（物流センサス）」国土交通省の「都道府県別出荷量

の曜日別指数（産業別）」 

 

 

※年平均は、平日を 245 日、休日を 120 日として換算 

 ⇒年平均＝（1.18×245 日＋0.54×120日）／365＝0.97 

 ＜平日＞ 換算係数＝平日平均／年平均＝1.18／0.97＝1.22 

 ＜休日＞ 換算係数＝休日平均／年平均＝0.54／0.97＝0.56 

 

  

（年間調査　単位：トン、曜日平均出荷量＝1.00）
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 年間出荷量

神奈川県 0.35 1.1 9 1.18 1.15 1.17 1.2 3 0.73 16 9,1 16,682

平日平均：1.18

休日平均：0.54


