質 問 回 答 書
契約番号　　　　　　　　
　　　　    
件名 : 横浜市立特別支援学校スクールバス運行業務委託（若葉台特別支援学校「３コース）

	質　問
	回　答

	１　車両本体部分
・車椅子昇降装置とありますが製造納期的に乗降扉一体式のリフトとなります。リフトの降車場所により構造上、段差が生じますがよろしいでしょうか？




・若葉台支援学校はプラットホーム付きの学校のようで、リフトの位置をプラットホームに合わせて作る必要があり、その寸法によっては費用が大きく変わってくるためリフトの位置をご確認いただきたく存じます。
（上菅田の様に前輪からの距離が分かると助かります。）

	
・リフトのタイプは乗降扉一体型で構いません。ただし、仕様書「６その他（１）」の項目にあるとおり、受託者側にてプラットホーム用の渡し板をご用意いただくようお願いいたします。
渡し板の大きさについては、契約決定後、学校側と協議して決定します。

・若葉台特別支援学校のプラットホームの高さは約57㎝となります。また、プラットホームの柵の出入口（中扉側）は約1000㎜、プラットホーム前方の壁から車止めの位置は約1800㎜、プラットホーム前方の壁から中扉の位置は約4680㎜となります。リフトの位置の詳細については契約決定後、学校側と調整して決定します。




	３　内装部
・座席配置ですが、１人掛けに補助席の付くシートがございません。
どの様なシートレイアウトを考えているのかを図面等にて教えて頂きたいです。 （車イスの台数も記載無し）

	
・車いすは6台分です。現在運行している中型車両のシートレイアウトは【別添１】のとおりです。新車両のレイアウトの詳細については、契約決定後、学校側と調整して決定します。


	２　装備
・オーディオにＵＳＢの設置ができません。（充電用のＵＳＢであれば取付できます）
	
・車両に備え付けられている一般的なオーディオセットで構いません。ＵＳＢ接続が必須ではありません。







【別添１】シートレイアウト図
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