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経 路 名
事 業 区 間
道 路 延 長
事業予定年度

事業量 箇所番号 備　　考

ｍ －
ｍ －

ｍ 400 全区間 200m完了
段差・すりつけ勾配の改良 箇所 －
横断勾配の改良 箇所 －
縦断勾配の改良 箇所 －
舗装材の改良 箇所 －
排水施設の改良 箇所 －

ｍ －
ｍ －
箇所 －
箇所 32 1～32

－

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

【位 置 図】

横断歩道接続部等における部分設置（新設）
横断歩道接続部等既設ブロックの改良・補修

その他

道路構造の改良

歩道の
部分改良

視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改良
経路誘導のための連続設置（新設）
経路誘導のための既設ブロックの改良・補修

全面改良

整備項目
歩行空間の確保

歩道の新設
歩道の拡幅

平成15年度～平成17年度

【整備方針】
　ベイスターズ通りと平行に関内駅と県庁方面を結ぶ経路であり、周辺の官公庁とともに関内地区商業区域
の一部で通行者数も多いため、舗装材の改良、勾配の改善などの全面改良を行う。

【事業内容】

道路特定事業計画書【特定経路と整合性を図り実施する経路】
関内桜通り（市道山下町第72号線）
本町通り～尾上町通り
400ｍ

 

 

（次頁参照） 
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経 路 名
事 業 区 間
道 路 延 長
事業予定年度 平成15年度～平成17年度

【位 置 図】

道路特定事業計画書【特定経路と整合性を図り実施する経路】
関内桜通り（市道山下町第72号線）
本町通り～尾上町通り
400ｍ
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