
都市計画道路

宮内新横浜線（新吉田高田地区）
（新吉田地区）の事業概要

横浜市道路局

●事業概要

事業地区 新吉田高田地区

区 間 港北区高田西一丁目地内

～新吉田東三丁目地内

延 長 約960m

標準幅員 22m（片側2車線）

事業期間 平成12年度～令和3年度

新吉田地区

新吉田東三丁目地内

～新吉田町地内

約350m

22m～25m（片側2車線）

平成10年度～令和3年度

問い合わせ先：横浜市道路局建設部建設課 〒231-0017 横浜市中区港町1-1（横浜関内ビル6階）

TEL (045) 671-3529

URL  https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/kensetsu/douro/

令和元年（2019年）5月作成

●イメージ画像

●周辺道路の状況 ●メモ欄

宮内新横浜線と交差する新羽287号線
（新吉田南交差点東側）

早渕川に架かる橋梁部を南から臨んだイメージ

●整備効果

◇交通利便性の向上と交通機能の強化

日吉元石川線と新横浜を結ぶ幹線道路として、隣接する新吉田地区と一体整備することにより、交
通利便性が向上するとともに、本市北部地域の交通機能が強化されます。

◇交通流の適正化

生活道路を通り抜けていた交通が宮内新横浜線に転換することにより、周辺の交通環境が大幅に
改善されます。

●位置図
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●平 面 図 ・ 現 況 写 真
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●縦 断 図 ・ 横 断 図

※縦断図は縦横比を変えてあります。
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