
第３章 環境影響評価の調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

 3.1 大気環境 

  １）粉じん等、二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

  （1）調査 

   ① 風向、風速調査結果 

計画路線周辺の一般大気測定局（港北区総合庁舎測定局）における風向出現頻度及

び平均風速の結果（平成 21 年度調査結果）を以下に示します。 

 

表 3.1.1-1 風向出現頻度及び平均風速（港北区総合庁舎測定局、平成 21 年度） 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C※
有風時 

平均風速

出現頻度 

(％) 
7.7 10.1 7.9 7.4 5.2 3.7 5.5 3.5 3.9 8.5 7.4 2.9 2.6 3.2 8.8 8.4 3.1 － 

平均風速 

(m/s) 
2.5 2.8 2.6 2.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.3 4.2 4.0 2.0 1.5 1.4 2.2 2.4 0.3 2.7 

※1 C：calm（弱風） 

※2 風速観測高さ：26ｍ 
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  （2）予測 

   ① 異常年検定 

予測に使用する気象条件が平年の気象と比較して異常でなかったことを確認するた

め、平成 21 年度と過去 10 ヶ年のデータを用いて、異常年検定として、以下に示すＦ

分布棄却検定を実施しました。 

風向出現頻度及び風速階級別出現頻度についての検定結果は表3.1.1-2に示すとお

りです。検定結果から、基準年と過去 10 ヶ年の気象データに有意差は見られず、予

測条件として計画路線周辺の気象データを使用することに問題はないと判断されまし

た。 

 

〈Ｆ分布棄却検定法〉 

この方法は、正規分布をなす母集団から取り出した標本のうち、不良標本と見ら

れるものをＸｏ、その他のものをＸ１、Ｘ２･････Ｘｉ、･････Ｘｎとした場合、Ｘｏを

除く他のｎ個の標本の平均を     として、標本の分布から見てＸｏと Xとの
差が有意ならＸｏを棄却するとする方法です。Ｆ分布検定の手順を以下に示します。 

(a) 仮説：不良標本Ｘｏと他の標本（その平均値） Xとの間に有意な差はないと
します。 

 

 

(b) Ｆoを計算します。 

 

 

  ただし、 

 

 

(c) 自由度ν１＝１、ν２＝ｎ－１を求めます。 

(d) 有意水準（危険率）αを決め、Ｆ分布表より ανν
1
2F の値を求めます。 

(e) Ｆoと ανν
1
2F を比較して 

  Ｆo≧ ανν
1
2F ならば仮説棄却：Ｈo：Ｘo＝Ｘは棄却 

  Ｆo＜ ανν
1
2F ならば仮説採択：Ｈo：Ｘo＝Ｘは採択とします。 

(f) 危険率αでの棄却限界を求めるにはＦo＝ ανν
1
2F とおいてＸoを計算します。 

 

 

危険率αは「道路環境影響評価の技術手法」（平成 19 年９月 (財)道路環境

研究所）にもとづき、１％としました。 ανν
1
2F の値はＦ分布表より 

 

となります。
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   ② 風速 5.5m/s 以上の出現率（粉じん等） 

平成 21 年度の港北区総合庁舎測定局における風速 5.5m/s 以上の出現率は表

3.1.1-3に、風速 5.5m/s 以上の卓越風向は表 3.1.1-4に示すとおりです。 

工事時間帯となる８時～12 時、13 時～17 時における風速 5.5m/s 以上の出現率は、

2.8％です。 

 

表 3.1.1-3 風速 5.5m/s 以上の出現率 

時期 

港北総合庁舎測定局 

風速 5.5m/s 

以上の出現数 
総数

風速 5.5m/s 

以上の出現率(%) 

2009 年４月 10 240 4.2  

2009 年５月 10 248 4.0  

2009 年６月 0 240 0.0  

2009 年７月 21 248 8.5  

2009 年８月 1 248 0.4  

2009 年９月 0 240 0.0  

2009 年 10 月 6 248 2.4  

2009 年 11 月 3 240 1.3  

2009 年 12 月 3 238 1.3  

2010 年１月 5 243 2.1  

2010 年２月 7 224 3.1  

2010 年３月 14 248 5.6  

年平均 80 2905 2.8  

風速 5.5m/s 以上

の際の主風向 
SW 

       ※ 工事時間帯（８時～12 時、13 時～17 時）を対象に集計 

 

 

表 3.1.1-4 風速 5.5m/s 以上の卓越風向 

風向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

出現 

頻度 

(％) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 35.0 48.8 0.0 5.0 1.3 6.3 0.0

※ 工事時間帯（８時～12 時、13 時～17 時）を対象に集計 
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   ③ 大気質予測時期の算出（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質） 

   (a) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測時期 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測時期は、各予測地点

において建設機械からの排出ガス量が最大になると想定される１年間としました。 

予測時期等を表 3.1.1-5及び表 3.1.1-6に示します。 

 

表 3.1.1-5 予測時期等（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

予測項目 予測地点 予測時期 対象工種 

二酸化窒素 

No.１ 

（新横浜駅付近） 

３年２ヶ月目～ 

   ４年１ヶ月目

土留工 

路面覆工 

掘削工・支保工

No.２ 

（新綱島駅付近） 

１年９ヶ月目～ 

   ２年８ヶ月目

準備工 

土留工 

路面覆工 

掘削工・支保工

No.３ 

（日吉工事区域付近）

３年９ヶ月目～ 

   ４年８ヶ月目

準備工 

撤去工 

掘削工 

構築工 

浮遊粒子状物質 

No.１ 

（新横浜駅付近） 

３年２ヶ月目～ 

   ４年１ヶ月目

土留工 

路面覆工 

掘削工・支保工

No.２ 

（新綱島駅付近） 

３年５ヶ月目～ 

   ４年４ヶ月目

掘削工・支保工

構築工 

No.３ 

（日吉工事区域付近）

３年８ヶ月目～ 

   ４年７ヶ月目

準備工 

撤去工 

掘削工 

構築工 
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表 3.1.1-6(1) 予測時期算定（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質 No.1（新横浜駅付近(1)）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※     は建設機械からの排出ガスの排出量（排出係数）が最大となる時期を示します。 

 

 

表 3.1.1-6(2) 予測時期算定（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質 No.1（新横浜駅付近(2)）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※     は建設機械からの排出ガスの排出量（排出係数）が最大となる時期を示します。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15 1 1 1 1 1 1 1 1
バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 1 1 1 1 1 1 1 1

ソイルセメント地中連続壁施工機 - 2,559 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

モルタルプラント 電動式 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

クローラクレーン 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65ｔ吊 1,383 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリート圧砕機 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧4.9ｔ吊 1,135 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ラフテレーンクレーン 油圧25ｔ吊 1,976 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

クラムシェル ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型 4,766 154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧20ｔ吊 1,389 41 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41

振動ローラー 0.8～1.1ｔ 94 7

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68

アスファルトフィニッシャ　 ホイール2.4～6.0ｍ 1,337 54

ロードローラー - 642 28
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 11.2 11.2 11.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.4 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 12.9 12.9 8.5 8.5 8.5 8.5 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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4ヶ月
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5ヶ月

4年目
6ヶ月

4年目
7ヶ月

4年目
8ヶ月

4年目
9ヶ月

4年目
10ヶ月

4年目
11ヶ月

4年目
12ヶ月
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4ヶ月
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7ヶ月
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8ヶ月
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9ヶ月
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3年目
12ヶ月

4年目
1ヶ月

4年目
2ヶ月

4年目
3ヶ月

4年目
4ヶ月

4年目
5ヶ月

4年目
6ヶ月

4年目
7ヶ月

4年目
8ヶ月
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9ヶ月
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11ヶ月
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12ヶ月

5年目
1ヶ月
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2ヶ月

5年目
3ヶ月

5年目
4ヶ月

5年目
5ヶ月

5年目
6ヶ月

5年目
7ヶ月

5年目
8ヶ月

5年目
9ヶ月

5年目
10ヶ月

5年目
11ヶ月

28.4 39.7 49.7 59.7 69.7 79.8 88.6 97.4 106.2 115.1 123.9 122.7 121.5 120.3 124.7 137.6 150.5 163.4 176.3 189.2 202.1 214.9 227.8 240.7 243.6 246.5 240.6 226.2 211.8 197.4 189.1 180.9 172.6 164.4 156.1 147.9 149.7 151.5 157.6 163.8 169.9 176.1 176.1 176.1 167.6 159.0 150.5 142.0

1.0 1.4 1.7 2.0 2.3 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.4 4.8 5.3 5.7 6.1 6.6 7.0 7.4 7.9 8.0 8.1 8.0 7.5 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.8 4.9 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6 5.6 5.6 5.3 5.0 4.7 4.5

予測地点 工種 建設機械

工事工程及び工事区内稼働台数
4年目

構築工

NOx排出量（kg/日）　

1年目 2年目 3年目

土留工

規格
PM排出係数
(g/日/台)

NOx排出係数
(g/日/台)

SPM排出量（kg/日）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定期間

年間排出量

埋戻・
復旧工

No.１
(新横浜駅付近)

準備工

路面覆工

掘削工・
支保工

NOx排出量（kg/年）

SPM排出量（kg/年）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15
バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41

ソイルセメント地中連続壁施工機 - 2,559 75

モルタルプラント 電動式 0 0

クローラクレーン 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65ｔ吊 1,383 39

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15

コンクリートブレーカ 電動式 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44
トラッククレーン 油圧4.9ｔ吊 1,135 37

ラフテレーンクレーン 油圧25ｔ吊 1,976 56
バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 2 2 2 2 2 2 2

クラムシェル ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型 4,766 154 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧20ｔ吊 1,389 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 1 1 1 1 1 1

振動ローラー 0.8～1.1ｔ 94 7 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68 1 1 1 1 1 1

アスファルトフィニッシャ　 ホイール2.4～6.0ｍ 1,337 54 1 1 1 1 1 1

ロードローラー - 642 28 1 1 1 1 1 1
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 6.4

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

5年目
1ヶ月

5年目
2ヶ月

5年目
3ヶ月

5年目
4ヶ月

5年目
5ヶ月

5年目
6ヶ月

5年目
7ヶ月

5年目
8ヶ月

5年目
9ヶ月

5年目
10ヶ月

5年目
11ヶ月

5年目
12ヶ月

6年目
1ヶ月

6年目
2ヶ月

6年目
3ヶ月

6年目
4ヶ月

6年目
5ヶ月

6年目
6ヶ月

6年目
7ヶ月

6年目
8ヶ月

6年目
9ヶ月

6年目
10ヶ月

6年目
11ヶ月

6年目
12ヶ月

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

5年目
12ヶ月

6年目
1ヶ月

6年目
2ヶ月

6年目
3ヶ月

6年目
4ヶ月

6年目
5ヶ月

6年目
6ヶ月

6年目
7ヶ月

6年目
8ヶ月

6年目
9ヶ月

6年目
10ヶ月

6年目
11ヶ月

6年目
12ヶ月

7年目
1ヶ月

7年目
2ヶ月

7年目
3ヶ月

7年目
4ヶ月

7年目
5ヶ月

7年目
6ヶ月

7年目
7ヶ月

7年目
8ヶ月

7年目
9ヶ月

7年目
10ヶ月

7年目
11ヶ月

133.5 125.0 116.4 107.9 99.4 90.9 82.4 80.3 86.7 93.1 99.5 106.0 106.2 100.1 93.9 87.8 81.6 75.5 69.3 56.7 44.2 31.6 19.0 6.4

4.2 3.9 3.6 3.3 3.0 2.7 2.4 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 2.1 1.6 1.2 0.7 0.3

工事工程及び工事区内稼働台数
予測地点 工種 建設機械 5年目 6年目

構築工

NOx排出量（kg/日）　

土留工

規格
PM排出係数
(g/日/台)

NOx排出係数
(g/日/台)

SPM排出量（kg/日）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定期間

年間排出量

埋戻・
復旧工

No.１
(新横浜駅付近)

準備工

路面覆工

掘削工・
支保工

NOx排出量（kg/年）

SPM排出量（kg/年）
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表 3.1.1-6(3) 予測時期算定（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質 No.2（新綱島駅付近(2)）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※     は建設機械からの排出ガスの排出量（排出係数）が最大となる時期を示します。 

 

表 3.1.1-6(4) 予測時期算定（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質 No.2（新綱島駅付近(2)）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※     は建設機械からの排出ガスの排出量（排出係数）が最大となる時期を示します。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15 1 1 1 1 1 1
コンクリートブレーカ 電動式 0 0 1 1 1 1 1 1

コンクリート圧砕機 - 0 0 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68 1 1 1 1 1 1

ソイルセメント地中連続壁施工機 - 2,559 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

モルタルプラント 電動式 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

クローラクレーン 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65ｔ吊 1,383 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15 1 1 1 1

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 1 1 1 1
コンクリート圧砕機 - 0 0 1 1 1 1

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧4.9ｔ吊 1,135 37 1 1 1 1

ラフテレーンクレーン 油圧25ｔ吊 1,976 56 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

クラムシェル ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型 4,766 154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧20ｔ吊 1,389 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68
バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41

振動ローラー 0.8～1.1ｔ 94 7

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68

アスファルトフィニッシャ　 ホイール2.4～6.0ｍ 1,337 54

ロードローラー - 642 28
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 3.1 13.1 13.1 13.1 10.0 10.0 10.0 10.0 22.9 22.9 22.9 22.9 18.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

1年目
1ヶ月

1年目
2ヶ月

1年目
3ヶ月

1年目
4ヶ月

1年目
5ヶ月

1年目
6ヶ月

1年目
7ヶ月

1年目
8ヶ月

1年目
9ヶ月

1年目
10ヶ月

1年目
11ヶ月

1年目
12ヶ月

2年目
1ヶ月

2年目
2ヶ月

2年目
3ヶ月

2年目
4ヶ月

2年目
5ヶ月

2年目
6ヶ月

2年目
7ヶ月

2年目
8ヶ月

2年目
9ヶ月

2年目
10ヶ月

2年目
11ヶ月

2年目
12ヶ月

3年目
1ヶ月

3年目
2ヶ月

3年目
3ヶ月

3年目
4ヶ月

3年目
5ヶ月

3年目
6ヶ月

3年目
7ヶ月

3年目
8ヶ月

3年目
9ヶ月

3年目
10ヶ月

3年目
11ヶ月

3年目
12ヶ月

4年目
1ヶ月

4年目
2ヶ月

4年目
3ヶ月

4年目
4ヶ月

4年目
5ヶ月

4年目
6ヶ月

4年目
7ヶ月

4年目
8ヶ月

4年目
9ヶ月

4年目
10ヶ月

4年目
11ヶ月

4年目
12ヶ月

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

1年目
12ヶ月

2年目
1ヶ月

2年目
2ヶ月

2年目
3ヶ月

2年目
4ヶ月

2年目
5ヶ月

2年目
6ヶ月

2年目
7ヶ月

2年目
8ヶ月

2年目
9ヶ月

2年目
10ヶ月

2年目
11ヶ月

2年目
12ヶ月

3年目
1ヶ月

3年目
2ヶ月

3年目
3ヶ月

3年目
4ヶ月

3年目
5ヶ月

3年目
6ヶ月

3年目
7ヶ月

3年目
8ヶ月

3年目
9ヶ月

3年目
10ヶ月

3年目
11ヶ月

3年目
12ヶ月

4年目
1ヶ月

4年目
2ヶ月

4年目
3ヶ月

4年目
4ヶ月

4年目
5ヶ月

4年目
6ヶ月

4年目
7ヶ月

4年目
8ヶ月

4年目
9ヶ月

4年目
10ヶ月

4年目
11ヶ月

4年目
12ヶ月

5年目
1ヶ月

5年目
2ヶ月

5年目
3ヶ月

5年目
4ヶ月

5年目
5ヶ月

5年目
6ヶ月

5年目
7ヶ月

5年目
8ヶ月

5年目
9ヶ月

5年目
10ヶ月

5年目
11ヶ月

58.7 68.8 78.8 88.8 111.7 134.7 154.5 174.3 189.7 185.1 180.5 175.9 174.4 172.9 171.4 169.9 155.5 141.1 132.8 124.6 120.7 126.8 133.0 139.2 145.3 151.5 157.6 163.8 169.9 167.6 159.0 150.5 142.0 133.5 125.0 116.4 107.9 99.4 90.9 82.4 73.8 73.8 73.8 73.8 82.4 90.9 99.4 107.9

1.8 2.0 2.2 2.5 3.1 3.8 4.4 4.9 5.3 5.2 5.1 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 4.8 4.5 4.3 4.0 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.3 5.0 4.75 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 3.0 2.7 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3

工事工程及び工事区内稼働台数
1年目 2年目

PM排出係数
(g/日/台)

建設機械 規格
NOx排出係数
(g/日/台)

路面覆工

掘削工・
支保工

構築工

NOx排出量（kg/日）　

SPM排出量（kg/日）　

準備工

土留工

3年目 4年目予測地点 工種

NOx排出量（kg/年）

SPM排出量（kg/年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定期間

年間排出量

No.２
(新綱島駅付近)

埋戻・
復旧工

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15

コンクリートブレーカ 電動式 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68

ソイルセメント地中連続壁施工機 - 2,559 75

モルタルプラント 電動式 0 0

クローラクレーン 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65ｔ吊 1,383 0

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 193 15

コンクリートブレーカ 電動式 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0

バックホウ 山積み0.5ｍ3 1,071 44

トラッククレーン 油圧4.9ｔ吊 1,135 37

ラフテレーンクレーン 油圧25ｔ吊 1,976 56

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 2 2 2 2 2 2 2

クラムシェル ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型 4,766 154 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧20ｔ吊 1,389 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 1 1 1 1 1 1

振動ローラー 0.8～1.1ｔ 94 7 1 1 1 1 1 1

ブルドーザ 15ｔ 1,674 68 1 1 1 1 1 1

アスファルトフィニッシャ　 ホイール2.4～6.0ｍ 1,337 54 1 1 1 1 1 1

ロードローラー - 642 28 1 1 1 1 1 1
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 14.7 14.7 14.7 14.7 14.9 14.9 21.1 12.6 12.6 12.6 6.2 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

5年目
1ヶ月

5年目
2ヶ月

5年目
3ヶ月

5年目
4ヶ月

5年目
5ヶ月

5年目
6ヶ月

5年目
7ヶ月

5年目
8ヶ月

5年目
9ヶ月

5年目
10ヶ月

5年目
11ヶ月

5年目
12ヶ月

6年目
1ヶ月

6年目
2ヶ月

6年目
3ヶ月

6年目
4ヶ月

6年目
5ヶ月

6年目
6ヶ月

6年目
7ヶ月

6年目
8ヶ月

6年目
9ヶ月

6年目
10ヶ月

6年目
11ヶ月

6年目
12ヶ月

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

5年目
12ヶ月

6年目
1ヶ月

6年目
2ヶ月

6年目
3ヶ月

6年目
4ヶ月

6年目
5ヶ月

6年目
6ヶ月

6年目
7ヶ月

6年目
8ヶ月

6年目
9ヶ月

6年目
10ヶ月

6年目
11ヶ月

6年目
12ヶ月

7年目
1ヶ月

7年目
2ヶ月

7年目
3ヶ月

7年目
4ヶ月

7年目
5ヶ月

7年目
6ヶ月

7年目
7ヶ月

7年目
8ヶ月

7年目
9ヶ月

7年目
10ヶ月

7年目
11ヶ月

116.7 125.5 140.5 146.9 153.3 159.7 159.7 159.7 151.2 136.5 121.9 107.2 92.2 77.3 56.2 43.6 31.0 18.5 12.3 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0

3.7 4.1 4.6 4.9 5.2 5.4 5.4 5.4 5.13 4.66 4.2 3.7 3.2 2.6 1.9 1.4 1.0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

工事工程及び工事区内稼働台数
PM排出係数
(g/日/台)

建設機械 規格
NOx排出係数
(g/日/台)

路面覆工

掘削工・
支保工

構築工

NOx排出量（kg/日）　

SPM排出量（kg/日）　

準備工

土留工

5年目 6年目予測地点 工種

NOx排出量（kg/年）

SPM排出量（kg/年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定期間

年間排出量

No.２
(新綱島駅付近)

埋戻・
復旧工
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表 3.1.1-6(5) 予測時期算定（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質 No.3（日吉工事区域付近(1)）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※     は建設機械からの排出ガスの排出量（排出係数）が最大となる時期を示します。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（箱型トンネル） バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

コンクリートカッター 手動40㎝ 604 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

コンクリート圧砕機 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

クラムシェル 0.4ｍ3 4,386 142 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 2,172 70 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モルタルプラント 電動式 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ車 - 2,425 71 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 2,172 70 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

振動ローラー 0.5～0.6ｔ 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 15～16ｔ 1,346 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロードローラー - 642 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（高架橋２層） バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートカッター 手動40㎝ 604 40 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
コンクリート圧砕機 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

クラムシェル 0.4ｍ3 4,386 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

ＴＢＨ削孔機 φ600～1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

振動ローラー 0.5～0.6ｔ 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 15～16ｔ 1,346 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロードローラー - 642 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（擁壁（掘割）） コンクリートカッター 手動40㎝ 604 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

モルタルプラント 電動式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

トラッククレーン 15～16ｔ 1,346 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロードローラー - 642 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3 14.3 14.3 28.7 28.7 20.2 20.2 20.2 29.5 29.5 26.8 23.5 23.5 23.5 23.5 30.0 30.0 27.4 27.4 27.4 28.4 28.4 25.4 25.4 25.4 54.8 48.3 44.9 44.9 56.5 56.5 56.5 53.4 63.4 63.4 63.4 60.7 60.7 60.7 60.7 67.2 67.2 64.2 57.9 45.2 45.2 45.2 49.0

0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.8 1.6 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9 1.8 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 1.9 1.5 1.5 1.5 1.6

1年目
1ヶ月

1年目
2ヶ月

1年目
3ヶ月

1年目
4ヶ月

1年目
5ヶ月

1年目
6ヶ月

1年目
7ヶ月

1年目
8ヶ月

1年目
9ヶ月

1年目
10ヶ月

1年目
11ヶ月

1年目
12ヶ月

2年目
1ヶ月

2年目
2ヶ月

2年目
3ヶ月

2年目
4ヶ月

2年目
5ヶ月

2年目
6ヶ月

2年目
7ヶ月

2年目
8ヶ月

2年目
9ヶ月

2年目
10ヶ月

2年目
11ヶ月

2年目
12ヶ月

3年目
1ヶ月

3年目
2ヶ月

3年目
3ヶ月

3年目
4ヶ月

3年目
5ヶ月

3年目
6ヶ月

3年目
7ヶ月

3年目
8ヶ月

3年目
9ヶ月

3年目
10ヶ月

3年目
11ヶ月

3年目
12ヶ月

4年目
1ヶ月

4年目
2ヶ月

4年目
3ヶ月

4年目
4ヶ月

4年目
5ヶ月

4年目
6ヶ月

4年目
7ヶ月

4年目
8ヶ月

4年目
9ヶ月

4年目
10ヶ月

4年目
11ヶ月

4年目
12ヶ月

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

1年目
12ヶ月

2年目
1ヶ月

2年目
2ヶ月

2年目
3ヶ月

2年目
4ヶ月

2年目
5ヶ月

2年目
6ヶ月

2年目
7ヶ月

2年目
8ヶ月

2年目
9ヶ月

2年目
10ヶ月

2年目
11ヶ月

2年目
12ヶ月

3年目
1ヶ月

3年目
2ヶ月

3年目
3ヶ月

3年目
4ヶ月

3年目
5ヶ月

3年目
6ヶ月

3年目
7ヶ月

3年目
8ヶ月

3年目
9ヶ月

3年目
10ヶ月

3年目
11ヶ月

3年目
12ヶ月

4年目
1ヶ月

4年目
2ヶ月

4年目
3ヶ月

4年目
4ヶ月

4年目
5ヶ月

4年目
6ヶ月

4年目
7ヶ月

4年目
8ヶ月

4年目
9ヶ月

4年目
10ヶ月

4年目
11ヶ月

4年目
12ヶ月

5年目
1ヶ月

5年目
2ヶ月

5年目
3ヶ月

5年目
4ヶ月

5年目
5ヶ月

5年目
6ヶ月

5年目
7ヶ月

5年目
8ヶ月

5年目
9ヶ月

5年目
10ヶ月

5年目
11ヶ月

270.3 279.5 288.6 297.7 299.0 300.3 307.5 314.7 322.0 320.9 319.8 318.4 320.4 322.4 353.7 378.5 393.5 408.4 437.6 466.7 495.8 520.8 555.8 593.7 631.7 666.9 672.8 685.2 700.9 723.1 733.8 741.5 742.8 734.6 716.4 698.1 683.7 666.5 649.3 632.1 614.9 591.2 567.5 546.8 513.9 493.7 473.5 461.6

9.1 9.4 9.6 9.9 10.0 10.0 10.2 10.5 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 11.7 12.5 13.0 13.5 14.5 15.5 16.5 17.3 18.5 19.8 21.1 22.3 22.5 22.8 23.3 24.1 24.4 24.5 24.5 24.21 23.57 22.9 22.4 21.7 21.1 20.4 19.7 18.9 18.0 17.3 16.3 15.7 15.0 14.7

工事工程及び工事区内稼働台数
NOx排出係数
(g/日/台)

PM排出係数
(g/日/台)

予測地点 規格

NOx排出量（kg/年）

SPM排出量（kg/年）

復旧工

NOx排出量（kg/日）　

SPM排出量（kg/日）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定期間

年間排出量

No.３
(日吉工事区域

付近)

準備工

撤去工

掘削工

埋戻・
復旧工

準備工

掘削工

構築工

掘削工

構築工

4年目

構築工

埋戻・
復旧工

準備工

撤去工

工種 建設機械 1年目 2年目 3年目

資3.1.1-11





表 3.1.1-6(6) 予測時期算定（建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質 No.3（日吉工事区域付近(2)）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※     は建設機械からの排出ガスの排出量（排出係数）が最大となる時期を示します。 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（箱型トンネル） バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

コンクリートカッター 手動40㎝ 604 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クラムシェル 0.4ｍ3 4,386 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 2,172 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モルタルプラント 電動式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 2,172 70 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

振動ローラー 0.5～0.6ｔ 57 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 15～16ｔ 1,346 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

ロードローラー - 642 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

（高架橋２層） バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
コンクリートカッター 手動40㎝ 604 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートブレーカ 電動式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クローラクレーン 45～50ｔ 1,127 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クラムシェル 0.4ｍ3 4,386 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ＴＢＨ削孔機 φ600～1500 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

振動ローラー 0.5～0.6ｔ 57 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 15～16ｔ 1,346 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

ロードローラー - 642 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
（擁壁（掘割）） コンクリートカッター 手動40㎝ 604 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

コンクリートブレーカ 電動式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

コンクリート圧砕機 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートポンプ車 - 2,425 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリートミキサー車 - 2,340 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 1.0ｍ3 1,941 79 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 1,745 51 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

モルタルプラント 電動式 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バックホウ 0.35ｍ3 1,004 41 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

トラッククレーン 15～16ｔ 1,346 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

バックホウ 0.45ｍ3 1,238 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ロードローラー - 642 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 25.0 25.0 25.0 33.3 26.0 21.3 15.6 15.6 15.6 15.6 14.3 14.3 14.3 30.5 30.5 16.1 16.1
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 0.9 0.9 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 1.1 1.1 0.6 0.6

5年目
1ヶ月

5年目
2ヶ月

5年目
3ヶ月

5年目
4ヶ月

5年目
5ヶ月

5年目
6ヶ月

5年目
7ヶ月

5年目
8ヶ月

5年目
9ヶ月

5年目
10ヶ月

5年目
11ヶ月

5年目
12ヶ月

6年目
1ヶ月

6年目
2ヶ月

6年目
3ヶ月

6年目
4ヶ月

6年目
5ヶ月

6年目
6ヶ月

6年目
7ヶ月

6年目
8ヶ月

6年目
9ヶ月

6年目
10ヶ月

6年目
11ヶ月

6年目
12ヶ月

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

5年目
12ヶ月

6年目
1ヶ月

6年目
2ヶ月

6年目
3ヶ月

6年目
4ヶ月

6年目
5ヶ月

6年目
6ヶ月

6年目
7ヶ月

6年目
8ヶ月

6年目
9ヶ月

6年目
10ヶ月

6年目
11ヶ月

6年目
12ヶ月

7年目
1ヶ月

7年目
2ヶ月

7年目
3ヶ月

7年目
4ヶ月

7年目
5ヶ月

7年目
6ヶ月

7年目
7ヶ月

7年目
8ヶ月

7年目
9ヶ月

7年目
10ヶ月

7年目
11ヶ月

438.6 416.4 388.6 360.7 332.9 305.0 275.9 246.8 236.1 241.6 247.1 230.0 220.1 198.9 183.2 167.6 151.9 136.3 121.9 107.6 93.2 62.8 32.3 16.1
14.0 13.3 12.5 11.7 10.9 10.1 9.3 8.4 8.0 8.3 8.5 8.0 7.7 7.1 6.5 6.0 5.4 4.9 4.4 3.9 3.4 2.3 1.2 0.6

工事工程及び工事区内稼働台数
NOx排出係数
(g/日/台)

PM排出係数
(g/日/台)

予測地点 規格

NOx排出量（kg/年）

SPM排出量（kg/年）

復旧工

NOx排出量（kg/日）　

SPM排出量（kg/日）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定期間

年間排出量

No.３
(日吉工事区域

付近)

準備工

撤去工

掘削工

埋戻・
復旧工

準備工

掘削工

構築工

掘削工

構築工

5年目

構築工

埋戻・
復旧工

準備工

撤去工

工種 建設機械 6年目
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   (b) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の 

                                     予測時期 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

予測時期は、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行台数が最大となる１年間とし

ました。 

予測時期等を表 3.1.1-7に示します。 

 

表 3.1.1-7 予測時期（工事用車両の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

予測項目 予測地点 予測時期 
工事用車両台数 

年合計 １日平均 

二酸化窒素 

及び 

浮遊粒子状物質 

No.１ 

(環状２号線) 

４年７ヶ月目～

５年６ヶ月目 

134,964  

(台／年) 

490  

(台／日) 

No.２ 

(環状２号線) 

４年７ヶ月目～

５年６ヶ月目 

134,964 

 (台／年) 

490  

(台／日) 

No.３ 

 (県道２号 

  (東京丸子横浜)) 

４年 12ヶ月目～

５年 11 ヶ月目 

155,664 

(台／年) 

564  

(台／日) 

No.４ 

 (県道２号 

  (東京丸子横浜)) 

４年 12ヶ月目～

５年 11 ヶ月目 

155,664 

(台／年) 

564  

(台／日) 

No.５ 

 (県道２号 

  (東京丸子横浜)) 

４年 12ヶ月目～

５年 11 ヶ月目 

155,664 

(台／年) 

564  

(台／日) 

※1 本工事では、１日の工事時間帯は８時～12 時及び 13 時～17 時、月あたりの工事日数は 23 日と 

   計画しています。 

※2 １日平均は、下記のとおり算出しました。 

    【環状２号線】 

      67,482（台／年、片道）÷(12（ヶ月）×23（日）)＝244.5＝245 台／日（片道） 

                                 ＝490 台／日（往復） 

    【県道２号（東京丸子横浜）】 

      77,832（台／年、片道）÷(12（ヶ月）×23（日）)＝282.0＝282 台／日（片道） 

                                 ＝564 台／日（往復） 

※3 資材及び機械の運搬に用いる車両運行台数の詳細については、資料編（P.資 1-11～P.資 1-13） 
   参照 
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   ④ 予測に用いる気象条件の整理（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

   (a) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測における気象条件 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測に用いた気象条件は表

3.1.1-8に示すとおりです。 

港北区総合庁舎測定局で平成 21 年度に観測された風速を基に、排出源高さ（建設

機械の代表的な排気管高さとして、2.0ｍとしました。）の風速をべき乗則により推

定し、大気安定度別に風向の出現頻度と平均風速を整理しました。 

なお、集計は工事時間帯（８時～12 時、13 時～17 時）を対象に行いました。 
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   (b) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の 

                               予測における気象条件 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予

測に用いた気象条件は表 3.1.1-9に示すとおりです。 

港北区総合庁舎測定局で平成 21 年度に観測された風速を基に、排出源高さ（資材

及び機械の運搬に用いる車両の代表的な排気管高さとして、1.0ｍとしました。）の

風速をべき乗則により推定し、風向の出現頻度と平均風速を整理しました。 

なお、集計は１時間毎に行い、予測には工事時間帯（８時～12 時、13 時～17 時）

の結果を用いました。 

 

  表 3.1.1-9 年平均風向出現頻度及び年平均風向別平均風速 

          （資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※     ：工事時間帯（８時～12 時、13 時～17 時） 

 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
出現頻度(%) 2.2 3.8 1.1 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4 1.9 0.5 0.3 0.3 1.9 2.7 78.4
平均風速(m/s) 1.3 1.5 1.2 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.9 1.4 1.1 1.0 1.6 1.2 -
出現頻度(%) 1.4 3.6 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 2.7 1.9 0.5 0.0 0.0 1.4 1.9 82.2
平均風速(m/s) 1.4 1.3 1.2 1.1 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 1.4 2.2 1.5 0.0 0.0 1.5 1.2 -
出現頻度(%) 1.6 3.6 3.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 2.7 1.9 0.5 0.3 0.0 2.5 1.6 78.4
平均風速(m/s) 1.2 1.4 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 1.5 1.8 1.3 1.8 0.0 1.4 1.3 -
出現頻度(%) 2.2 3.6 3.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 2.7 1.9 0.3 0.3 0.3 1.1 1.9 79.5
平均風速(m/s) 1.3 1.2 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 1.5 2.0 1.4 1.5 1.0 1.6 1.6 -
出現頻度(%) 3.3 3.8 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 2.7 1.6 0.3 0.0 0.0 0.8 1.4 81.6
平均風速(m/s) 1.3 1.2 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 1.8 1.6 1.1 0.0 0.0 1.7 1.2 -
出現頻度(%) 1.9 3.3 3.0 1.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 2.7 1.6 0.5 0.0 0.0 1.6 1.1 81.6
平均風速(m/s) 1.3 1.2 1.2 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 1.4 1.6 1.7 1.4 0.0 0.0 1.3 1.1 -
出現頻度(%) 2.5 3.8 3.3 1.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.8 3.6 1.4 0.8 0.0 0.0 1.4 1.6 78.9
平均風速(m/s) 1.1 1.3 1.3 1.3 0.0 1.3 1.2 1.6 1.4 1.6 1.9 1.1 0.0 0.0 1.5 1.3 -
出現頻度(%) 2.5 7.1 3.8 0.8 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 4.1 2.7 0.8 0.3 0.3 1.6 2.5 72.6
平均風速(m/s) 1.2 1.3 1.3 1.1 0.0 0.0 1.4 1.1 1.4 1.7 1.8 1.5 2.1 1.3 1.2 1.4 -
出現頻度(%) 3.9 6.9 3.6 1.9 0.3 0.0 0.6 0.6 1.9 4.4 3.0 0.8 0.3 0.3 1.1 3.9 66.7
平均風速(m/s) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.0 0.0 1.3 1.3 1.7 1.8 2.0 1.9 2.3 1.1 1.5 1.4 -
出現頻度(%) 3.3 7.7 4.4 3.6 0.3 0.3 0.8 0.6 0.8 5.0 4.4 0.8 0.3 0.0 3.3 3.0 61.4
平均風速(m/s) 1.3 1.4 1.4 1.3 1.0 1.3 1.1 1.1 2.1 2.0 2.1 1.9 2.6 0.0 1.6 1.3 -
出現頻度(%) 2.2 6.6 5.0 3.0 1.1 0.6 2.8 1.1 0.8 4.7 6.6 0.3 0.3 0.0 3.9 3.0 58.0
平均風速(m/s) 1.3 1.4 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.2 2.0 2.0 2.1 1.0 3.1 0.0 1.5 1.4 -
出現頻度(%) 2.5 7.2 4.4 4.1 0.6 1.1 4.1 3.0 1.9 6.9 6.4 0.3 0.6 0.6 0.3 4.1 51.9
平均風速(m/s) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.5 1.9 2.1 1.6 2.4 2.4 1.2 1.4 -
出現頻度(%) 2.8 3.9 5.0 4.4 1.7 1.4 4.4 4.4 3.6 7.7 5.8 0.0 0.8 0.3 0.8 2.8 50.4
平均風速(m/s) 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2 1.6 1.9 2.2 0.0 2.2 1.3 1.4 1.4 -
出現頻度(%) 2.5 2.8 4.4 4.4 1.7 2.8 6.6 3.6 4.4 11.6 5.2 0.6 0.3 0.3 1.4 1.9 45.7
平均風速(m/s) 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 1.5 1.9 2.0 2.4 1.7 1.0 1.7 1.4 -
出現頻度(%) 1.6 2.7 3.3 4.9 4.1 1.9 5.5 2.5 4.9 10.7 7.7 1.1 0.5 0.0 1.4 3.6 43.4
平均風速(m/s) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.5 1.8 2.0 1.4 2.5 0.0 1.7 1.5 -
出現頻度(%) 2.2 2.5 3.3 3.8 3.0 1.9 3.0 2.7 3.6 11.8 9.9 0.8 0.0 0.0 2.5 2.7 46.2
平均風速(m/s) 1.5 1.2 1.4 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.7 1.6 0.0 0.0 1.6 1.5 -
出現頻度(%) 1.9 3.0 1.9 4.1 3.3 3.0 1.4 2.5 4.7 11.5 9.9 0.3 0.0 0.0 2.5 3.0 47.0
平均風速(m/s) 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.6 1.7 1.6 1.6 0.0 0.0 1.3 1.3 -
出現頻度(%) 3.0 3.6 2.7 3.6 3.0 3.0 0.5 1.1 2.5 13.2 7.7 1.4 0.3 0.0 1.6 2.5 50.4
平均風速(m/s) 1.3 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.3 1.1 0.0 1.3 1.3 -
出現頻度(%) 3.6 2.7 2.2 4.1 1.9 0.5 1.4 1.4 3.8 9.3 5.5 1.1 0.3 0.0 1.1 2.7 58.4
平均風速(m/s) 1.4 1.5 1.4 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.3 1.5 0.0 1.3 1.3 -
出現頻度(%) 1.6 3.0 2.5 3.8 0.8 1.6 0.5 0.8 2.7 8.8 3.8 1.1 0.0 0.0 1.4 2.7 64.7
平均風速(m/s) 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.1 1.2 1.5 1.5 1.2 0.0 0.0 1.5 1.6 -
出現頻度(%) 2.5 4.1 2.7 2.5 0.3 0.5 0.8 0.8 2.2 5.5 4.1 0.8 0.0 0.0 3.0 1.6 68.5
平均風速(m/s) 1.5 1.4 1.3 1.3 1.0 1.1 1.0 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 1.3 1.5 -
出現頻度(%) 3.8 4.4 2.5 2.2 0.0 0.3 0.3 0.0 3.0 5.5 3.6 0.8 0.0 0.0 2.2 1.4 70.1
平均風速(m/s) 1.4 1.3 1.2 1.2 0.0 1.3 1.1 0.0 1.4 1.4 1.9 1.5 0.0 0.0 1.5 1.4 -
出現頻度(%) 3.0 3.6 2.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.6 4.4 0.5 0.0 0.3 0.8 2.7 74.8
平均風速(m/s) 1.4 1.4 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.6 1.7 1.4 0.0 1.5 1.4 1.4 -
出現頻度(%) 3.3 3.0 0.8 2.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 5.5 2.7 0.8 0.0 0.0 1.9 1.9 77.0
平均風速(m/s) 1.2 1.3 1.5 1.2 0.0 1.0 0.0 0.0 1.3 1.6 1.8 1.4 0.0 0.0 1.4 1.6 -
出現頻度(%) 2.6 4.2 3.0 2.6 0.9 0.8 1.4 1.1 2.2 6.3 4.4 0.7 0.2 0.1 1.7 2.4 65.3
平均風速(m/s) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.7 1.8 1.5 2.1 1.5 1.5 1.4 -

22-23時

23-24時

全日

19-20時

20-21時

21-22時

16-17時

17-18時

18-19時

13-14時

14-15時

15-16時

10-11時

11-12時

12-13時

7-8時

8-9時

9-10時

4-5時

5-6時

6-7時

1-2時

2-3時

3-4時

時刻帯 項目
有風時の出現頻度

弱風時

0-1時
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   ④ 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測に用いた 

                                  拡散パラメータ 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測に用いた拡散パラメー

タは、以下に示すとおりとしました。 

 

   (a) 有風時 

有風時に用いる拡散パラメータ yP、 zPは、表3.1.1-10に示すパスキル・ギフォー

ド図の近似関数を用いました。 

 

表 3.1.1-10(1) パスキル・ギフォード図の近似式（σyp） 

 

        yxx yyP  

 

安定度   風下距離x（ｍ） 

Ａ 
0.901 0.426 0 ～ 1,000 

0.851 0.602 1,000 ～  

Ｂ 
0.914 0.282 0 ～ 1,000 

0.865 0.396 1,000 ～  

Ｃ 
0.924 0.1772 0 ～ 1,000 

0.885 0.232 1,000 ～  

Ｄ 
0.929 0.1107 0 ～ 1,000 

0.889 0.1467 1,000 ～  

Ｅ 
0.921 0.0864 0 ～ 1,000 

0.897 0.1019 1,000 ～  

Ｆ 
0.929 0.0554 0 ～ 1,000 

0.889 0.0733 1,000 ～  

Ｇ 
0.921 0.0380 0 ～ 1,000 

0.896 0.0452 1,000 ～  

      出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル」 

                 （平成 12 年 12 月 公害研究対策センター） 

y y
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表 3.1.1-10(2) パスキル・ギフォード図の近似式（σzp） 

 

        zxx zzP  

 

安定度    風下距離x（ｍ） 

Ａ 

1.122 0.0800 0 ～ 300 

1.514 0.00855 300 ～ 500 

2.109 0.000212 500 ～  

Ｂ 
0.964 0.1272 0 ～ 500 

1.094 0.0570 500 ～  

Ｃ 0.918 0.1068 0 ～  

Ｄ 

0.826 0.1046 0 ～ 1,000 

0.632 0.400 1,000 ～ 10,000 

0.555 0.811 10,000 ～  

Ｅ 
 

0.788 0.0928 0 ～ 1,000 

0.526 0.433 1,000 ～ 10,000 

0.415 1.732 10,000 ～  

Ｆ 

0.784 0.0621 0 ～ 1,000 

0.526 0.370 1,000 ～ 10,000 

0.323 2.41 10,000 ～  

Ｇ 

0.794 0.0373 0 ～ 1,000 

0.637 0.1105 1,000 ～ 2,000 

0.431 0.529 2,000 ～ 10,000 

0.222 3.62 10,000 ～  

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル」 

（平成 12 年 12 月 公害研究対策センター） 

 

   (b) 弱風時 

弱風時に用いる拡散パラメータは、表 3.1.1-11に示す値を用いました。 

 

表 3.1.1-11 弱風時に係わる拡散パラメータ 

安定度   

Ａ 0.748 1.569 

Ａ-Ｂ 0.659 0.862 

Ｂ 0.581 0.474 

Ｂ-Ｃ 0.502 0.314 

Ｃ 0.435 0.208 

Ｃ-Ｄ 0.342 0.153 

Ｄ 0.270 0.113 

Ｅ 0.239 0.067 

Ｆ 0.239 0.048 

Ｇ 0.239 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル」 

（平成 12 年 12 月 公害研究対策センター） 

z z
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   ⑤ 建設機械からの大気汚染物質排出量（排出係数）の算出 

建設機械 iにおける排出係数 NOxE 及び SPME は、「道路環境影響評価の技術手法」

（平成 19 年９月 （財）道路環境研究所）に基づき、以下の式により求めました。 

 

〈窒素酸化物〉 

       iiNOx hQE  

       ffrNOxiPQi /  

          bBrNOxPi /  
ここで  NOxE :建設機械からの NOx の排出係数（g/台/日） 

     Qi  ：建設機械 iの排出係数原単位（g/h） 

     hi  ：建設機械 iの運転１日あたりの標準運転時間 
     Pi：定格出力（kW） 

Pi：ISO-C1 モードにおける平均出力（kW） 
NOx：窒素酸化物のエンジン排出係数原単位 
   （g/kW･h） ISO-C1 モードによる正味の排出係数原単位） 

fr：実際の作業における燃料消費量（g/h） 

f ：ISO-C1 モードにおける平均燃料消費量（g/h） 
Br：（ Pifr / ）（g/kW･h） 

   国土交通省土木工事積算基準（原動機燃料消費率÷1.2）を参照 

b :ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（ iPf / ）（g/kW･h） 

 

〈浮遊粒子状物質〉 

        iiSPM hQE  

bBrPMPiQi /  

ここで  SPME :建設機械からの SPM の排出係数（g/台/日） 

     Qi  ：建設機械 iの排出係数原単位（g/h） 

     hi  ：建設機械 iの運転１日あたりの標準運転時間 
     Pi：定格出力（kW） 

PM ：粒子状物質のエンジン排出係数原単位（g/kW･h） 
Br：（ Pifr / ）（g/kW･h） 

   国土交通省土木工事積算基準（原動機燃料消費率÷1.2）を参照 

fr：実際の作業における燃料消費量（g/h） 

b :ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（ iPf / ）（g/kW･h） 
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   各パラメータは表 3.1.1-12～表 3.1.1-15に示すとおりです。 

 

表 3.1.1-12 建設機械毎の定格出力及び原動機燃料消費率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 排出ガス対策の二次～三次は、それぞれ二次～三次排出対策型を示します。 

    出典：建設機械等損料表平成 22 年度版（平成 22 年 5 月 社団法人日本建設機械化協会） 
※２ 定格出力の「-」は、原動力が電力のため排出量は設定しません。 

 

表 3.1.1-13 定格出力別のエンジン排出係数原単位（NOx） 

 

 

 

 

 

※ 三次排出ガス対策型の排出係数原単位は、二次排出ガス対策型と同値としました。 

    出典：「道路環境影響評価の技術手法」（平成 19 年 9 月  （財）道路環境研究所） 

 

(単位：g/kW･h)

三次排出ガス
対策型

二次排出ガス
対策型

一次排出ガス
対策型

排出ガス
未対策型

0 ～ 15 5.3 5.3 5.3 6.7
15 ～ 30 5.8 5.8 6.1 9.0
30 ～ 60 6.1 6.1 7.8 13.5
60 ～ 120 5.4 5.4 8.0 13.9
120 ～ 5.3 5.3 7.8 14.0

定格出力 (kW)

名称 規格
定格出力
(kW)

燃料消費率
( /kW・h)

排出ガス
対策

クローラクレーン 45～50ｔ 132 0.089 二次

クローラクレーン 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65ｔ吊 162 0.089 二次

トラッククレーン 油圧4.9ｔ吊 107 0.044 未対策

トラッククレーン 15～16ｔ 125 0.044 未対策

トラッククレーン 油圧20ｔ吊 129 0.044 未対策

トラッククレーン 油圧25ｔ吊 162 0.044 未対策

ラフテレーンクレーン 油圧25ｔ吊 200 0.103 三次

バックホウ 0.35ｍ
3 60 0.175 二次

バックホウ 山積み0.5ｍ3 64 0.175 三次

バックホウ 0.45ｍ
3 74 0.175 三次

バックホウ 1.0ｍ3 116 0.175 三次

ブルドーザ 15ｔ 100 0.175 二次

クラムシェル ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型 113 0.175 未対策

クラムシェル 0.4ｍ
3 104 0.175 未対策

振動ローラー 0.5～0.6ｔ 3 0.201 未対策

振動ローラー 0.8～1.1ｔ 5 0.201 未対策

アスファルトフィニッシャ　 ホイール2.4～6.0ｍ 92 0.152 三次

ロードローラー - 56 0.108 二次

コンクリートカッター 走行式ブレード径45～56cm 10 0.227 未対策

コンクリートカッター 手動40㎝ 22 0.227 未対策

コンクリートポンプ車 - 127 0.078 未対策

コンクリートミキサー車 - 162 0.059 未対策

アースオーガ 単軸式・直結三点支持式 106 0.085 未対策

ソイルセメント地中連続壁施工機 - 123 0.085 未対策

コンクリートブレーカ 電動式 - - 未対策

コンクリート圧砕機 - - - 未対策

モルタルプラント 電動式 - - 未対策

ＴＢＨ削孔機 φ600～1500 - - 未対策
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表 3.1.1-14 定格出力別のエンジン排出係数原単位（PM） 

 

 

 

 

 

※ 三次排出ガス対策型の排出係数原単位は、二次排出ガス対策型と同値としました。 

    出典：「道路環境影響評価の技術手法」（平成 19 年 9 月  （財）道路環境研究所） 

 

 

表 3.1.1-15 ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率 

 

 

 

 

 

※ 三次排出ガス対策型の排出係数原単位は、二次排出ガス対策型と同値としました。 

    出典：「道路環境影響評価の技術手法」（平成 19 年 9 月  （財）道路環境研究所） 

 

 

(単位：g/kW･h)

三次排出ガス
対策型

二次排出ガス
対策型

一次排出ガス
対策型

排出ガス
未対策型

0 ～ 15 285 285 296.0 296.0
15 ～ 30 265 265 279.0 279.0
30 ～ 60 238 238 244.0 244.0
60 ～ 120 234 234 239.0 239.0
120 ～ 229 229 237.0 237.0

定格出力 (kW)

(単位：g/kW･h)

三次排出ガス
対策型

二次排出ガス
対策型

一次排出ガス
対策型

排出ガス
未対策型

0 ～ 15 0.36 0.36 0.5 0.5
15 ～ 30 0.42 0.42 0.5 0.6
30 ～ 60 0.27 0.27 0.5 0.6
60 ～ 120 0.22 0.22 0.3 0.5
120 ～ 0.15 0.15 0.3 0.4

定格出力 (kW)
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   ⑥ 現況交通による寄与分の算出 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

バックグラウンド濃度は、港北区総合庁舎測定局の平成 21 年度の大気質の濃度に、

現況交通による排出ガスの寄与分を加えることで設定しました。 

現況交通による排出ガス寄与分の算出方法を以下に示します。 

 

   (a) 算出方法 

現況交通による寄与分の算出は、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う

二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測と同様に、大気拡散計算（有風時はプルームモ

デル、弱風時はパフモデル）を用いて算出しました。 

なお、年平均濃度は、以下の式を用いて算出しました。 

 

24

24

1t
tCa

Ca  

tt
s

dntstsst QfcRcfwuwRwCa
16

1

/  

 

        ここで、 

 

         Ca  ：年平均濃度（ppm または mg/m3） 
         tCa  ：時刻 tにおける年平均濃度（ppm または mg/m3） 
         sRw  ：プルーム式により求められた風向別基準濃度（ｍ-1） 

         tsfw  ：年平均時間別風向出現割合 

         tsuw  ：年平均時間別風向別平均風速（m/s） 

         dnRc  ：パフ式により求められた昼夜別基準濃度（s/m2） 

         tfc  ：年平均時間別弱風時出現割合 
         tQ  ：年平均時間別平均排出量（m /m・s または mg/m・s） 
 

        なお、添字の sは風向（16 方位）、tは時間、dnは昼夜の別、wは有風時、
cは弱風時を示します。 

 

   (b) 予測地域・予測地点 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予

測地点と同一としました。 
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   (c) 予測対象時期 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予

測時期と同一としました。 

 

   (d) 予測条件等 

    a 気象条件の設定（風向、風速） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質の気

象条件と同様に、計画路線に近接する港北区総合庁舎測定局の平成 21 年度の風向、

風速データを用いてモデル化を行いました。 

 

    b 排出係数等 

現況交通による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の排出係数は、「自動車排出係数

の算定根拠」（国土技術政策総合研究所資料 第 141 号、平成 15 年 12 月）より表

3.1.1-16及び表 3.1.1-17に示すとおり設定しました。なお、走行速度は、予測対象

道路の平均的な速度として実測値に近い法定速度としました。 

 

表 3.1.1-16 予測に用いた排出係数等（窒素酸化物） 

予測地点 

窒素酸化物 

（g/km・台） 走行速度 

（km/h） 
小型車 大型車 

No.１ 

(環状２号線) 
0.065 1.19 60 

No.２ 

(環状２号線) 
0.065 1.19 60 

No.３ 

(県道２号(東京丸子横浜))
0.072 1.26 50 

No.４ 

(県道２号(東京丸子横浜))
0.072 1.26 50 

No.５ 

(県道２号(東京丸子横浜))
0.072 1.26 50 
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表 3.1.1-17 予測に用いた排出係数等（浮遊粒子状物質） 

予測地点 

窒素酸化物 

（g/km・台） 走行速度 

（km/h） 
小型車 大型車 

No.１ 

(環状２号線) 
0.004 0.060 60 

No.２ 

(環状２号線) 
0.004 0.060 60 

No.３ 

(県道２号(東京丸子横浜))
0.004 0.066 50 

No.４ 

(県道２号(東京丸子横浜))
0.004 0.066 50 

No.５ 

(県道２号(東京丸子横浜))
0.004 0.066 50 

 

    〈単位時間単位長さ当たりの排出量の算出〉 

単位時間単位長さ当たりの排出量は、交通条件および車種別排出係数から次式に

より算出しました。 

       
2

11000
1

3600
1

i
iitWt ENVQ  

ここで、 

tQ   ：時間別平均排出量（m /m・s） 

iE   ：車種別排出係数（g/km・台） 

itN  ：車種別時間別交通量（台/h） 

WV  ：体積換算係数 

           ※窒素酸化物の場合：20℃、1 気圧で 523m /g 

           ※浮遊粒子状物質の場合：1000mg/g 

 

    c 窒素酸化物（NOx）から二酸化窒素（NO2）への変換式 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素の予測と同様としまし

た。 

 

    d 年平均値から１日平均値（年間 98％値）への換算 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素の予測と同様としまし

た。 

 

    e 年平均値から１日平均値（年間２％除外値）への換算 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う浮遊粒子状物質の予測と同様とし

ました。 
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    f 交通量 

予測に用いた交通量は、現地調査で得られた現況交通量としました。 

 

表 3.1.1-18 予測に用いた交通量（一般車両） 

予測地点 
小型車 

（台／日） 

大型車 

（台／日） 

No.１ 

(環状２号線) 
51,651 6,345 

No.２ 

(環状２号線) 
40,247 5,401 

No.３ 

(県道２号(東京丸子横浜)) 
20,197 2,598 

No.４ 

(県道２号(東京丸子横浜)) 
26,713 3,287 

No.５ 

(県道２号(東京丸子横浜)) 
17,877 2,935 

   ※ 現況交通量の詳細については、資料編（P.資 3.1.2-13～P.資 3.1.2-17）に示します。 

 

 

資3.1.1-27




