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平成２９年度設計図（排除方式　合流）
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新設管渠及びます(マンホールトイレ)

既設合流管渠及び第２種人孔

新設管渠及び塩ビマンホール塩

貯

新設管渠及び貯留弁付マンホール

既設汚水(合流)管渠及びます・人孔

２

既設雨水管渠及びます・人孔

既設合流管渠及び第１種人孔

【保土ケ谷区役所】
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(貯留弁付マンホール)

450VU　1.75/100　0.67

450VU　1.75/100　0.83
450VU　2.50/100　0.67

450VU　2.50/100　1.50
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450VU　0.0　1.20

1 250VU　0.90/100　3.70

1 2

保土ケ谷区役所

計画位置

貯水槽

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その１１２)に伴う追加工事

保土ケ谷区川辺町２番９号

ク
L=18.00

250VU　0.90/100　18.00

No.1 90×H323(第１種組立マンホール)
φ2.0ｍ鋼管ケーシング

No.2 120×H364(既設 第2種人孔)

L=3.70
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竣　工　図
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縦　断　図　（保土ケ谷区役所）
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注）※１：人孔部(1.5m×1.5m)：軽量鋼矢板Ⅰ型１段梁平均長2.0m

DL=-5.00

5.00

0.00

既 ○200E

IE=3.290

既

7.3

IE=3.195

○250H

既 ○150E

IE=3.240

鋼製さや管

電
気
 1条

1段
 D
P=0

.2
8m

保土ケ谷区役所

計画位置

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その１１２）

保土ケ谷区川辺町２番地９
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