
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

ブランコ下 マット 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.02 0.22 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.11 0.12 -

（西側）遊具付近 0.10 0.10 -

（西側）木の下 0.09 0.09 -

（東側）公園中央 0.10 0.10 -

草っ原 0.10 0.10 -

北口入口付近園名石
前

0.08 0.08 -

散水栓前 0.08 0.08 -

東側ネット前 0.08 0.08 -

入口付近 0.16 0.16 -

平均台付近 0.17 0.17 -

すべり台付近 0.14 0.14 -

水飲み場付近 0.14 0.14 -

すべり台降り口 砂 0.15 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.19 0.13 -

雨水桝の上 0.15 0.12 -

水のたまり易い場所 砂 0.18 0.13 -

砂場 0.06 0.06 -

公園奥の木の下 0.08 0.08 -

水飲み場付近 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.12 -

側溝の上 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.11 0.12 -

H23.11.24

H23.10.17

H23.11.24

市場東中町５１９－
１

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

H23.12.8

H24.1.16

Ｂ H24.1.6

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.10.12

H23.10.11

H23.10.17市場西中町きら
きら公園

市場西中町1458－２

朝日町１丁目４０－
２

鶴見区 朝日町公園

市場西中町1458-２

鶴見区

日東浜公園 朝日町１丁目６１－
１

朝日町２丁目１００
－７

鶴見区

市場下町公園

鶴見区

市場東中町公園

日東緑地

市場旧東海道公
園

鶴見区

市場西中町きら
きら公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

市場下町１１

市場下町７

鶴見区 市場東中町公園 市場東中町５１９－
１

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまり易い場所 土 0.10 0.12 -

すべり台付近 0.13 0.13 -

水飲み場付近 0.13 0.13 -

ぶらんこ裏 0.12 0.12 -

砂場 0.16 0.16 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 マット 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

堆肥置場 落ち葉 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.01 0.12 -

砂場 0.11 0.11 -

ブランコ付近 0.13 0.13 -

物置付近 0.15 0.15 -

水飲み場付近 0.14 0.13 -

砂場中央 砂 0.11 0.09 -

すべり台降り口 土 0.11 0.08 -

ブランコ下 土 0.12 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.10 -

雨水桝の上 0.13 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.12 -

公園中央 0.15 0.13 -

公園西側 0.12 0.12 -

公園南側 0.11 0.11 -

保育園舎前 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 マット 0.14 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.11 -

砂場中央 ダスト 0.04 0.03 -

すべり台降り口
スクリーニン
グス

0.05 0.05 -

側溝の上
グレーチング
蓋

0.04 0.04 -

砂場付近 0.10 0.10 -

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

H23.11.30

H23.10.21

H23.10.17

H23.11.28

H23.10.14

H23.11.29

H23.10.17

市場富士見町７

潮田町４丁目１４８
－２

潮田町１丁目４５－
１

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H25.9.27

潮田第二公園

市場富士見町７

潮田町１丁目４５－
１

潮田第二公園

東潮田公園

新鶴見公園

潮田町４丁目１４８
－２

江ケ崎町２

江ケ崎町公園 江ケ崎町１－３１

Ｄ

Ｄ

Ｄ

鶴見区

鶴見区

東潮田公園

市場公園

市場公園

鶴見区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

波乗り丸太付近 0.12 0.12 -

くつろぎの丘付近 0.14 0.14 -

花の小径付近 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.01 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

鉄棒 土 0.13 0.13 -

複合遊具付近 0.11 0.11 -

日本鋼管側 0.11 0.11 -

ＪＲ鶴見線側 0.11 0.11 -

公園中央 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.09 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.18 0.17 -

雨水桝の上 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.17 0.16 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 人工芝 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.02 0.10 -

ブランコ下 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

すべり台降り口 土 0.10 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.10 -

すべり台降り口 砂・土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

堆肥置場 枯葉 0.09 0.09 -

鶴見区

梶山上台公園鶴見区

梶山一丁目公園

梶山二丁目１４

江ケ崎町２

小野町１４

梶山一丁目２８

梶山一丁目５

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

梶山二丁目公園

鶴見区

鶴見区

小野公園

H23.12.13小野町１４－２００

H23.12.13

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.11.18

H23.11.30

H23.12.16

H24.1.16

H23.12.13

Ｄ

Ｄ

H23.10.21

H23.12.13

新鶴見公園

小野第三公園

小野公園

Ｄ

小野町２９

Ｄ

小野町１４－１７５

小野町１４

Ｂ

Ｄ

小野第二公園

小野第四公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

鶴見区 上末吉一丁目公
園

上末吉一丁目４３５
－４

Ｄ H23.12.16
砂場中央 砂 0.07 0.03 -

東側ベンチ裏 0.06 0.06 -

（南側）木の下 0.07 0.07 -

ブランコ裏 0.07 0.07 -

公園中央盛上ってい
る箇所

0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.10 0.01 0.06

すべり台降り口 土 0.12 0.12 0.11

ブランコ下 マット 0.10 0.10 0.12

堆肥置場 落葉 0.10 0.10 0.1

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 0.09

鉄棒 土 0.16 0.11 0.1

ベンチ付近 0.11 0.11 -

北側 0.10 0.10 -

道路沿い北側 0.11 0.11 -

道路沿い中央 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 0.1

複合遊具踊場下 ゴム舗装 0.11 0.11 0.11

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 0.1

ホース収納箱付近 0.06 0.07 -

すべり台付近 0.08 0.08 -

道路沿い花壇 0.10 0.10 -

公園中央 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 0.12

すべり台降り口 土 0.12 0.12 0.12

ブランコ下 マット 0.11 0.11 0.11

堆肥置場 落葉 0.12 0.12 0.12

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 0.12

ブランコ下 土 0.03 0.05 -

堆肥置場 枯葉 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

鶴見区

鶴見区 梶山二丁目５５３－
７

上末吉二丁目６

鶴見区

上末吉二丁目公
園

鶴見区

鶴見区

上末吉二丁目第
二公園

上台北公園鶴見区

梶山二丁目第二
公園

上末吉二丁目公
園

上末吉三丁目公
園

鶴見区 上末吉二丁目７番

上末吉四丁目１２

鶴見区

上末吉三丁目３

上の宮第三公園

鶴見区

H23.11.16上末吉二丁目６

上末吉二丁目７番

H23.11.16Ｄ

H23.10.18

H23.12.21

Ｄ

H23.10.18

H23.11.16

H23.12.21

H23.10.18

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.12.16

Ｂ

上末吉二丁目第
二公園

上末吉三丁目３

Ｄ

上の宮一丁目３０

上末吉三丁目公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

ブランコ下 土 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

鉄棒の下 土 0.04 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.09 0.07 -

ブランコ下 土 0.07 0.05 -

側溝の上 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

砂場中央 砂（ネット） 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.15 0.10 -

ブランコ下 土 0.13 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

鉄棒 土 0.08 0.08 -

ジャングルジム脇 土 0.11 0.08 -

階段上がってすぐの
木の下

0.09 0.09 -

シバザクラ下 0.09 0.09 -

砂場近く 0.10 0.10 -

坂の上の入り口付近 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.12 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.02 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

鉄棒 土 0.05 0.06 -

南側入口近くのどん
ぐり周辺

0.16 0.20 -

プール近くのどんぐ
りの周辺

0.15 0.13 -

北側入口近くの大木
の下

0.12 0.11 -

北側入口近くと反対
側の樹木周辺

0.11 0.10 -

上の宮一丁目公
園

上の宮一丁目３４番
３

岸谷一丁目１２

岸谷二丁目公園

上の宮二丁目１３

鶴見区

鶴見区

上の宮第一公園

鶴見区

岸谷公園

鶴見区

鶴見区

上の宮第二公園

寛政町公園

上の宮２丁目１０

岸谷一丁目公園

岸谷三丁目２０

岸谷一丁目１２

Ｄ

Ｂ

Ｄ

H23.11.28Ｄ

岸谷二丁目６ Ｂ

寛政町２８

H23.12.21

H23.10.17

H23.12.27Ｂ

H23.10.13

H23.12.21

H23.12.27

Ｂ

Ｂ

岸谷一丁目公園

H28.3.18

鶴見区

鶴見区

鶴見区

 5 /26



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

北側道路脇 0.10 0.10 -

西側道路脇 0.10 0.10 -

住宅下 0.08 0.09 -

プール脇 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 0.08 0.09 -

ブランコ下 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 0.11 0.12 -

雨水桝の上 0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.12 -

複合遊具踊り場 土 0.07 0.08 -

側溝の上 砂 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.07 -

ブランコ下 砂 0.10 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.01 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.12 -

雨水桝の上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 0.12 0.12 -

すべり台降り口 マット 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

鉄棒 土砂 0.07 0.07 -

砂場中央
ビニールカ
バー（閉鎖
中）

0.06 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.11 0.07 -

ブランコ下 マット 0.09 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -
北寺尾第一公園

北寺尾三丁目第
二公園

岸谷三丁目公園

岸谷三丁目２０

北寺尾三丁目５

岸谷四丁目公園

北寺尾三丁目５

鶴見区

岸谷公園

鶴見区

岸谷公園

北寺尾第五公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

岸谷三丁目２０

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

岸谷三丁目１７３５
－５

岸谷四丁目１８番

北寺尾三丁目１０

北寺尾三丁目１４

Ｄ

H24.1.5

H23.10.21Ｄ

Ｂ

Ｄ

H24.1.5

H23.12.27

H24.1.11

H23.12.9

H23.11.25

H23.12.27

鶴見区 北寺尾三丁目公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.05 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.04 0.06 -

ブランコ裏 0.10 0.10 -

すべり台付近 0.10 0.10 -

鉄棒裏 0.10 0.10 -

入口付近 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 マット 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 土/枯葉 0.12 0.12 -

雨水桝の上 土/枯葉 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場 土 0.08 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

鶴見区 渋沢金井公園 北寺尾六丁目２４ Ｄ H23.12.9
雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

堆肥置場 堆肥 0.10 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

北寺尾四丁目公
園

北寺尾第三公園

駒岡内町第二公
園

北寺尾七丁目２５

駒岡一丁目１０

北寺尾四丁目公
園

北寺尾六丁目６

鶴見区

鶴見区

鶴見区

北寺尾第二公園

北寺尾渋沢公園

鶴見区 北寺尾七丁目２

鶴見区

北寺尾第四公園

Ｂ

北寺尾五丁目１０１
０－２２

Ｄ北寺尾四丁目２１

Ｂ

Ｄ

北寺尾六丁目７

北寺尾四丁目２０

Ｂ

Ｄ

H24.1.11

H24.1.5

H24.1.11

H24.1.11

H23.11.21

H23.10.20

Ｂ

H23.12.15

Ｂ

H24.1.5

鶴見区

鶴見区

鶴見区

北寺尾五丁目公
園

 7 /26



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.07 0.01 -

ブランコ下 ゴムマット 0.04 0.11 -

堆肥置場 葉 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

ブランコ下 ゴムマット 0.14 0.14 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.15 0.15 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.15 0.15 -

鉄棒 砂 0.14 0.15 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 人工芝 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

樹木下 土 0.10 0.06 -

水飲み場 グレーチング 0.05 0.07 -

（北側）入口付近 0.12 0.12 -

階段あがったところ 0.13 0.13 -

ぶらんこ裏 0.14 0.14 -

斜面下 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.08 0.09 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 砂 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.01 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.11 0.09 -

鉄棒 土 0.10 0.09 -

入口付近 0.11 0.11 -

物置付近 0.12 0.12 -

スプリング遊具付近 0.12 0.12 -

ベンチ付近 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 砂 0.12 0.11 -

駒岡内町公園

駒岡三丁目公園

八千代田公園

八千代田公園

駒岡四丁目２８駒岡堂ノ前公園

駒岡四丁目２８

鶴見区

駒岡三丁目３０

駒岡堂ノ前公園鶴見区

鶴見区

駒岡一丁目２２

鶴見区

駒岡三丁目９鶴見区 Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.9

H23.10.18

H23.11.29

駒岡三丁目３０

H23.11.29

H24.1.12

H23.10.18

鶴見区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

入口付近 0.11 0.11 -

すべり台裏 0.12 0.12 -

ぶらんこ裏 0.13 0.13 -

マンホール付近 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.10 -

ブランコ下 マット 0.09 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.03 -

滑り台降り口 ゴム 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水の溜まり易い場所
（側溝角）

コンクリート 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

水飲み場 グレーチング 0.10 0.07 -

北西側 0.13 0.13 -

北東側 0.11 0.11 -

南東側 0.11 0.11 -

南西側 0.12 0.12 -

２丁目側の西側のど
んぐりの落ちている
ところ

0.08 0.07 -

３丁目側の落ち葉が
ためられているとこ
ろ

0.09 0.09 -

３丁目側の東側のど
んぐりの落ちている
ところ

0.09 0.10 -

栄町通２丁目２２－
１

栄町公園

駒岡第二公園 駒岡四丁目３８

駒岡四丁目２９駒岡第一公園

駒岡第一公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

駒岡岩瀬公園 駒岡四丁目２３４２
－１

鶴見区

鶴見区

駒岡第三公園

栄町通２丁目２２－
１

駒岡五丁目６

栄町公園

鶴見区

Ｂ

Ｄ駒岡四丁目２９

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.11.29

H23.10.13

H24.1.12

H23.10.13

H24.4.4

H23.12.9

H23.10.18

Ｄ

Ｄ

鶴見区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

北　砂場中央 砂 0.10 0.11 -

北　すべり台降り口 0.10 0.10 -

北　ブランコ下 0.10 0.10 -

北　堆肥置場 0.11 0.11 -

北　側溝の上 0.11 0.11 -

北　側溝の上 0.10 0.10 -

南　砂場中央 砂 0.10 0.10 -

南　雨水桝の上 0.10 0.10 -

南　砂場中央 砂 0.12 0.12 -

南　すべり台降り口 0.11 0.12 -

南　複合遊具踊り場
下

土 0.11 0.13 -

南　堆肥置場 0.08 0.09 -

南　雨水桝の上 0.12 0.07 -

すべり台付近 0.09 0.09 -

ブランコ付近 0.09 0.09 -

（東側）木の下 0.05 0.05 -

（中央）水飲み場付
近

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 人工芝/土 0.14 0.13 -

ブランコ下 人工芝/砂 0.11 0.10 -

複合遊具踊り場下 0.12 0.12 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.12 -

すべり台降り口 0.13 0.13 -

ブランコ下 0.13 0.13 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

すべり台降り口 0.07 0.07 -

ブランコ下 0.01 0.01 -

雨水桝の上 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所

0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.01 0.08 -
鶴見区

栄町公園 栄町通２丁目２２－
１

獅子ケ谷一丁目１３

汐入町２丁目３７－
１

汐入町２丁目３７－
１

獅子ケ谷第二公
園

汐入公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区 獅子ケ谷一丁目
公園

汐入公園

獅子ケ谷公園 獅子ケ谷一丁目２６

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

獅子ケ谷一丁目５５

H23.10.13

H23.12.19

Ｄ

H23.11.22

H23.12.19

Ｂ

H23.12.19

H23.11.28鶴見区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 0.09 0.06 -

雨水桝の上 0.14 0.15 -

水のたまりやすい場
所

0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.17 0.17 -

すべり台降り口 0.14 0.09 -

雨水桝の上 0.18 0.17 -

水のたまりやすい場
所

0.17 0.15 -

主屋　犬走り 砂利敷き 0.08 0.06 -

主屋、文庫蔵雨樋下 砂利敷き 0.09 0.07 -

竹林 落葉 0.10 0.08 -

教育水田 泥 0.06 0.06 -

ベンチ下 土系舗装 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 土 0.05 0.07 -

複合遊具踊り場 土 0.06 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 芝 0.08 0.08 -

ブランコ座板下 ゴム製マット 0.08 0.07 -

側溝の上
グレーチング
蓋

0.07 0.07 -

雨水桝の上
グレーチング
蓋

0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下）

コンクリート 0.08 0.08 -

（北側）木の下 0.10 0.10 -

公園中央 0.09 0.09 -

（南側）木の下 0.09 0.09 -

ブランコ裏の木の下 0.09 0.09 -

砂場中央
ビニールシー
ト

0.10 0.10 -

すべり台降り口 敷石 0.10 0.10 -

ブランコ下 砂 0.10 0.10 -

H23.11.22

Ｂ

Ｄ

H23.10.13

下野谷町１丁目１７

H30.4.11

H23.12.22

鶴見区

鶴見区

鶴見区 Ｂ

Ｄ下野谷町第二公
園

下野谷町４丁目１５
８－２

獅子ケ谷第三公
園

下野谷町公園

獅子ケ谷一丁目８７
２－６

みその公園

下野谷町４丁目１５
８－２

獅子ケ谷三丁目１０鶴見区

下野谷町第二公
園

鶴見区 Ｂ

Ｂ H24.2.7

H23.12.19

下野谷町３丁目８８
番１７

鶴見区 下野谷町三丁目
公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

堆肥置場 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.12 0.12 -

（防火標識側）物置
前

0.13 0.12 -

（小屋前）物置前 0.08 0.08 -

水飲み場付近 0.08 0.08 -

砂場 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.12 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.11 -

ブランコ下 砂 0.12 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.14 -

砂場中央 砂 0.07 0.11 -

すべり台降り口 土 0.05 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場 土 0.11 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.05 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.07 0.06 -

鶴見区 森永橋ひろば公
園

下末吉二丁目１ Ｂ H24.1.18 水のたまりやすい場
所

土 0.08 0.06 -

いずみ保育園側　草
むら

0.21 0.06 -

鶴見川入口の柊の木
の下

0.13 0.10 -

下末吉公園　草むら
（保育園の反対側）

0.16 0.13 -

鶴見川側　桜の木の
下

0.09 0.25 -

鶴見区 下末吉公園 下末吉三丁目６番 Ｄ H23.11.25 （上記と同じ場所）
鶴見川側　桜の木の
下

0.13 0.13 0.12

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

Ｄ H23.11.24

H23.12.22

H23.12.22

鶴見区

下末吉三丁目６番

下末吉三丁目６番

下末吉公園

鶴見区

鶴見区

尻手公園 H23.10.17Ｄ

H23.12.22

H23.11.30

鶴見区

鶴見区

Ｂ

Ｄ

尻手三丁目公園

尻手公園

鶴見区

鶴見区

尻手二丁目８

尻手一丁目９

尻手一丁目９

尻手二丁目３１２－
８

尻手三丁目５

下末吉公園

尻手二丁目公園

尻手二丁目第二
公園

Ｄ H23.10.11

Ｂ

Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 土 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

水のたまり易い場所 砂利 0.10 0.10 -

遊具ある公園の入口
付近

0.12 0.12 -

遊具ある公園の木の
下

0.11 0.11 -

遊具ない公園の奥 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 0.11

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.11 0.11

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 0.11

南側 0.13 0.13 -

ブランコ付近 0.10 0.10 -

階段上の木の下 0.09 0.09 -

公園中央 0.10 0.10 -

階段下の側溝 0.15 0.09 -

公園上部の木の下 0.02 0.18 -

砂場 0.12 0.09 -

中央（広場） 0.06 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.12 -

ブランコ下 砂 0.13 0.13 -

側溝の上 土/枯葉 0.11 0.10 -

雨水桝の上 土/枯葉 0.10 0.10 -

鶴見区 貨物線の森緑道 大黒町１８番地の１ Ｄ H23.12.8
雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.08 -

水のたまりやすい場
所

インターロッ
ク

0.09 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所

ゴムチップ 0.06 0.06 -

（北側）グランド中
央

0.09 0.09 -

鉄塔付近 0.11 0.11 -

（南側）遊具付近 0.11 0.11 -

中央グラウンド 0.10 0.10 -

鶴見区

鶴見区

Ｄ

Ｄ

諏訪坂１８

佃野公園

下末吉旭台公園

H23.10.18

鶴見区

大黒町第一公園

下末吉旭台公園

諏訪坂公園

大黒町第二公園

諏訪坂１８

鶴見区

下末吉五丁目１８ Ｄ

鶴見区

鶴見区 諏訪坂公園

諏訪坂公園

下末吉五丁目１８

Ｄ

大黒町43番17

鶴見区

鶴見区

Ｄ

Ｄ

佃野町１２６０－４

H23.12.28

H23.11.1

H23.11.16

H23.12.28Ｂ

H23.11.21

H23.10.18

諏訪坂１８

H23.10.12

Ｂ大黒町43番16

 13 /26



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 人工芝 0.11 0.05 -

ブランコ下 セメント 0.09 0.18 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

ゾウさん広場 土 - 0.04 -

お花見広場 芝生 - 0.04 -

中央入口
インターロッ
キング

- 0.05 -

遊具広場　水飲み場
インターロッ
キング

- 0.04 -

多目的広場 土 - 0.05 -

すべり台付近 0.12 0.12 -

水飲み場付近 0.11 0.11 -

公園中央 0.11 0.11 -

記念碑付近 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.14 0.13 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 砂 0.15 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.17 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 ゴムマット 0.01 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.10 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

西側すべり台付近 0.14 0.14 -

（西側）木の下 0.12 0.13 -

防災倉庫付近の木の
下

0.11 0.11 -

（東側）木の下 0.12 0.12 -

北側公園入口付近 0.06 0.09 -

西側公園入口 0.07 0.04 -

南側 0.08 0.07 -

東口駅前通り公
園

鯉ケ渕公園

鶴見中央一丁目１４

鶴見中央二丁目４

佃野公園 佃野町１２６０－４

鶴見中央一丁目１２

H23.11.17

鶴見区 鶴見花月園公園 鶴見一丁目１－１ Ｂ R4.12.8

鶴見区

鶴見神社公園

東上町公園

鶴見区

鯉ケ渕公園鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

東口駅前通り公
園

鶴見中央二丁目１０

Ｄ

鶴見中央二丁目１０ Ｄ

Ｄ

鶴見中央一丁目１２

H23.10.13

Ｄ

H23.10.12

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.15

H23.12.9

H23.10.14

H23.11.14
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

北側　落ち葉付近 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.15 0.16 -

側溝の上 グレーチング 0.16 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水飲場 グレーチング 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.04 -

すべり台降り口 土 0.07 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
桝

0.09 0.08 -

水飲場 土 0.06 0.05 -

砂場 0.01 0.01 -

ブランコ付近 0.07 0.07 -

すべり台付近 0.11 0.11 -

水飲み場付近 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 0.16 0.16 -

ブランコ下 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.05 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.04 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.07 -

水飲み場 グレーチング 0.07 0.06 -

樹木下 土 0.08 0.07 -

すべり台付近 0.08 0.08 -

（北側）花壇付近 0.09 0.09 -

（南側）木の下 0.09 0.09 -

ブランコ付近 0.12 0.12 -

すべり台降り口 マット 0.13 0.13 -

ブランコ下 マット 0.13 0.13 -

雨水桝の上 0.12 0.10 -

鉄棒 砂・土 0.14 0.14 -

石のベンチ付近 0.02 0.02 -
鶴見中央四丁目２９

H24.1.6

中町公園

鶴見中央四丁目１０

H24.1.6

Ｄ H23.11.22

下三公園 Ｄ

Ｂ

Ｄ

鯉ケ渕公園

Ｂ

Ｂ

鶴見中央三丁目１８

H23.11.14Ｄ

鶴見中央三丁目２８

鶴見中央三丁目２８

鶴見中央四丁目１０

H24.1.12

H23.10.13

鶴見区

潮鶴橋公園

鶴見中央三丁目
公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区 鶴見中央二丁目１０

鶴見中央三丁目１０

鶴見区 下三公園

潮鶴橋公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区 潮鶴橋公園

鶴見中央三丁目
第二公園

鶴見区

H23.11.25

H23.10.21

H23.10.21

Ｄ

Ｄ

鶴見中央三丁目２８
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

保育園側公園脇 0.13 0.13 -

ブランコ裏 0.12 0.12 -

すべり台付近 0.12 0.12 -

すべり台降り口 0.09 0.09 -

ブランコ下 0.10 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.13 0.26 -

（西側）公園入口 0.07 0.13 -

すべり台付近 0.14 0.14 -

ブランコ付近 0.15 0.15 -

（西側）木の下 0.14 0.14 -

西側（鶴見税務署
側）入口付近

0.11 0.13 -

東側（公園の角）木
の下

0.09 0.09 -

南側　草地 0.12 0.11 -

西側　木の下 0.03 0.09 -

砂場中央 砂 0.18 0.17 -

すべり台降り口 土 0.15 0.15 -

ブランコ下 土 0.16 0.15 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.14 -

堆肥置場 土 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

緑道（鶴見川左岸） 砂・土 0.08 0.07 -

緑道（鶴見川右岸） 砂・土 0.09 0.09 -

公園北側の木の下 0.13 0.13 -

愛護会掲示板付近 0.13 0.13 -

水飲み場付近 0.12 0.12 -

砂場付近 0.09 0.09 -

砂場中央 砂／ネット 0.09 0.09 -

すべり台降り口 マット 0.06 0.08 -

ブランコ下 土 0.09 0.09 -

鶴見区

Ｄ

鶴見中央四丁目３７

鶴見中央五丁目１９

H23.10.13

H23.10.14

鶴見中央四丁目２９

鶴見中央四丁目３７

鶴見中央四丁目３７

鶴見区 芦穂崎公園

鶴見区

鶴見区

本山前桜公園

本山前桜公園

芦穂崎公園

芦穂崎公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

中町公園 H23.11.25

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.11.17

H23.10.13

H24.3.30

H23.11.22

Ｄ

Ｄ

鶴見中央五丁目１９

鶴見中央四丁目４６
－４２

潮鶴橋水際緑道
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

堆肥置場 枯葉 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

鉄棒 砂・土 0.09 0.09 -

ブランコ裏の木の下 0.10 0.10 -

公園中央 0.13 0.13 -

（南側）物置の横 0.12 0.12 -

（西側）水飲み場付
近

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.15 0.13 -

すべり台降り口 0.15 0.13 -

ブランコ下 0.02 0.07 -

側溝の上 0.13 0.13 -

入口付近の木の下 0.10 0.10 -

砂場裏の木の下 0.10 0.10 -

大きな社屋裏 0.09 0.09 -

北側サルスベリ付近 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.02 0.04 -

すべり台降り口 砂 0.04 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.30 0.13 -

東側入口付近のどん
ぐりが落ちている周
辺

0.21 0.10 -

公園中央付近のどん
ぐりが落ちている周
辺

0.10 0.09 -

西側入口付近のどん
ぐりが落ちている周
辺

0.09 0.08 -

西側入口 0.15 0.15 -

野外卓付近 0.15 0.15 -

中央砂地 0.14 0.14 -

すべり台付近 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.13 0.10 -

ブランコ下 板 0.13 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.12 -

側溝の上 皿型 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

北口入口付近の落ち
葉周辺

0.09 0.22 -

中央を通る道路付近
の落ち葉周辺

0.09 0.17 -

生麦貝ノ浜緑地

生麦貝ノ浜緑地

H23.10.17

生麦神明公園

H23.10.11

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区 潮田仲通公園

生麦貝ノ浜緑地

鶴見区 潮田仲通公園

生麦神明公園

H23.10.13Ｄ

Ｄ

H23.11.28

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.10.11

H23.11.15

H23.11.15

H23.10.17

生麦公園 生麦四丁目１６

生麦三丁目５５５－
７０

生麦三丁目５５５－
７０

仲通１丁目２－７

生麦三丁目４６７

生麦三丁目４６７

鶴見区

鶴見区

鶴見区

Ｄ

Ｄ

生麦三丁目５５５－
７０

仲通１丁目２－７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

南側入口付近の落ち
葉周辺

0.12 0.15 -

砂場 0.11 0.11 -

（東側の公園）木の
下

0.09 0.09 -

南側入り口 0.08 0.08 -

ブランコ裏 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 板 0.13 0.14 -

ブランコ下 板 0.13 0.13 -

側溝の上 土 0.15 0.15 -

雨水桝の上 落葉 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.15 0.15 -

鉄棒付近 0.05 0.05 -

すべり台付近 0.09 0.09 -

ブランコ付近 0.10 0.10 -

公園中央 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.12 0.13 -

すべり台降り口 板 0.14 0.14 -

ブランコ下 板 0.14 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.01 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.10 -

すべり台付近木の下 0.06 0.07 -

水飲み場付近 0.10 0.10 -

（北側）木の下 0.10 0.10 -

ベンチ裏木の下 0.11 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.08 -

鉄棒 グレーチング 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

滑り台降り口 ゴム 0.06 0.07 -

鶴見区

生麦公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

花月園駅前公園

馬場一丁目公園鶴見区

南仲町公園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.10.17

H23.11.15

H23.10.17

H23.11.15

H23.10.17

H24.4.4馬場一丁目２０ Ｂ

花月園駅前公園

生麦四丁目２０

生麦公園 生麦四丁目１６

生麦四丁目２０ Ｄ

Ｄ

Ｄ H23.11.18

生麦五丁目７

生麦五丁目７

南仲町公園

生麦四丁目１６
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.05 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.04 -

水の溜まり易い場所
（入口付近）

土 0.05 0.06 -

水飲み場付近 0.05 0.05 -

公園中腹の歩道沿い 0.08 0.08 -

公園下腹 0.08 0.08 -

アスファルト歩道脇 0.08 0.08 -

鶴見区 馬場二丁目公園 馬場二丁目８ Ｄ H23.11.21
側溝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

池沿い木道 0.05 0.05 -

桜の木の下 0.12 0.12 -

竹林 0.08 0.08 -

樹木林 0.11 0.11 -

管理棟　犬走り 砂利敷き 0.16 0.10 -

休憩棟　犬走り 砂利敷き 0.18 0.13 -

U型側溝桝上
コンクリート
蓋

0.07 0.06 -

池落し口 竹蓋 0.07 0.08 -

八つ橋周辺 木 0.05 0.05 -

落葉溜め
落葉（枠は木
製）

0.04 0.05 -

側溝の上 0.05 0.03 -

雨水桝の上 0.03 0.02 -

水のたまりやすい場
所（流れ）

0.07 0.06 -

赤門脇（入口付近） 0.13 0.13 -

植林地 0.12 0.12 -

スロープ脇 0.11 0.11 -

赤門脇（入口反対
側）

0.10 0.10 -

水のみ桝 グレーチング 0.07 0.07 -

赤門犬走り 砂利敷き 0.12 0.09 -

赤門犬走り 落葉 0.23 0.13 -

砂場中央 砂 0.12 0.15 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.08 -

馬場二丁目２０

馬場二丁目２０

馬場赤門公園

馬場花木園

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

馬場二丁目公園

馬場花木園

鶴見区

H24.2.7

H24.2.7

H23.12.16

H23.10.20

H23.10.20

H23.10.20

R2.7.7

馬場花木園

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

かに山公園

馬場二丁目２０ Ｂ

馬場赤門公園

馬場二丁目８ Ｄ

Ｄ

馬場二丁目２３

馬場二丁目２３

馬場二丁目２９
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降口 砂 0.10 0.05 -

水飲場 グレーチング 0.03 0.06 -

植栽桝 土 0.06 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.06 0.05 -

ブランコ下 マット 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.11 0.07 -

すべり台降り口 土 0.11 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.07 0.06 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所

インターロッ
ク

0.09 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所

土 0.07 0.06 -

池のほとり 土 0.05 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.07 0.06 -

側溝の上 Ｕ字側溝上 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

南西側植込み周辺 0.07 0.10 -

北側遊具（ブラン
コ）付近

0.14 0.10 -

南東側入口付近の植
込み周辺

0.15 0.06 -

砂場中央 砂 0.12 0.02 -

すべり台降り口 土 0.13 0.12 -

ブランコ下 土 0.04 0.14 -

雨水桝の上 土 0.09 0.09 -

鉄棒 土 0.05 0.07 -

北東側入口植込みの
周辺

0.13 0.10 -

南西側入口付近 0.11 0.11 -

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

鶴見区

馬場町第四公園

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

H23.10.20

H24.1.10

H24.1.10

H24.1.10

H24.1.6

H24.1.17

H24.1.10

馬場四丁目２１

Ｂ

馬場四丁目１２

馬場三丁目７

馬場三丁目１１

馬場四丁目１６

Ｂ

殿山公園

馬場町第二公園

馬場町公園

H23.12.5馬場四丁目４０

馬場三丁目公園

H23.10.20

Ｄ

Ｄ

Ｄ

鶴見区

馬場三丁目２７

馬場五丁目５

馬場町第三公園

馬場四丁目４０馬場四丁目公園

馬場四丁目公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区 馬場第一公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

西側植込み付近 0.18 0.05 -

砂場中央 砂 0.08 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.11 -

雨水桝の上 土 0.11 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 マット 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

水飲場 グレーチング 0.09 0.07 -

鶴見区 東寺尾一丁目公
園

東寺尾一丁目５ Ｄ H23.12.15
雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

上部入口脇 0.09 0.09 -

ブランコ付近 0.11 0.11 -

砂場 0.10 0.10 -

公園中央 0.01 0.01 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 マット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 土/枯葉 0.11 0.11 -

雨水桝の上 土/枯葉 0.10 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.09 0.07 -

鶴見区 東寺尾一丁目ふ
れあい公園

東寺尾一丁目６６番
１

Ｂ R2.7.7
側溝の上 0.06 0.04 -

公園入口 0.09 0.08 -

神社近く　どんぐり
の周辺

0.07 0.08 -

落ち葉周辺 0.08 0.07 -

ログハウス付近 0.08 0.08 -

グラウンド付近 0.09 0.09 -

上部公園内脇 0.09 0.09 -

すべり台付近 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.01 0.09 -

すべり台降り口 0.12 0.12 -

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.12.5

H23.10.20

H23.11.21

H24.1.17馬場七丁目７番

Ｄ

H23.10.14

H23.11.25

馬場五丁目５

Ｂ

Ｄ

H23.10.20

H24.1.4

Ｄ鶴見区

鶴見区

白幡公園

白幡公園

Ｄ

東寺尾一丁目１２

鶴見区

鶴見区 馬場七丁目公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区 東寺尾一丁目第
三公園

東寺尾一丁目第
二公園

馬場第一公園

東寺尾二丁目１２

東寺尾二丁目１２

東寺尾二丁目１２白幡公園

東寺尾一丁目第
二公園

東寺尾一丁目１２

東寺尾一丁目３０

鶴見区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 0.11 0.01 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.10 -

堆肥置場 0.15 0.15 -

側溝の上 0.06 0.06 -

雨水桝の上 0.14 0.01 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.13 0.13 -

ログハウス前広場 土 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ゴム 0.05 0.05 -

ブランコ下 土 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 ゴム 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

砂場 砂 0.04 0.04 -

ジャングルジム 土 0.04 0.05 -

側溝の上 0.05 0.05 -

雨水桝の上 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

すべり台降り口 ゴム 0.05 0.05 -

ブランコ下 ゴム 0.05 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所

砂 0.07 0.07 -

学校側近く　入口周
辺

0.09 0.08 -

ベンチ周辺 0.09 0.07 -

Ｂ

Ｄ

H24.1.18Ｂ

Ｂ H23.12.20

H23.12.20

H23.12.15

東寺尾五丁目２２

鶴見区

鶴見区

鶴見区 東寺尾四丁目第
二公園

東寺尾四丁目１５ Ｂ R4.9.9

東寺尾四丁目公
園

Ｄ

東寺尾四丁目１

東寺尾五丁目１５鶴見区 宮台第三公園

H23.10.14

鶴見区 東寺尾三丁目２４

東寺尾五丁目２

荒立公園

鶴見区 東寺尾五丁目公
園

東寺尾三丁目公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

西側入口周辺 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

側溝の上 土 0.09 0.09 -

雨水桝の上 土 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.03 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 砂 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.04 -

水飲場 グレーチング 0.05 0.05 -

鉄棒 砂 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.05 0.06 -

ブランコ座坂下 ゴム 0.04 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.04 -

水のたまりやすい場
所

土 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

グランド北側のどん
ぐりの落ちていると
ころ

0.07 0.14 -

グランド北側の落ち
葉がためられている
ところ

0.16 0.16 -

グランド南側のどん
ぐりの落ちていると
ころ

0.15 0.16 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.08 0.08 -

ブランコ下 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

堆肥置場 0.11 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.08 -

Ｂ

Ｂ

H23.12.5

H23.10.13

Ｂ

H24.1.17

東寺尾中台３４

H23.11.30

H23.12.20

平安町２丁目１７－
１

平安町２丁目１７－
１

平安公園

荒立公園

鶴見区

Ｄ

鶴見区

鶴見区 Ｄ

平安公園

東寺尾五丁目２２

二本木第二公園

東寺尾中台公園

東寺尾北台１９

東寺尾六丁目２６

鶴見区 東寺尾別所公園

鶴見区

鶴見区

H23.12.20

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

駐車場側どんぐりの
周辺

0.12 0.11 -

国道側野球場側どん
ぐりの周辺

0.06 0.10 -

国道側東側どんぐり
の周辺

0.09 0.13 -

自由広場中央 0.11 0.11 -

自由広場　水飲み場 水飲み桝 0.08 0.09 -

自由広場　雨水桝 雨水桝 0.09 0.07 -

テニスコート脇　水
飲み場

水飲み桝 0.08 0.09 -

堆肥置場 堆肥 0.07 0.08 -

遊具広場　水飲み場 水飲み桝 0.08 0.09 -

遊具広場　ブランコ
下

ゴム 0.08 0.08 -

遊具広場　すべり台
降り口

ゴム 0.07 0.08 -

遊具広場　砂場 砂 0.09 0.09 -

ゲートボール場 雨水桝 0.15 0.10 -

西側園路脇 落葉 0.07 0.06 -

野球場脇　水飲み場 水飲み桝 0.06 0.07 -

★管理棟　雨樋接続
桝

接続桝 0.12 0.10 -

-

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.07 0.06 -

（北側）木の下 0.12 0.12 -

テニスコート付近 0.12 0.12 -

子供の遊び場 0.12 0.12 -

野球場付近 0.10 0.10 -

ブランコ下 ゴムチップ 0.05 0.06 -

複合遊具下 ゴムチップ 0.08 0.06 -

水のみ桝 グレーチング 0.07 0.08 -

すべり台降り口
ゴムチップ上
に砂

0.06 0.08 -

砂場 砂 0.05 0.04 -

トイレ１犬走り 砂利敷き 0.12 0.08 -

管理棟雨樋桝 コンクリート 0.08 0.06 -

（南側）木の下 0.13 0.12 -

（東側）木の下 0.15 0.15 -

★上記管理棟の雨樋接続桝の中の土砂の上では、1cmで
0.62、50cmで0.20でしたので清掃し、清掃後は、１ｃｍで
0.22、50ｃｍで0.14となっています。（この桝は、公園利用
者が通常立ち入らない管理エリア内にあります。）

H23.10.12

Ｂ

入船公園

入船公園

鶴見区

元宮二丁目５

H24.2.16

弁天町３

弁天町３ H23.10.11

Ｄ

H24.1.18

Ｄ

Ｄ

潮田公園

H23.10.12

向井町２丁目７１

元宮さわやか公
園

鶴見区

鶴見区

Ｂ本町通三丁目１５２
－１１

鶴見区

潮田公園

鶴見区 本町通三丁目公
園

鶴見区

Ａ

H23.10.17

向井町２丁目７１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

（北側）木の下 0.14 0.14 -

雨水桝の上 0.11 0.07 -

水のたまり易い場所 砂 0.12 0.10 -

（南側）木の下 0.09 0.09 -

公園中央付近の木の
下

0.10 0.10 -

防災倉庫付近の木の
下

0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.14 0.11 -

すべり台降り口 土 0.14 0.14 -

ブランコ下 土 0.15 0.15 -

堆肥置場 土 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

複合遊具踊場下 ダスト 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.04 -

水のたまりやすい場
所（Ｌ型桝脇）

0.05 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.04 0.04 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまり易い場所 土 0.08 0.08 -

鉄棒下 土 0.08 0.07 -

バネ遊具下 土 0.07 0.05 -

ジャングルジム付近 0.10 0.10 -

北側ベンチ裏 0.07 0.07 -

物置付近 0.01 0.01 -

公園中央 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.09 -

ブランコ下 砂 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

鉄棒 土 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

鶴見区

Ｄ H23.10.11

H23.11.24

H23.11.14Ｄ

矢向一丁目２

H28.3.15

H25.1.16

元宮二丁目８

H23.10.17Ｄ

Ｄ

矢向一丁目公園

矢向一丁目１番

元宮二丁目８

鶴見区

矢向一丁目公園

元宮二丁目７６９－
２４

Ｂ

矢向一丁目第二
公園

鶴見区

鶴見区

鶴見区 元宮二丁目第二
公園

元宮二丁目７９２－
２０

Ｂ

鶴見区

元宮さわやか公
園

H23.11.18

元宮二丁目公園

元宮二丁目公園

矢向一丁目第三
公園

元宮二丁目５

Ｄ

矢向一丁目５ Ｂ

Ｂ

H24.1.10

矢向一丁目２

鶴見区

鶴見区

鶴見区 元宮二丁目第三
公園

H24.1.10
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の状況

等
地表面から

1ｃｍ
地表面から

50ｃｍ
地表面から

１ｍ

鶴見

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上（Ｌ型） コンクリート 0.07 0.07 -

側溝の上（グレーチ
ング）

グレーチング 0.06 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.08 -

水呑場 グレーチング 0.06 0.07 -

（北西）花壇 0.10 0.11 -

（南西）木の下 0.11 0.11 -

すべり台付近 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.14 -

鉄棒 グレーチング 0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 マット 0.08 0.08 -

ブランコ下 マット 0.06 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.08 -

水のたまり易い場所 コンクリート 0.13 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（Ｌ型側溝）

コンクリート 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 土 0.09 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上（Ｌ型） コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまり易い場所 土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.03 0.05 -

すべり台降り口 土 0.13 0.10 -

側溝の上（Ｌ型） コンクリート 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまり易い場所 土 0.15 0.09 -

H23.11.18

H23.10.17

鶴見区 矢向南公園

矢向南公園 矢向二丁目９ Ｄ

Ｄ

矢向五丁目４

矢向二丁目９

H24.1.4矢向六丁目公園 矢向六丁目５

鶴見区

矢向北公園

Ｂ

鶴見区 H24.1.10Ｂ

Ｂ矢向六丁目１８

鶴見区

矢向五丁目公園 H24.1.4矢向五丁目１２

H24.1.4矢向二ケ領公園鶴見区

Ｂ

鶴見区
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