
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

広場側 0.08 0.08 -

遊具側 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.05 0.05 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 0.09 0.07 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ステンレス 0.06 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.07 0.06 -

入口前の草地 0.13 0.14 -

グラウンド中央 0.06 0.06 -

すべり台前 0.12 0.18 -

中央のベンチ付近 0.16 0.15 -

築山 0.16 0.15 -

トイレ前 0.16 0.17 -

芝生（駐輪場） 0.17 0.17 -

砂地の広場 0.09 0.09 -

遊具の広場 0.12 0.12 -

芝生（大きな木の
下）

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.06 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.07 0.07 -

Ｄ

Ｄ

神奈川区

入江一丁目公園

入江町公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

Ｂ

入江一丁目２４－１
１

入江一丁目２７－１
５

H23.12.21

H23.10.6

入江一丁目２７－１
５

入江一丁目２７－１
５

H23.10.28

H23.12.21

神奈川

H23.10.28

H23.10.18

H23.12.21

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

Ｄ

Ｄ

Ｂ

入江一丁目２

大安寺公園

入江町公園

入江町公園 入江一丁目２７－１
５

大安寺公園

入江一丁目２

入江町公園 Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.08 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.07 0.08 -

神奈川区 浦島丘第二公園 浦島丘４－６ Ｄ H23.10.28
公園中心部 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.06 0.05 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.07 0.07 -

神奈川区 浦島町浜公園 浦島町３６５ Ｄ H23.10.28
中心部 0.16 0.15 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 0.08 0.05 -

堆肥置場 落ち葉 0.08 0.06 -

側溝の上 ステンレス 0.07 0.07 -

雨水桝の上 ステンレス 0.04 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ステンレス 0.06 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.07 -

堆肥 0.10 0.10 -

遊具 0.10 0.10 -

広場（道路側） 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ステンレス 0.08 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.05 0.05 -

恐竜の背中 0.14 0.14 -

Ｂ

神奈川区 大口仲町２８

浦島町浜公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

大口通８６－８神奈川区

神奈川区

神奈川区

Ｂ

Ｂ

H23.12.21

大口通６８－２

浦島町３６５

浦島丘４－６

入江二丁目１０

大口通６８－２

大口駅前公園 H23.10.18

H23.12.16

H23.12.22

H23.12.22

H23.10.18

H23.12.16

Ｂ大口駅前公園

大口公園

大口通公園

浦島丘第二公園

入江二丁目公園

Ｄ

Ｂ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ 0.14 0.14 -

中心の大きな木の下 0.08 0.08 -

恐竜置き物辺 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.08 0.10 -

ブランコ下 0.09 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.07 -

落ち葉が少しある場
所

0.20 0.14 -

砂場 0.18 0.18 -

滑り台(ロケット）付
近

0.19 0.18 -

側溝 0.17 0.17 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ステンレス 0.06 0.05 -

落ち葉だまり 土 0.06 0.07 -

ロケット上 0.07 0.07 -

ロケット下 0.01 0.01 -

中央茂み 0.11 0.12 -

中央スズカケノキの
下

0.11 0.10 -

ブランコ 0.08 0.08 -

倉庫脇の茂み 0.06 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 0.13 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

Ｂ

大口公園 大口仲町２８

神奈川区 H23.12.22

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

大口公園

大口西公園

H23.10.18

大口仲町２８

大口仲町４２

大口仲町１９４

Ｄ

Ｂ

H23.10.12

H23.10.18

H23.12.16

H23.12.22

H23.10.28

Ｂ

Ｄ

Ｄ

大口西公園

大口仲町４２

大口仲町４２

大口池下公園

大口西公園

大口池下公園 大口仲町１９４

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

公園中央　丸テーブ
ル付近

0.18 0.16 -

海側デッキ付近 0.13 0.06 -

公園中央丸テーブル
真向かい草地

0.13 0.07 -

トイレ排水口 グレーチング 0.06 0.06 -

木道 木道 0.06 0.08 -

トンネル前排水口 グレーチング 0.05 0.06 -

西草地広場 芝 0.08 0.07 -

西側ベンチ ブロック 0.17 0.12 -

中央ベンチ ブロック 0.18 0.13 -

東側ベンチ ブロック 0.14 0.12 -

西側テーブルセット ブロック 0.07 0.06 -

旧水飲み場(現在使用
中止）

グレーチング 0.08 0.10 -

西側落ち葉堆積 落ち葉 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.15 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.06 0.07 -

グラウンド中央 0.14 0.09 -

うさぎっちハウス横
の木立周辺

0.10 0.06 -

せせらぎの横の草地 0.13 0.13 -

グランド東側歩道
並木

0.18 0.16 -

遊具広場　中央 草地 0.11 0.08 -

砂場 砂 0.08 0.07 -

固定遊具うさぎ ダスト 0.08 0.07 -

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

片倉うさぎ山公
園

神奈川区

神奈川区 H23.10.11

H23.12.19神奈川区

神奈川区

片倉二丁目４２片倉うさぎ山公
園

神奈川区

片倉二丁目６

片倉二丁目４２

大野町１－４

H23.11.8

H23.12.19

H23.10.20

Ｂ

神奈川区 片倉大丸公園

片倉一丁目公園 片倉一丁目５４０－
４

ポートサイド公
園

ポートサイド公
園

大野町１－４ Ｂ H24.2.1
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ハウス前 土 0.04 0.05 -

ハウス前　製材の灰 灰 0.06 0.04 -

ハウス前　剪定枝の
灰

灰 0.07 0.05 -

ハウス前　どんぐり どんぐり 0.04 0.04 -

ハウス横　雨樋下 土 0.10 0.05 -

木製すべり台　降り
口

土 0.07 0.06 -

堆肥置き場
堆肥（落ち
葉）

0.09 0.07 -

水道脇　園路排水桝 桝 0.08 0.08 -

畑 マット 0.07 0.06 -

トンボ池 土 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 土 0.05 0.07 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.07 -

グラウンド中央 ダスト 0.07 0.09 -

愛護会花壇（畑） 土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.08 -

すべり台降り口 土 0.10 0.08 -

ブランコ下 土 0.07 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ステンレス 0.08 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.08 -

ブランコ付近 0.09 0.09 -

ケヤキの下ベンチ 0.07 0.05 -

水飲み場 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

片倉四丁目１８

片倉内山公園

Ｂ

片倉四丁目１８

片倉四丁目１１番

H23.10.26

H23.12.19

H23.12.19

H23.12.19

Ｄ

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

片倉内山公園

片倉内山第二公
園

片倉うさぎ山公
園

Ｂ片倉二丁目４２

Ｂ

5/35



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.16 0.17 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.14 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.17 0.14 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.14 0.14 -

すべり台そば 0.10 0.17 -

砂場 0.14 0.14 -

ベンチ付近 0.14 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

側溝の上 ステンレス 0.06 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上 ステンレス 0.04 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.07 0.07 -

落ち葉だまり 落葉 0.07 0.07 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.07 0.08 -

ブランコ下 落葉 0.08 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.08 0.07 -

片倉第二公園

神奈川台場公園

片倉五丁目４９

片倉向原公園

片倉町７２４－６７

神奈川本町３－５

神奈川区 片倉公園

神奈川区

神奈川一丁目１７－
３

片倉北公園

滝ノ川公園

神奈川区

片倉五丁目４９

Ｂ

Ｂ

片倉五丁目２６番

Ｂ

H23.12.28

H23.11.29

H23.11.29

H23.12.19

H23.12.19

H23.10.26

Ｄ

Ｂ

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

片倉北公園 Ｄ

片倉五丁目２９

Ｄ

H23.12.28

6/35



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.06 -

ブランコ下 土 0.06 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.08 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.07 -

中学からの入口あた
りどんぐりの木周辺

0.15 0.13 -

中学から歩道を歩き
右側のどんぐりの木
の周辺

0.16 0.08 -

中学から歩道を歩き
左側の木々周辺

0.11 0.04 -

斜面　森　左側 0.01 0.01 -

斜面　森　右側 0.04 0.04 -

トイレ前　植え込み 0.07 0.08 -

固定遊具　植え込み 0.09 0.09 -

滑り台下 0.07 0.09 -

野球場　斜面上 0.13 0.13 -

錦台中横展望台下 0.05 0.04 -

階段下　入口近く 0.13 0.13 -

階段下　木の下 0.15 0.15 -

メダカ池 桝 0.06 0.07 -

野球場側溝 桝 0.06 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.07 -

複合遊具すべり台降
り口

ゴムマット 0.05 0.07 -

砂場 砂 0.04 0.06 -

園路脇側溝桝横 土 0.09 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.05 -

詰所軒下 土 0.06 0.05 -

集会所軒下 土 0.06 0.06 -

Ｄ

神之木台１３ Ｄ

神之木台１３

神之木台１３

東神奈川公園神奈川区 神奈川本町７－１１

神奈川区

神之木台１３

Ｄ

Ｄ

Ｂ

神奈川区

神奈川区 神の木公園

神の木公園

神奈川区 神の木公園

神奈川区

H23.12.28

H23.10.7

H23.10.13

H23.10.18

H23.10.21

Ｂ H24.3.21神之木台１３

神の木公園

神の木公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

集会所北側斜面 落葉 0.06 0.05 -

滑り台 0.07 0.09 -

斜面上 0.13 0.13 -

斜面裏 0.05 0.04 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

線路脇茂み 0.13 0.13 -

滑り台 0.13 0.13 -

奥の茂み 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.05 -

ブランコ下 0.10 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.06 -

多目的広場中央 ダスト 0.05 -

公園中央 0.12 0.11 -

保育園側 0.13 0.13 -

線路側 0.13 0.13 -

砂場内 0.12 0.12 -

遊具 0.12 0.12 -

中央桜の木の下 0.12 0.12 -

ブランコ 0.10 0.14 -

ベンチ 0.13 0.14 -

トイレ横の木 0.12 0.14 -

植え込み横の木 0.32 0.14 -

植え込み 0.15 0.15 -

浦島保育園ジュニア
前植え込み

0.15 0.03 -

グランド側（草原木
の下）手前

0.10 0.10 -

グランド側（草原木
の下）奥

0.10 0.10 -

砂場エリア 0.10 0.10 -

ブランコエリア 0.10 0.10 -

Ｄ

Ｄ

亀住町１８

Ｄ

神之木台３９

神之木台３９

亀住町１８

神之木町１３－１

亀住町１８

神之木町１３－１

亀住町１８

入江川公園

入江川公園

神之木台公園

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

亀住町１８ H23.10.28

Ｂ

Ｄ

H23.10.18

神之木台公園

浦島公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

浦島公園

浦島公園

浦島公園

神奈川区

浦島公園

神奈川区 H23.10.18

H23.12.27

H23.10.13

H23.10.18

H23.10.19

H23.10.21

H23.12.27
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 ゴムマット 0.08 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

マンホール 0.05 0.05 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.07 0.07 -

ブランコ 0.07 0.05 -

花壇側溝 0.08 0.09 -

芝の上 0.09 0.10 -

中心部 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

マンホール 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.03 0.06 -

側溝の上 0.04 0.04 -

雨水桝の上 0.04 0.04 -

切り株 0.04 0.01 -

滑り台 0.14 0.14 -

神奈川区 神大寺第一公園 神大寺二丁目５ Ｄ H23.10.26
ベンチ周辺 0.19 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.13 -

ブランコ下 土 0.14 0.13 -

側溝の上 砂 0.13 0.13 -

雨水桝の上 砂 0.13 0.13 -

落ち葉だまり 土・葉 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.07 0.08

すべり台降り口 土 0.08 0.08

H24.4.4

神大寺第一公園

神大寺第一公園

Ｄ

神大寺二丁目７９８
－９

亀住町４－３５

神大寺二丁目５

亀住町４－３５

亀住町１８

亀住町４－３５

神大寺二丁目５

神大寺一丁目２６ Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

神奈川区

浦島第二公園

浦島第二公園

神奈川区 神大寺第三公園

神奈川区 浦島公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神大寺二丁目公
園

神奈川区

浦島第二公園

H23.10.17

H23.10.19

H23.12.22

Ｄ

Ｄ

H23.10.28

H23.12.22

H23.12.5

H23.10.26
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.15 0.10

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.11

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.15 0.10

落ち葉だまり 土 0.15 0.09

遊具下 0.13 0.13 -

ブランコ（後ろ落
葉）

0.17 0.16 -

広場 0.16 0.16 -

ベンチ下 0.08 0.08 -

公園奥の木の下 0.17 0.14 -

遊具周辺 0.29 0.09 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

落ち葉だまり 落葉 0.08 0.06 -

堆肥置場 落ち葉 0.07 0.13

側溝の上 コンクリート 0.14 0.14

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.14

落ち葉だまり 土 0.10 0.06

ブランコ横の木立 0.20 0.02 -

休憩所 0.14 0.16 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

堆肥置場 落葉 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.14 -

落ち葉だまり 葉 0.15 0.15 -

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

神大寺中央公園

神大寺三丁目２

神大寺三丁目２

神大寺三丁目２ Ｄ

神大寺三丁目２５ H23.10.11

神大寺三丁目２５神奈川区

神奈川区

神大寺三丁目５

神奈川区

神奈川区 神大寺第二公園

西神大寺公園

神奈川区

神奈川区

神大寺第二公園

神大寺中央公園

神大寺第二公園

H23.10.26

H23.12.27

H23.10.26Ｄ

H23.12.5

H23.11.25
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

神奈川区 桐畑公園 桐畑１－５ Ｄ H23.10.24 階段下　落ち葉のふ
きだまり

0.24 0.20 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

落ち葉だまり 0.10 0.08 -

雨水桝の横 コンクリート 0.15 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

石 0.04 0.10 -

入口脇ベンチ付近 0.18 0.19 -

滑り台階段入口 0.16 0.16 -

広場脇付近 0.02 0.02 -

道路脇付近 0.02 0.01 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.12 -

芝生 芝生 0.13 0.13 -

公園中央　桜の木の
下

0.08 0.09 -

北西角 0.20 0.09 -

電話ボックス横植込
み

0.20 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.11 -

幸ケ谷３

栗田谷公園

金港町４

栗田谷７１－３

栗田谷４３

栗田谷４３

桐畑１－５

神奈川区 子安台一丁目７

栗田谷公園

神奈川区

神奈川区

幸ヶ谷公園

子安台第二公園

幸ヶ谷公園

幸ケ谷３

栗田谷第二公園神奈川区

神奈川区

神奈川区

金港公園

神奈川区

桐畑公園神奈川区

H23.11.28

H23.12.16

Ｄ

H23.10.24

H23.11.28

H23.10.20

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

H23.12.15

H23.12.2

H23.12.16

Ｄ

Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.06 0.01 -

グラウンド中央 0.09 0.11 -

生麦中前の草地 0.19 0.08 -

パーゴラ前の草地 0.12 0.08 -

公園入口付近 0.07 0.11 -

北側どんぐりの下 0.10 0.11 -

南側遊具周辺 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の横 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.10 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 0.14 0.13

側溝の上 コンクリート 0.14 0.14

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.16 0.16

東側植込み 0.22 0.10 -

中央シイの下 0.17 0.06 -

健康遊具周辺 0.15 0.11 -

集会所向かい植込み 0.12 0.07 -

芝生１ 0.11 0.11 -

芝生２ 0.10 0.10 -

遊具 0.09 0.09 -

芝生広場　中央 土 0.08 0.08 -

北西側　園路横　植
栽帯

土 0.08 0.07 -

北側園路　脇
コンクリート
に土

0.17 0.09 -

東側　入り口　排水
桝

桝 0.12 0.10 -

芝生広場　木の根元 根に土 0.07 0.06 -

子安台一丁目１８

子安台一丁目１８

斎藤分町２１

栄町１２－１

神奈川区

子安台公園神奈川区

神奈川区

神奈川区

斎藤分町公園

子安台公園

神奈川公園

神奈川公園

栄町１２－１

神奈川区

神奈川区

子安台公園 子安台一丁目１８

神奈川公園

栄町１２－１

神奈川区

H23.10.28

Ｄ

Ｄ

H23.12.5

H23.10.20

Ｄ

H23.10.6

Ａ

Ｄ

H23.10.11

Ｄ

Ｄ

H23.11.8

H23.12.15
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

遊具広場　脇 ダスト 0.08 0.08 -

砂場 砂 0.05 0.06 -

倉庫横　縁石付近 土に落ち葉 0.11 0.08 -

ネット遊具　下 ダスト 0.08 0.06 -

水飲み　横 ダスト 0.09 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

東側園路　植栽帯 土 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.07 0.06 -

ザイルクライム ダスト 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

側溝の上 0.10 0.09 -

雨水桝の上 0.08 0.09 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.08 -

じゃり 0.14 0.14 -

社会福祉会館側草地 0.13 0.13 -

落ち葉のある草地 0.12 0.12 -

草地と砂利の境 0.13 0.13 -

側溝の上 0.08 0.09 -

雨水桝の上 0.05 0.09 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.06 -

ベンチの下 コンクリート 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.01 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.13 -

ブランコ下 ダスト 0.18 0.18 -

堆肥置場 落ち葉 0.14 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.18 0.17 -

H24.1.6

H23.11.29

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川公園

沢渡公園

沢渡中央公園

山王森公園 三枚町１０８－５

沢渡１－３

沢渡４－１

沢渡４－１

栄町１２－１神奈川区

沢渡中央公園

Ｂ

H23.10.31Ｄ

H24.1.6

H23.12.16

Ｂ

Ｂ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.18 0.18 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.17 0.18 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.12 -

落ち葉だまり 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.03 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.10 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.12 -

堆肥置場 落ち葉 0.12 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.11 -

落ち葉だまり 0.13 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.03 0.06 -

擁壁下植栽地 土 0.04 0.04 -

東側 階段下 0.13 0.13 -

南側 ブランコ側（遊
具）

0.12 0.13 -

西側 道路側 0.14 0.14 -

水辺 0.11 0.11 -

ブランコ脇 0.12 0.14 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

白幡池公園

白幡仲町公園

白幡町４

Ｂ

白幡仲町１７

Ｄ

三枚町第二公園神奈川区

神奈川区

白幡池公園

三枚町２７９番地

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

三枚町第三公園

神奈川区

神奈川区 白幡上町公園

H23.10.12

H23.10.18

Ｄ

H23.11.29

Ｄ

H23.11.29

H23.11.29

Ｄ

Ｄ

白幡上町３３ Ｂ H24.9.13

H23.12.6

H24.1.11

白幡町４

白幡町４

Ｄ

三枚町５４２－１９

三枚町５６３－２１

白幡池公園

三枚町第一公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.14 0.16 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 土 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 0.10 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

落ち葉だまり 落葉 0.09 0.09 -

側溝の上 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

神奈川区

神奈川区

白幡南町公園

浦島丘公園

白幡西町公園

神奈川区

新子安一丁目６

新子安一丁目１－１
２

白幡南町３３白幡南町第二公
園

新子安もくれん
公園

白幡西町１２

新子安一丁目１－１
３

新子安さくら公
園

Ｂ白幡東町２５

白幡南町１９

H24.1.12

H24.1.11

H24.1.12

H23.12.9

H24.1.11

神奈川区

神奈川区 新子安公園

神奈川区

神奈川区 H23.12.6

H24.1.11

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.09 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 土 0.07 0.06 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.13 -

ブランコ下 ダスト 0.13 0.13 -

堆肥置場 落ち葉 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

落ち葉だまり 土 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.13 -

ブランコ下 ダスト 0.14 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

落ち葉だまり コンクリート 0.14 0.14 -

ブランコ 0.18 0.11 -

中央　ケヤキの木 0.12 0.10 -

花壇　溝 0.28 0.12 -

遊具側 0.09 0.09 -

グランド側 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 ゴムシート 0.08 0.08 -

ブランコ下 ゴムシート 0.08 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

新子安二丁目公
園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

新町８－１

新町８－１

新子安二丁目１４

新子安一丁目３８

新子安一丁目２１ Ｂ

Ｄ

Ｄ

神奈川通公園

神奈川通公園

H23.12.26

H24.1.12

H23.12.9

H23.10.28

H23.10.20

神奈川区 新子安一丁目公
園

打越公園

神奈川通公園

神奈川区

神奈川区 新町８－１ Ｂ

H23.12.9Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.07 -

落ち葉だまり 落葉 0.07 0.07 -

滑り台前辺 0.16 0.16 -

入り口前辺 0.16 0.16 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

落ち葉だまり ダスト 0.07 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

建築雨どいの下の側
溝

グレーチング
蓋

0.04 0.05 -

分区園（下段） 土 0.03 - -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.14 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.14 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.14 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

神奈川区 菅田みどりの丘
公園

菅田町７１２－１３ Ｄ H23.10.12 入り口付近　大木の
下

0.14 0.13 -

ブランコ下 ラバー 0.12 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

落ち葉だまり 土 0.12 0.12 -

神奈川通東公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

新町１６

菅田町７１２－１３

赤坂公園

菅田日向根公園

菅田みどりの丘
公園

H23.12.26

H23.12.9

H23.12.9

H23.12.9

菅田日向根第二
公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

菅田いでど公園

神奈川通東公園

神奈川区

菅田町３４

菅田町２３６－３

菅田町４０７－１２

菅田町３６３－４

新町１６

H23.12.9

H23.10.28

H23.12.12

H29.3.27

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

神奈川区 菅田町赤坂公園 菅田町２２２番地１ Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

神奈川区 菅田みどりの丘
公園

菅田町７１２－１３ Ａ H30.8.29
側溝の上 0.03 0.03 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.16 0.17 -

すべり台降り口 土 0.14 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.12 -

落ち葉だまり 土 0.15 0.15 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

落ち葉だまり 土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.13 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.13 -

ブランコ下 ダスト 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.14 -

落ち葉だまり 土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.15 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.11 -

ブランコ下 ラバー 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.11 -

鉄棒の下 ダスト 0.14 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

菅田台町公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

菅田町９４４－５

菅田公園

菅田廻三戸公園

H23.11.30

菅田西長谷公園

菅田利倉公園

神奈川区

菅田第三公園

菅田町１６０５－６

菅田町１０１８－１
５

菅田町１５４８－１
７

神奈川区

神奈川区

菅田町９８７－４

H23.12.12Ｄ

H23.12.12菅田町８６７番地の
８８

Ｄ

H23.12.12Ｄ

H23.11.30

H23.11.30

Ｄ

Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

インターロッ
キング

0.15 0.14 -

落ち葉だまり 土 0.13 0.13 -

落ち葉だまり 土 0.16 0.15 -

すべり台降り口 ラバー 0.14 0.13 -

雨水桝の上 0.13 0.14 -

落ち葉だまり 土 0.14 0.08 -

鉄棒の下 ダスト 0.14 0.13 -

入口左手枯草のたま
り口前

0.13 0.14 -

公園左手奥高木の根
本

0.15 0.16 -

公園右手奥排水桝上 0.11 0.11 -

公園入口 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.12 0.11 -

堆肥置場 落ち葉 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.22 -

側溝の上 グレーチング 0.17 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.14 -

落ち葉だまり 土 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

神奈川区

神奈川区

菅田町１６５５－２５

Ｄ

織茂公園 菅田町２５９４ H23.12.13Ｄ

H23.12.13

Ｂ

菅田町２６５９－８

台町１８－７沢渡第二公園

菅田町２８５１－１
１

菅田町松葉公園

菅田第二公園

菅田的場公園

神奈川区

菅田的場公園神奈川区

神奈川区

神奈川区

菅田町１６５５－２
５

H23.12.13

H24.1.6

Ｄ

Ｄ

H23.11.30

Ｄ H23.10.28
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.08 -

水飲み場付近 0.11 0.01 -

側溝　落ち葉だまり 0.19 0.12 -

植込み　落ち葉ふき
だまり

0.08 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

側溝の上 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.08 -

水飲み場付近 0.20 0.15 -

ブランコ周辺　木の
下

0.14 0.13 -

鉄棒周辺　木の下側
溝

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.06 -

ブランコ下 0.07 0.08 -

堆肥置場 0.05 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.08 0.07 -

落ち葉だまり 0.08 0.07 -

野球場3塁側観覧席脇 落葉 0.07 0.06 -

詰所軒下 土 0.10 0.09 -

倉庫脇 土 0.06 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

雨水桝の上 0.05 0.06 -

裏口土手 0.10 0.10 -

みはらし台 0.10 0.10 -

神奈川区

神奈川区

立町２０－８

神奈川区

Ｂ

Ｄ

H23.10.24

H23.10.24

H23.12.20

Ｂ

高島台８－２

上台町公園 高島台８－２

H23.12.20

H23.12.20

Ｂ

高島台２４－５

宝町

立町みはらし公
園

高島台公園

貨物線の森緑道

高島台７－２

高島山公園

高島台５－２

高島台５－２

上台町公園

高島山公園

神奈川区

神奈川区 かえもん公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区 台町公園

神奈川区

高島台２９

H24.1.12

H23.10.28

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ H24.3.30

H23.12.20
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

遊具 0.02 0.02 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

落ち葉だまり ダスト 0.05 0.06 -

山の上 0.13 0.13 -

公園の隅 0.10 0.10 -

側溝 0.11 0.13 -

砂場 0.10 0.10 -

遊具 0.10 0.10 -

広場 0.11 0.11 -

つき山 0.12 0.12 -

公園事務所横　雨樋
下

0.10 0.10 -

遊具付近　木の下 0.09 0.05 -

水飲み場付近 0.12 0.18 -

水のみ グレーチング 0.08 0.06 -

すべり台降り口 ゴムチップ 0.05 0.05 -

ブランコ下 ゴムチップ 0.07 0.07 -

砂場 砂 0.04 0.04 -

噴水池 石 0.09 0.09 -

円形花壇 土 0.05 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.08 -

側溝の上 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.09 -

神奈川区 富家町公園 富家町３ Ｄ H23.10.28
中心部 0.05 0.06 -

砂場中央 ブロック 0.11 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.11 0.10 -

側溝の上 0.11 0.11 -

神奈川区

鶴屋町２丁目９－１

反町１丁目１２

反町１丁目１２

富家町公園

反町公園

反町１丁目１２

富家町３

反町公園

H24.1.6

H23.10.12

H23.10.12

H23.10.24

反町１丁目１２

立町２０－８立町みはらし公
園

鶴屋町公園神奈川区

神奈川区 反町公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

反町公園

Ｄ

Ｂ H24.2.16

H23.12.14

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

H23.12.26

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.11 -

側溝の上 0.08 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.06 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.15 0.15 -

ブランコ下 ダスト 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.15 0.15 -

落ち葉だまり 土 0.15 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

落ち葉だまり
インターロッ
キング

0.11 0.12 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

ベンチの下 コンクリート 0.06 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.13 0.13

側溝の上 コンクリート 0.10 0.03

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.10

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.13 0.13

落ち葉だまり 土 0.13 0.13

公園中央 0.09 0.11 -

花壇脇（草地） 0.07 0.09 -

落ち葉ハウス横 0.12 0.08 -

ベンチ前 0.13 0.10 -

砂場中央 砂 0.07 0.11

すべり台降り口 ダスト 0.01 0.16

ブランコ下 ダスト 0.17 0.15

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.15

堆肥置場 落ち葉 0.11 0.18

側溝の上 コンクリート 0.12 0.16

七島町３４－１２神奈川区

Ｄ

Ｂ

西神奈川三丁目
公園

西大口４５４－３西大口第三公園

西神奈川三丁目１５

西神奈川三丁目３

西大口１３０－４９

西神奈川三丁目１５

西大口１３０－５２

H23.12.12

Ｄ

Ｄ

H23.10.20Ｄ

H23.12.5

神奈川区

七島町公園

西神奈川公園

西大口第一公園

西大口第二公園

神奈川区

西神奈川公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

Ｄ H23.12.5

H23.12.22

H23.12.12

H24.4.4Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.15

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.20

落ち葉だまり 土 0.12 0.12

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.01 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.11 -

落ち葉だまり コンクリート 0.09 0.06 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

落ち葉だまり 0.10 0.10 -

砂場　横の木々周辺 0.12 0.10 -

銀杏並木 0.11 0.13 -

学校との境　木々周
辺

0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.18 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.19 0.19 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.12 -

堆肥置場 落ち葉 0.10 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.11 0.11 -

すべり台降り口 0.04 0.05 -

ブランコ座板下 0.05 0.05 -

側溝の上 0.04 0.03 -

雨水桝の上 0.03 0.04 -

頂上　栗の木周辺 0.11 0.12 -

頂上　西側の木々周
辺

0.04 0.08 -

西寺尾一丁目７

西寺尾二丁目１５

西寺尾の丘公園

西寺尾二丁目第
二公園

西寺尾二丁目１１９
３番１１９

西寺尾二丁目１

西寺尾二丁目１５

西寺尾二丁目１５０
３－２

西寺尾公園

Ｄ H23.10.7

H23.12.15

H23.10.7Ｄ

Ｄ

西寺尾二丁目公
園

西寺尾第三公園

西寺尾公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

Ｄ H23.12.15

Ａ H28.8.2

Ｄ H23.12.7
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

下　遊具周辺（実の
なる木）

0.07 0.16 -

椰子 0.08 0.08 -

遊具 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.13 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

堆肥置場 落ち葉 0.11 0.14 -

側溝の上 0.06 0.09 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.01 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.01 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.03 0.03 -

側溝の上 0.11 0.09 -

雨水桝の上 0.12 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.01 -

すべり台降り口 土 0.06 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.03 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.09 -

西寺尾二丁目１５０
３－２

西寺尾三丁目

西寺尾二丁目３７

西寺尾二丁目１５０
３－２

西寺尾三丁目公
園

西寺尾三丁目第
二公園

西寺尾三丁目２５

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

西寺尾の丘公園

Ｄ

Ｄ

H23.12.15

H23.12.7

Ｄ H23.12.15

Ｄ

Ｄ

H23.10.18

H23.12.7

西寺尾の丘公園

西寺尾駒形公園

24/35



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.17 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.18 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.05 -

落ち葉だまり アスファルト 0.06 0.15 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

雨水桝の横 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.13 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.14 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.13 0.11 -

堆肥置場 落ち葉 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

西寺尾三丁目１７

西寺尾四丁目２４

西寺尾第五公園

西寺尾四丁目２１

西寺尾四丁目２３

神奈川区

神奈川区

西寺尾第二公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

Ｄ

H23.12.7

H23.12.8

H23.12.8Ｄ

H23.12.8

Ｄ H23.12.8

Ｄ

Ｄ

西寺尾第四公園

西寺尾四丁目１３

西寺尾蕪谷公園

西寺尾蕪谷第二
公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所

コンクリート 0.13 0.11 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.13 0.07 -

ブランコ 0.08 0.08 -

滑り台と砂場の間 0.13 0.12 -

ベンチ中 0.11 0.11 -

西側 0.12 0.12 -

公園中央 0.09 0.11 -

花壇脇 0.08 0.06 -

草地 0.10 0.11 -

倉庫裏の落葉等のあ
る草地

0.16 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.10 -

園内階段下 0.14 0.15 -

園内階段中腹 0.05 0.05 -

通り沿い 0.04 0.04 -

大木の下 0.04 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.06 -

側溝の上 0.06 0.07 -

雨水桝の上 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.06 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.10 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

白楽１３

羽沢町５２６－８

羽沢町５２６－８

白楽公園

白楽公園

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

神奈川区

Ｄ

Ｄ

H23.10.12

Ｄ

Ｄ

H23.12.6

H23.10.20

H23.10.14

Ｄ

Ｂ

H23.11.28

H23.12.21

白楽１３

白楽公園

羽沢町公園

羽沢町公園

白楽１３

羽沢大道公園 羽沢町９１３－８４
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.08 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.08 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.09 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.12 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.02 0.13 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.12 0.01 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 -

神奈川区 神明町公園 東神奈川二丁目２７
－１

Ｄ H23.10.28
中心部 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.13 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.09 -

側溝の上 0.09 0.09 -

羽沢南一丁目２０

羽沢町１１９０－３

羽沢南一丁目４

羽沢町１２００－７
０

羽沢町９８４－９

神奈川区

羽沢松原公園神奈川区

神奈川区

Ｄ

H23.11.28

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H23.12.21

H23.12.14

H23.12.13

H23.12.13

H23.11.28Ｄ

神奈川区

神奈川区

神奈川区

東神奈川二丁目２７
－１

神明町公園

羽沢大道第二公
園

羽沢稲荷公園

羽沢長谷第二公
園

羽沢長谷第三公
園

27/35



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.09 -

落ち葉だまり 土 0.19 0.20 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.09 0.09 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

落ち葉だまり 0.07 0.08 -

二谷小側　鉄棒わき
の落ち葉のたまり

0.24 0.11 -

階段横　落ち葉のた
まり

0.10 0.03 -

桜の木の下 0.18 0.08 -

芝生 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 ラバー 0.11 0.12 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

（青木小横）側溝の
上

コンクリート 0.14 0.14 -

（青木小横）雨水桝
の上

グレーチング 0.13 0.12 -

（青木小横）水のた
まりやすい場所（階
段下やＬ型側溝の角
など）

コンクリート 0.14 0.14 -

（反町３丁目付近）
側溝の上

コンクリート 0.11 0.11 -

（反町３丁目付近）
水のたまりやすい場
所（ボードウォー
ク）

木 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.13 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.15 0.14 -

神奈川区

南二ッ谷公園

神奈川区

仲木戸公園神奈川区 H23.12.14

H23.10.21

H23.12.2

H23.12.7

H23.12.2Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ H23.12.2

神奈川区

平川町北公園

平川町公園

神奈川区

神奈川区

平川町２１－１

東神奈川二丁目３６
－４

平川町１１－２

平川町１１－２

二ツ谷町２－２

広台太田町７番地東横フラワー緑
道

平川町公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

植栽帯 土 0.14 0.14 -

（１）堆肥置場 落ち葉 0.12 0.12 -

（１）落ち葉だまり 土 0.12 0.10 -

神奈川区 二ッ谷公園 二ツ谷町１４－１ Ｄ H23.12.7 水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.07 -

マンホール 0.11 0.11 -

中央部　草地 0.13 0.14 -

砂場 0.13 0.11 -

ドングリの木の下 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.11 0.11 -

落ち葉が多い場所 0.11 0.11 -

風通しが良い場所 0.11 0.11 -

側溝 0.11 0.10 -

クヌギの木 0.10 0.10 -

公園入口横の植え込
み

0.20 0.20 -

高架からの排水管 0.20 0.09 -

グランド横の植え込
み

0.08 0.08 -

高架脇の植え込み 0.11 0.11 -

バスケットコート 0.09 0.09 -

遊具 0.07 0.07 -

木周辺 0.06 0.07 -

ガード下 0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

神奈川区

神奈川区

神奈川区

松ケ丘公園

神奈川区

H23.10.31

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ H23.11.28

H23.12.7

Ｄ

H23.10.12

H23.12.28

松見町１丁目１７番

星野町９番地

松ケ丘１０－１

Ｄ松見町１丁目１７番

松見町１丁目１７番

松見町１丁目１７番

H23.10.13

H23.12.27

H23.10.18

松見町一丁目中
央公園

松見町一丁目中
央公園

神奈川区

神奈川区

松見町一丁目中
央公園

松見町一丁目中
央公園

星野町公園

神奈川区

神奈川区

滝の川せせらぎ
緑道

星野町公園

二ツ谷町６番地先

星野町９番地

29/35



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 ゴムマット 0.07 0.06 -

ブランコ下 人工芝 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.06 0.07 -

木のまわり 0.10 0.11 -

階段下 0.04 0.04 -

落ち葉少しあり 0.02 0.04 -

砂場 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.10 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.11 0.09 -

タイヤ遊具下 ダスト 0.26 0.10 -

ブランコ後ろの植え
込み

0.14 0.14 -

滑り台後ろの植え込
み

0.10 0.11 -

水道後ろの側溝 0.12 0.13 -

トイレ後ろ 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.10 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

松見町一丁目公
園

神奈川区

松見台公園

神奈川区 松見台公園

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

松見町１丁目２１－
１３

Ｂ

松見町１丁目２７－
２０

松見町１丁目２１－
９

松見町１丁目２７－
２０

松見町１丁目２１－
９

H23.10.12

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.10.13

松見町一丁目第
二公園

神奈川区 松見町一丁目第
二公園

神奈川区

神奈川区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.06 0.06 -

遊具 0.09 0.09 -

奥マンション下の排
水溝

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.05 -

複合遊具踊り場下 0.07 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.08 -

落ち葉だまり 落葉 0.07 0.07 -

ブランコ 0.11 0.11 -

椎の木 0.11 0.11 -

道路線路脇 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.03 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.08 -

ブランコ下 土 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.06 -

落ち葉の集積場 0.09 0.07 -

ブランコ後ろの植え
込み

0.12 0.13 -

水飲み場 0.13 0.13 -

階段横の植え込み 0.12 0.12 -

ブランコ 0.10 0.10 -

広場 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.07 0.05 -

松見町２丁目１４－
１

Ｄ

H23.12.26

Ｂ

Ｄ

松見町１丁目３５－
３７

松見町１丁目４３－
８

松見町２丁目１４－
１

Ｂ

松見町２丁目１４－
１

松見町１丁目４３－
８

松見町１丁目３５－
３７

H23.12.26

H23.10.18

H23.10.18

H23.10.13

H23.10.18

H23.12.26

Ｄ

Ｄ

Ｂ

神奈川区

神奈川区

神奈川区

松見八幡公園

松見八幡公園

神奈川区 松見八幡公園

松見北公園

神奈川区 松見北公園

松見町一丁目第
三公園

松見町一丁目第
三公園

神奈川区

神奈川区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 土 0.04 0.06 -

堆肥置場 落葉 0.09 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.05 0.05 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.06 -

ブランコ 0.11 0.11 -

斜面中腹 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.07 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

落ち葉だまり 土 0.19 0.11 -

谷側茂み 0.07 0.07 -

遊具 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.04 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.06 -

落ち葉だまり ダスト 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.08 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.09 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

松見町３丁目５０２
－１

H23.10.18

H23.12.26

H23.12.20

H23.12.20

H23.10.18

H23.12.20

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

松見町４丁目１１０
１－１６

Ｂ

Ｂ

松見町３丁目８９１神奈川区 松見みはらし公
園

松見みはらし公
園

松見町３丁目８９１神奈川区

松見町２丁目３７１
－１７

松見町２丁目３７１
－１７

松見町四丁目公
園

神奈川区

神奈川区 松見町二丁目公
園

神奈川区 松見町二丁目公
園

神奈川区 松見町三丁目公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

インターロッ
キング

0.07 0.06 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

側溝の上 0.14 0.08 -

落ち葉だまり 土 0.08 0.09 -

雨水桝の上 0.16 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート
ブロック

0.15 0.15 -

落ち葉だまり
コンクリート
ブロック

0.15 0.14 -

堆肥置場 0.05 0.05 -

落ち葉だまり 土 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.14 0.14 -

ブランコ下 ダスト 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.01 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.10 -

落ち葉だまり 落ち葉 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 0.06 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

落ち葉だまり 土 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

落ち葉だまり 土 0.12 0.12 -

斜面入口側溝 0.10 0.10 -

斜面 0.10 0.10 -

広場（砂地） 0.10 0.10 -

ベンチ下（落葉） 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

Ｄ

H23.10.17

H24.1.10

H24.1.10

H23.11.28

H23.12.14

三ツ沢上町１１－１
８

Ｂ

H24.1.10

H23.12.14Ｄ

松本公園

三ツ沢みずき緑
地

三ツ沢上町ひろ
ば公園

神奈川区

三ツ沢上町１４４－
１

三ツ沢上町公園神奈川区

三ツ沢下町１５

三ツ沢中町２１

三ツ沢下町５２

Ｄ

神奈川区

神奈川区

三ッ沢中町北公
園

神奈川区

H23.12.14Ｄ

神奈川区

神奈川区 三ツ沢中町２７

Ｂ

三ッ沢中町東公
園

三ッ沢中町北公
園

三ツ沢下町公園 Ｂ

三ツ沢中町２７

神奈川区

Ｄ

三ツ沢上町１５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.11 -

落ち葉だまり 土 0.12 0.11 -

三ツ沢南町よりの公
園

0.10 0.11 -

慰霊塔横の木立の中 0.06 0.09 -

レストハウスの下
（歩道）

0.24 0.13 -

馬術練習場の横（歩
道）

0.13 0.09 -

わんぱく広場
ローラー滑り台下

ゴム 0.06 0.05

わんぱく広場
砂場

砂 0.06 0.07

馬術練習場
管理事務所

雨水桝 0.06 0.06

第3レストハウス
軒下

雨水桝 0.06 0.08

第1レストハウス
軒下

タイル 0.09 0.08

第2レストハウス
雨樋下

雨水桝 0.08 0.08

野球場
日除け屋根下

土 0.08 0.07

球技場 芝生 0.06 0.06

第1レストハウス前
遊具広場　砂場

砂 0.09 0.08

第1レストハウス前
遊具広場複合遊具踊
場下

ゴム、砂 0.05 0.06

陸上競技場
観覧席軒下

雨水桝 0.06 0.07

陸上競技場
外周側溝

側溝 0.09 0.07

岡沢南こどもの遊び
場
砂場

砂 0.05 0.07

岡沢北こどもの遊び
場　ブランコ下

ゴム 0.07 0.08

桜山　流れ下池 雨水桝、落葉 0.05 0.06

補助競技場脇
階段下　横断溝

雨水桝 0.10 0.11

慰霊塔　東側遊び場
複合遊具踊場下

土 0.07 0.05

砂場中央 砂 0.16 0.13 -

すべり台降り口 土 0.15 0.10 -

ブランコ下 土 0.15 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.14 0.11 -

H23.12.19

六角橋公園

神奈川区

神奈川区 六角橋五丁目公
園

三ツ沢公園神奈川区

三ツ沢公園

H23.11.30六角橋六丁目１神奈川区

Ａ

H23.10.12

H23.11.30Ｄ

Ｄ

三ツ沢西町３－１

Ｄ

六角橋五丁目１０

三ツ沢西町３－１

34/35



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量
   (単位：マイクロシーベルト／時) 区

【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

神奈川

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 マット 0.12 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.17 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.17 0.15 -

側溝の上 グレーチング 0.16 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.15 -

神奈川区 六角橋六丁目公
園

H23.11.30六角橋六丁目２４ Ｄ
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