
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

中心 0.07 0.08 -

水飲み場 0.09 0.09 -

ベンチ 0.09 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（倉庫付近）

土 0.05 0.06 -

縁台下 土 0.05 0.05 -

水飲み場 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.04 0.03 -

すべり台降り口 土 0.05 0.06 -

ブランコ下 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

すべり台降り口 0.05 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.04 0.04 -

雨水桝の上 0.02 0.03 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

ブランコ下 マット 0.03 0.03 -

側溝の上 0.05 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

落葉 0.10 0.10 -

砂場 0.09 0.09 -

滑り台下 0.09 0.09 -

落葉 0.09 0.09 -

中央 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.05 -

港南区 井土ノ久保公園 大久保三丁目３９ Ｂ

大久保三丁目公
園

港南区 Ｂ大久保三丁目２０

Ｂ

大久保三丁目第
三公園

Ｂ

大久保三丁目第
二公園

井土ノ久保北公
園

上大岡公園 上大岡西三丁目８ Ｂ

H24.4.20

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

H23.10.24Ｄ

Ｄ

H23.12.26

H23.10.25

H24.1.10

H24.4.20

H24.1.10

H24.1.10

H23.12.26

H26.3.10

Ｂ

大久保三丁目３６番

上大岡西三丁目８

Ｂ

大久保三丁目３８

大久保一丁目１６

大久保三丁目１

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区 大久保公園 大久保一丁目１６

上大岡公園

大久保公園

港南区

港南区

港南区 大久保三丁目第
四公園

大久保三丁目５２６
番４１

Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

Ｌ型側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水飲み場 0.07 0.06 -

雨水桝の上 0.07 0.06 -

ベンチ 0.07 0.06 -

雨水桝2 0.11 0.06 -

側溝の上 0.09 0.07 -

花壇 0.06 0.06 -

砂場 0.10 0.10 -

側溝 0.10 0.10 -

中央 0.10 0.10 -

滑り台下 0.11 0.11 -

側溝（落葉） 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

水飲み場 0.05 0.07 -

すべり台降り口 0.13 0.07 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

側溝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水のみ場 0.05 0.04 -

滑り台下 0.13 0.13 -

上の段中心 0.13 0.14 -

側溝 0.14 0.14 -

水飲み場 0.14 0.14 -

すべり台降り口 土 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

池 0.06 0.06 -

ベンチ下 土 0.09 0.06 -

水飲み場 0.06 0.07 -

大池付近 0.10 0.12 -

上大岡第二公園 上大岡西三丁目９

久良岐公園

上大岡東一丁目１９

上大岡東三丁目１２
－１

Ｄ

Ｂ

上大岡東一丁目１９

Ｄ

Ｄ

H23.12.26

H23.10.8

H23.10.31

H24.1.12

H23.12.26

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

上大岡東二丁目
公園

上大岡東公園

上大岡東二丁目９

上大岡東二丁目９

上大岡東一丁目４７

H23.10.24

H24.1.12

H24.1.12

上大岡東一丁目
公園

上大岡第三公園 上大岡西三丁目１４

上大岡東二丁目
公園

港南区

港南区 上大岡東一丁目
公園

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

アスレチック広場付
近（遊具広場）

0.12 0.12 -

自由広場 0.06 0.08 -

市電広場 0.08 0.09 -

水飲み場① 0.16 0.16 -

ベンチテーブル 0.05 0.08 -

東屋 0.11 0.08 -

自由広場脇 0.08 0.05 -

滑り台下① 0.08 0.08 -

ベンチ 0.10 0.10 -

滑り台下② 0.11 0.11 -

落葉集積場所 0.11 0.11 -

滑り台下③ 0.10 0.10 -

水飲み場② 0.10 0.10 -

側溝 0.10 0.10 -

市電 草地 0.13 0.11 -

桜の森 草地 0.07 0.07 -

すべり台の下 砂（土） 0.08 0.06 -

ブランコの下 砂（土） 0.06 0.06 -

木製複合遊具　踊場
の下

土 0.08 0.07 -

棚田の湿地 土 0.07 0.06 -

大池の水辺 石 0.10 0.09 -

能舞台池の水辺 土 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 マット 0.10 0.10 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.10 0.11 -

滑り台下 0.10 0.10 -

側溝 0.02 0.10 -

中央 0.10 0.11 -

水飲み場 0.12 0.12 -

脇１ 0.13 0.11 -

脇２ 0.11 0.11 -

上大岡東三丁目１２
－１

永作公園

久良岐公園

久良岐公園

Ｄ

H23.10.31

Ｄ H23.12.8

H23.11.16Ａ

Ｄ

H23.10.24

上永谷一丁目２２

上大岡東三丁目１２
－１

上永谷一丁目３４

港南区

港南区

港南区

港南区 勧永公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

脇３ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 0.03 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水のみ場 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.07 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.15 0.08 -

ブランコ下 マット 0.01 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

滑り台下 0.11 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

ブランコ 0.12 0.12 -

水飲み場 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

すべり台降り口 0.06 0.06 -

ブランコ下 0.06 0.06 -

雨水桝の上 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水のみ場 0.06 0.06 -

滑り台 0.08 0.08 -

水飲み場 0.09 0.08 -

ベンチ下 0.08 0.09 -

中央 0.01 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 マット 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.04 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

かれ草収集地 0.21 0.12 -

草の周辺 0.09 0.08 -

遊具下 0.09 0.12 -

すべり台降り口 0.02 0.06 -

Ｄ H23.12.8

Ｂ

上永谷第三公園

上永谷緑地

美晴台公園

南高台公園

上永谷四丁目２

南高台公園

Ｄ

Ｄ

上永谷三丁目２１

上永谷一丁目３５

上永谷緑地

H23.10.25

Ｄ

上永谷一丁目３４

上永谷一丁目３５

上永谷一丁目５３０
１－１６８

上永谷三丁目２１

上永谷一丁目５３０
１－１６８

H24.1.12

H24.1.12

Ｄ

H23.10.11

H23.11.21

Ｂ

上永谷四丁目２

H23.12.8

H23.10.24

Ｂ

Ｄ

H24.1.19

美晴台公園港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区 勧永公園

上永谷第二公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 0.09 0.08 -

雨水桝の上 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.07 -

滑り台下 0.09 0.09 -

ベンチ下 0.09 0.09 -

ベンチ横枯葉 0.09 0.09 -

水飲み場 0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.08 -

ブランコ下 マット 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

花壇の中（3年） 0.10 0.06 -

草の周辺 0.07 0.05 -

木の下 0.12 0.17 -

植木の周辺 0.05 0.12 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 0.10 0.10 -

ブランコ下 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.09 -

滑り台下 0.01 0.15 -

ベンチ下 0.02 0.05 -

砂場 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.09 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.01 0.06 -

ブランコ下 マット 0.10 0.12 -

H23.12.15Ｄ

上永谷中里公園 上永谷五丁目１６

上永谷五丁目２２

上永谷半在家公
園

Ｂ上永谷四丁目１６

上永谷中里公園

上永谷中里第五
公園

Ｄ

上永谷五丁目２２ H23.10.27

H24.1.6

H24.1.6

上永谷四丁目１６

上永谷五丁目１６ H23.10.11

H23.11.21

H23.10.24Ｄ

上永谷五丁目２３

上永谷五丁目２２上永谷中里第四
公園

上永谷中里第五
公園

Ｂ

上永谷中里第三
公園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.15

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

上永谷半在家公
園

港南区

港南区

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.04 0.04 -

側溝の上 0.04 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.04 -

滑り台 0.10 0.11 -

水飲み場 0.12 0.12 -

植栽 0.12 0.12 -

側溝 0.12 0.12 -

広場隅 0.12 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.09 -

複合遊具踊り場下2 土 0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 人工芝 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

北側入口付近草地 0.10 0.10 -

中央砂地 0.09 0.09 -

南側水辺付近草地 0.10 0.10 -

北西草地（草刈の堆
積物あり）

0.37 0.23 -

港南区 港南荻久保公園 港南一丁目１９ Ｄ H23.10.31 （上記と同じ場所）
北西草地

- - 0.08

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

中心 0.10 0.11 -

水飲み場 0.11 0.11 -

上永谷中里第三
公園

上永谷五丁目２３ Ｂ

Ｄ

港南荻久保公園

上永谷中里第二
公園

上永谷六丁目９

上永谷六丁目３１７
３－３

上永谷中里第二
公園

港南一丁目公園

Ｂ

上永谷六丁目公
園

港南一丁目１９

Ｄ

Ｄ

港南一丁目１０２０
－１

笹野橋公園

港南荻久保公園

Ｄ

H23.10.25

港南一丁目２０

上永谷六丁目９

Ｄ

Ｄ

H23.11.14

港南一丁目１５

H24.1.6

H23.12.15

H23.12.8

H24.4.20

H23.10.11

H23.10.25港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

植え込み 0.05 0.07 -

雨水桝の上 0.06 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段下 0.05 0.05 -

港南区 港南一丁目第二
公園

港南一丁目１１７１
－１０

Ｄ H23.12.8
雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

滑り台下 0.02 0.02 -

水飲み場 0.02 0.02 -

側溝 0.08 0.09 -

中心 0.07 0.09 -

すべり台降り口 土 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

側溝の上 0.10 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

滑り台下１ 0.08 0.08 -

滑り台下２ 0.08 0.08 -

側溝 0.08 0.08 -

上の段の草むら 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.07 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.04 -

複合遊具下 土 0.02 0.03 -

側溝の上 0.03 0.02 -

雨水枡の上 0.03 0.03 -

芝地 芝 0.03 0.03 -

中央桜付近 0.07 0.07 -

東南草地 0.12 0.12 -

西側草地 0.19 0.10 -

北側入口付近側溝 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.09 0.09 -

港南区 港南二丁目第三
公園

港南二丁目１２６９
－２３

Ｂ R5.1.20

Ｄ

H23.10.31港南二丁目第二
公園

笹下室ノ木公園

笹下室ノ木公園

港南三丁目１７

港南三丁目１７

港南二丁目２６

港南二丁目２６

Ｂ港南一丁目１０２０
－１

港南二丁目８

Ｂ

Ｄ

笹野橋公園

港南二丁目公園

Ｄ

H23.10.31

Ｄ

Ｂ

H24.1.16

H24.1.4

H23.2.8

H23.10.11

H23.11.14

港南二丁目第二
公園

港南二丁目公園 港南二丁目８

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.09 0.09 -

幼稚園側ベンチ横草
地

0.17 0.17 -

時計塔側ベンチ横草
地

0.13 0.12 -

遊具のある公園鎌倉
街道側 側溝蓋の上

0.18 0.15 -

遊具のある公園円形
砂場

0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ベンチの下 0.06 0.06 -

グランド側　雨水桝 グレーチング 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下2 土 0.07 0.06 -

落葉ベンチ下 0.11 0.12 -

側溝 0.12 0.12 -

中央 0.11 0.10 -

滑り台 0.12 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

側溝の上 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

グランド水道付近の
桜の木の周辺

0.07 0.13 -

東屋下のベンチ周辺 0.08 0.14 -

ログハウス付近の遊
具周辺

0.05 0.35 -

港南区 港南台北公園 港南台一丁目３ Ｄ H23.10.31 （上記と同じ場所）
ログハウス付近の遊
具周辺

- - 0.14

砂場中央 砂 0.07 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.02 -

側溝の上 0.10 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下）

0.10 0.10 -

南側入口L型側溝 0.11 0.11 -

砂場 0.12 0.13 -

港南六丁目３１

Ｄ

Ｂ

H23.10.7

港南ふれあい公
園

Ｄ

港南ふれあい公
園

港南六丁目３１

港南四丁目２

港南台北公園

港南四丁目２

港南区

日野沢ケ谷公園港南区

港南六丁目公園

港南区

港南区

港南区

港南六丁目公園

港南台北公園

H23.12.16

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H23.10.6

H23.11.16

H24.1.4

H23.10.24

H23.10.14港南区

港南区

港南台一丁目３

港南台一丁目３１

港南台一丁目４
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコの下の芝生 0.19 0.10 -

滑り台 0.26 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 0.10 0.11 -

ブランコ下 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.12 -

水のみ場 0.11 0.11 -

入り口（こどもたち
がよく座り込むとこ
ろ）階段付近

0.13 0.20 -

大きな木（子どもた
ちが登ったり、木の
葉と触れる）

0.21 0.06 -

水のみ場付近 0.10 0.19 -

砂場中央 砂 0.15 0.15 -

複合遊具踊り場下 土 0.16 0.15 -

側溝の上 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下）

0.13 0.13 -

栗の木の下 0.10 0.11 -

芝生 0.18 0.08 -

ベンチ 0.12 0.08 -

竹林　広場 土 0.10 0.07 -

竹林　フェンス際 枯れ枝 0.07 0.07 -

ブランコ横　植え込
み

落ち葉 0.20 0.11 -

遊具広場　斜面下 泥 0.08 0.08 -

花壇 土 0.07 0.07 -

遊具広場　砂場 砂 0.06 0.05 -

芝生広場　植え込み 土 0.11 0.08 -

芝生広場入り口　植
え込み

土 0.11 0.08 -

トイレ脇　側溝 側溝 0.09 0.07 -

草地広場　雨水桝 鋼製格子蓋 0.07 0.08 -

横断溝 グレーチング 0.10 0.06 -

草地広場 土（草） 0.07 0.06 -

落葉集積場所 0.10 0.07 -

公園中央 0.10 0.10 -

港南区 港南台中央公園 港南台三丁目５ Ｂ

港南台一丁目３１

港南台二丁目１７

Ｄ

Ｄ

Ｄ

港南台三丁目５

港南台三丁目８

H23.10.21

H23.10.21

H23.11.16

H23.10.6

H23.10.6

港南台中央公園

日野沢ケ谷公園

港南区

港南区

四ッ切公園

港南台中央公園

四ッ切公園

港南区

四反田公園

Ｄ

Ａ

H24.3.23

H23.11.16

Ｄ

港南区

港南区

港南区

港南台二丁目１７

港南台三丁目５

9/38



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

滑り台下 0.12 0.14 -

側溝 0.17 0.16 -

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.08 -

ブランコ下 マット 0.09 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.10 -

落葉集積場所 0.23 0.13 -

滑り台下 0.12 0.12 -

公園中央 0.12 0.11 -

側溝 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

ブランコ下 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 0.12 0.13 -

側溝の上 0.13 0.13 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

滑り台下 0.12 0.09 -

公園中央 0.12 0.13 -

側溝 0.21 0.18 -

落葉集積場所 0.21 0.24 0.07

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

南側の樹木の下 0.10 0.06 -

東側の樹木の下 0.11 0.07 -

西側の樹木の下 0.14 0.05 -

砂場中央 砂 0.09 0.04 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

堆肥置場 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

Ｄ

港南台三丁目８

H23.11.28

H23.11.22

四反田公園

港南区

港南区

港南区

みなみが丘公園

港南台西公園

港南台西公園 港南台四丁目３４

H24.1.13

H23.10.21

H23.10.21

Ｂ

Ｄ

小坪公園

小坪公園

H23.10.6

港南区

Ｂ

みなみが丘公園

Ｄ

Ｄ

H24.1.18

Ｄ

港南区

港南区

港南区

港南台五丁目１７

港南台五丁目１７

港南台四丁目１０

港南台四丁目３４

港南台四丁目１０
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.12 -

東屋横どんぐり公園 0.07 0.05 -

東屋横土道 0.15 0.08 -

滑り台入り口砂場 0.34 0.15 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.12 -

ブランコ下 0.12 0.12 -

側溝の上 0.10 0.11 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.04 0.06 -

公園中央 0.16 0.14 -

側溝 0.15 0.14 -

滑り台下 0.15 0.17 -

ブランコ横落葉集積
場所

0.16 0.14 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.07 -

ブランコ下 マット 0.08 0.08 -

堆肥置場 落ち葉 0.07 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

滑り台下 0.15 0.15 -

公園中央 0.15 0.15 -

側溝 0.16 0.17 -

階段下落葉集積場所 0.17 0.01 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

滑り台下 0.11 0.01 -

公園中央 0.09 0.11 -

側溝 0.12 0.02 -

砂場横落葉集積場所 0.07 0.07 -

榎戸公園 港南台六丁目２５

Ｄ港南区

港南台七丁目５ H24.1.13

Ｂ

Ｄ

Ｄ

港南台七丁目２０

H23.10.6

Ｄ

Ｂ

臼杵公園

H23.10.21

港南台宮田公園

港南台宮田公園

H23.10.21

H23.10.21

H23.11.28

H24.1.13

Ｄ榎戸公園

港南区

港南区

港南区

港南台六丁目８

港南台六丁目２５

港南区

港南区

港南区

港南台七丁目５

港南台南公園 港南台六丁目８

港南台南公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 マット 0.10 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

入り口セメント上 0.15 0.11 -

ブランコ足場 0.34 0.06 -

桜の木の下（土部） 0.10 0.19 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 0.01 0.04 -

ブランコ下 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.08 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.11 -

下中心 0.06 0.06 -

コンクリート滑り台 0.08 0.09 -

砂場 0.12 0.12 -

ベンチ裏植え込み 0.12 0.12 -

落葉溜まり 0.16 0.16 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.06 -

ブランコ下 マット 0.09 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 0.13 0.13 -

ブランコ下 0.13 0.13 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.13 0.14 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.12 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.12 -

日の峰第二公園 Ｄ港南区

たかのす公園

日の峰第一公園

日の峰第二公園

港南区

港南区

港南区

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H23.11.28

H23.11.28

H24.1.13

港南台原公園

臼杵公園

たかのす公園

H24.1.13

H23.10.6

H23.10.25

H23.12.13

港南台七丁目２８

Ｂ港南台七丁目２０

港南区

港南区

港南区

港南台八丁目３１

港南台八丁目１７

港南台九丁目１１

港南台八丁目１７

港南台七丁目２８
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 土 0.09 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.03 0.03 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.14 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

滑り台下 0.11 0.11 -

中央 0.11 0.11 -

側溝 0.12 0.12 -

芝生 0.12 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

広場中央（ダスト舗
装）

砂 0.05 0.04 -

複合遊具踊り場下 芝生 0.02 0.03 -

複合遊具すべり台降
り口

芝生 0.03 0.03 -

滑り台下 0.10 0.11 -

水飲み場 0.11 0.11 -

砂場 0.11 0.11 -

中心 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 0.06 0.05 -

雨水桝の上 0.08 0.07 -

滑り台　大 0.12 0.13 -

滑り台　小 0.13 0.13 -

落葉集積場所 0.12 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

港南区 最戸一丁目公園 最戸一丁目８5番 Ｂ H31.3.13

最戸二丁目公園

最戸二丁目第二
公園

最戸二丁目第二
公園

港南区

港南区

港南区 笹下松本公園

笹下松本公園

港南区

最戸二丁目公園

最戸二丁目１３

港南台九丁目２１

H24.4.20

Ｄ

Ｂ

Ｄ

港南中央通１３ Ｂ

H23.12.13

H23.10.27

H23.12.13

H23.10.24

H24.1.16

港南台九丁目公
園

港南台大久保公
園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ H24.1.16

H23.10.27

港南区

港南区

港南区

港南区

港南中央通１３

港南台九丁目３２－
６

最戸二丁目１４

最戸二丁目１４

最戸二丁目１２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 0.07 0.05 -

雨水桝の上 0.04 0.04 -

幼児用すべり台降り
口

ﾏｯﾄ 0.05 0.05 -

北側　草むら周辺 0.17 0.12 -

東側　木の下周辺 0.09 0.04 -

西側　草むら周辺 0.10 0.07 -

西側　木の下周辺 0.21 0.09 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

池の越流桝 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

草 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

堆肥置場 0.11 0.11 -

側溝の上 L型 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.10 0.10 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のみ場 0.13 0.13 -

北側奥　どんぐり木
周辺

0.09 0.17 -

立野第一公園

港南区

港南区

立野第三公園

笹下御下公園

港南区

港南区

港南区

港南区 笹下三丁目公園

笹下天王谷公園

笹下天王谷公園

立野第四公園

立野第二公園

港南区

港南区

Ｄ

H23.11.29

Ｄ

Ｄ

Ｄ笹下三丁目３４

笹下三丁目３７

H23.11.29

H23.11.29

Ｄ笹下三丁目３８

H23.10.12Ｄ

笹下三丁目２９

笹下二丁目１３５

H23.11.22

H23.11.29笹下三丁目５番

Ｄ笹下二丁目１３５

H23.10.12

H23.11.29Ｄ

笹下四丁目１２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

西側　どんぐり木
周辺

0.15 0.09 -

東側　草むら　周辺 0.05 0.07 -

南側　草むら　周辺 0.02 0.24 -

港南区 笹下御下公園 笹下四丁目１２ Ｄ H23.10.31 （上記と同じ場所）
南側　草むら　周辺

- - 0.1

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

すべり台降り口 0.10 0.13 -

ブランコ下 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.04 0.04 -

側溝の上 0.02 0.03 -

雨水桝の上 0.03 0.03 -

水のたまりやすい場
所（雨水桝）

0.04 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

砂場中央 砂 0.01 0.07 -

ブランコ下 人工芝 0.08 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.07 -

ブランコ下 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

南側芝生周辺 0.04 0.15 -

西側芝生・木の下周
辺

0.09 0.06 -

中央　木の下、草む
ら周辺

0.05 0.22 -

東側　低木周辺 0.07 0.15 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 0.10 0.11 -

堆肥置場 0.11 0.11 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.12 0.12 -

笹下四丁目３５６７
番２６

Ａ

笹下中央公園

港南区

笹下菱田公園

笹下杉本第二公
園

港南区

笹下四丁目第一
公園

笹下中央公園

笹下杉本公園

笹下御下公園

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｂ

笹下五丁目４

H23.10.12

笹下五丁目２

H28.6.21

H23.11.22

H23.12.15

H23.11.22

H23.12.15

H24.1.4

Ｄ笹下五丁目３７１４
－１

港南区

笹下四丁目１２

笹下五丁目２１

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ笹下五丁目３７１４
－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

砂場 0.12 0.11 -

滑り台下 0.11 0.11 -

中央 0.12 0.11 -

落葉 0.12 0.12 -

側溝 0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 0.08 0.06 -

ブランコ下 0.12 0.09 -

複合遊具踊り場下 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.06 0.05 -

砂場 0.11 0.11 -

滑り台 0.11 0.11 -

落葉 0.11 0.11 -

中央 0.11 0.04 -

側溝枡 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 0.08 0.07 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.13 0.07 -

すべり台降り口 土 0.07 0.13 -

側溝の上 土 0.14 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.02 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 土 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

笹下奈良郷公園

笹下六丁目３１

笹下明ヶ沢公園

笹下七丁目公園

笹下奈良郷第二
公園

笹下明ヶ沢公園

笹下奈良郷第三
公園

港南区

港南区

港南区

港南区

笹下奈良郷公園港南区

港南区

港南区

笹下六丁目３１

笹下七丁目２７

笹下六丁目１８

H23.10.24

H23.10.24

H23.12.13

H23.12.13

H24.1.16

Ｂ H24.1.4

H24.1.16

笹下六丁目３８

Ｄ

Ｂ笹下六丁目１８

Ｄ

Ｄ笹下六丁目３８

Ｂ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

滑り台下 0.05 0.09 -

水飲み場 0.10 0.11 -

ベンチ横 0.12 0.12 -

東屋コンクリート 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.09 -

雨水桝の上 0.12 0.12 -

水のみ場 0.11 0.12 -

鉄棒 0.20 0.02 -

遊具 0.08 0.02 -

砂場 0.18 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

雨水桝の上 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

水のみ場 0.08 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

側溝の上 0.08 0.08 -

雨水桝の上 0.08 0.08 -

水のみ場 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

雨水桝の上 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.11 -

滑り台下 0.11 0.11 -

側溝 0.11 0.11 -

水飲み場 0.11 0.10 -

中央 0.11 0.10 -

ブランコ下 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

殿屋敷公園

下永谷一丁目３０

下永谷一丁目３１下永谷長町第二
公園

港南区

下永谷長町公園

下永谷松原第二
公園

下永谷長町公園 下永谷一丁目１０

港南区

港南区

港南区

港南区 殿屋敷公園

下永谷松原公園

下永谷松原第二
公園

下永谷一丁目公
園

港南区

港南区

港南区

港南区

下永谷二丁目７

下永谷二丁目７

下永谷二丁目３３

H23.11.10

H23.11.10

H23.10.24

下永谷一丁目１

下永谷一丁目１

H23.11.10

H23.10.11

Ｄ

H23.10.24

H23.11.10

H23.11.10

H23.11.10

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

下永谷一丁目１０ Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.13 0.03 -

水飲み場 0.06 0.06 -

滑り台 0.07 0.09 -

土の上 0.09 0.09 -

雨水枡 0.10 0.10 -

植え込み内マンホー
ル

0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

ブランコ 0.09 0.06 -

ベンチ 0.13 0.08 -

砂場 0.11 0.04 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

ブランコ下 人工芝 0.09 0.09 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.10 -

堆肥置場 0.11 0.11 -

側溝の上 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

ベンチ前 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.02 0.05 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 人工芝 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.10 -

下永谷第一公園

下永谷八木第二
公園

下永谷三丁目公
園

港南区

港南区 下永谷三丁目４０

下永谷三丁目４０

下永谷八木第二
公園

下永谷池田公園

下永谷八木第三
公園

下永谷四丁目１

下永谷四丁目１４

下永谷四丁目５

港南区

港南区

下永谷八木中央
公園

下永谷第三公園

下永谷三丁目公
園

港南区

港南区

港南区

港南区

H23.12.6

H23.12.6

H23.10.11

H23.11.14

H23.12.6

H23.10.25

H24.1.23

H23.12.6

H23.12.5

Ｄ

Ｄ

下永谷六丁目１１

下永谷五丁目１２

下永谷五丁目３８

港南区

Ｂ

Ｄ

下永谷四丁目１

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 マット 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

樹木地内落ち葉ふき
だまり

0.15 0.03 -

山の上ベンチ下コン
クリート地上落ち葉
だまり

0.08 0.14 -

山のふもとの雑草地 0.02 0.09 -

公園中央砂場 0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.06 -

ブランコ下 人工芝 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.08 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段下 0.13 0.15 -

すべり台降り口 0.01 0.06 -

ブランコ下 0.06 0.06 -

側溝の上 0.24 0.06 -

入口近く　草むら 0.18 0.11 -

中央斜面の草むら 0.13 0.16 -

看板前ベンチ周辺 0.15 0.07 -

エノコログサ雑草地
（山の斜面）

0.13 0.14 -

樹木下落ち葉だまり
どんぐりの場所

0.12 0.10 -

運動広場地面（砂
地）

0.11 0.11 -

山の下の側溝 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.01 0.09 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

堆肥置場 落ち葉 0.03 0.06 -

芹が谷一丁目公
園

芹が谷一丁目公
園

芹が谷台公園

芹が谷一丁目公
園

芹が谷第一公園

港南区

下永谷第二公園

芹が谷一丁目１２６
３－２

芹が谷一丁目１２６
３－２

芹が谷台公園

芹が谷一丁目１９

港南区

港南区

港南区

H23.11.15

H23.11.15

H23.10.11

H23.12.12

H23.12.6

H23.10.12

H23.10.12

芹が谷一丁目１１

下永谷六丁目１５ Ｄ

Ｄ

Ｄ

港南区

港南区

港南区

芹が谷一丁目１２６
３－２

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

芹が谷一丁目１１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.10 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.11 -

滑り台下 0.04 0.05 -

ベンチ下 0.05 0.05 -

モニュメント 0.07 0.09 -

水飲み場 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.05 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.05 -

中心 0.10 0.09 -

中央滑り台 0.09 0.09 -

らせん滑り台 0.11 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

ブランコ脇　木の下
草むら

0.08 0.09 -

ベンチ脇　木の下
落ち葉だまり

0.09 0.10 -

砂場 0.10 0.10 -

すべり台下 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.06 -

ブランコ下 マット 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 人工芝 0.06 0.05 -

堆肥置場 落ち葉 0.13 0.09 -

側溝の上 土 0.07 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.04 -

ブランコ座板下 ダスト 0.04 0.04 -

芹が谷二丁目第
二公園

港南区

芹が谷第二公園

芹が谷第三公園

H31.2.13Ａ芹が谷二丁目１０６
０－１２

芹が谷二丁目公
園

芹が谷二丁目公
園

芹が谷第二公園

港南区

芹が谷二丁目公
園

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｄ

Ｄ

H23.11.14

H24.1.23

H23.10.25

H23.12.19

H24.1.23

Ｂ

Ｄ

H23.10.25

港南区

芹が谷二丁目１３

芹が谷二丁目１０ Ｂ

芹が谷二丁目１８

芹が谷二丁目１３ Ｂ

芹が谷二丁目１０

芹が谷二丁目１３

20/38



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 L型側溝 0.02 0.03 -

雨水桝の上 雨水桝 0.03 0.02 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 0.06 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.06 -

北側樹木の下 0.12 0.08 -

中央広場 0.11 0.11 -

南側の砂場 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.08 0.09 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

ブランコ下 砂 0.09 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

物置裏 0.06 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

ブランコ下 人工芝 0.07 0.06 -

側溝の上 砂 0.12 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

側溝の上 土 0.06 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.04 -

入口付近の樹木の下 0.13 0.11 -

砂場 0.13 0.12 -

中央の遊具 0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.14 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.14 -

ブランコ下 ﾏｯﾄ 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

芹が谷第四公園

芹が谷第七公園

渡戸東公園

渡戸東公園

渡戸東第二公園

下永谷第四公園

芹が谷四丁目２５

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｄ

Ｂ

H23.11.15

H23.10.11

H23.10.11

H23.11.15

Ｂ H23.12.19

H23.12.19

H23.12.19

下永谷第四公園

港南区

Ｄ

Ｂ芹が谷四丁目２７

Ｄ

Ｄ

芹が谷四丁目２５

芹が谷三丁目３

芹が谷五丁目８

芹が谷四丁目３０

芹が谷五丁目８
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

ブランコ下 人工芝 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.08 -

入口付近のふきだま
り

0.12 0.11 -

砂場 0.08 0.07 -

ブランコ付近 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

ブランコ下 ﾏｯﾄ 0.12 0.11 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

すべり台降り口 土 0.08 0.06 -

ブランコ下 ラバー 0.07 0.06 -

Ｌ型側溝の上 落ち葉 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.04 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段下 0.14 0.08 -

下野庭公園防災用具
収納庫前

0.19 0.09 -

滑り台側溝 0.15 0.14 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.09 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.08 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

中央 0.12 0.12 -

滑り台下 0.03 0.06 -

下永谷角田公園

野庭永作第二公
園

下永谷第五公園港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

H23.12.19

H23.10.20Ｄ

H23.12.22

H23.11.18

H23.10.13

Ｄ

野庭町３１－４

芹が谷五丁目３５

芹が谷五丁目４１

H23.11.15

H24.1.5

H23.10.11下永谷角田公園

野庭はなみずき
公園

Ｄ

Ｂ

下野庭公園

港南区

芹が谷五丁目４１

野庭町２７０－６

野庭町７４－１４

野庭永作公園

野庭町１８１

野庭町１８１

下野庭公園

22/38



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

落葉 0.08 0.08 -

落葉 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.08 0.06 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート
蓋

0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.04 0.03 -

ブランコ下 マット 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.04 -

道路をはさんだどん
ぐりの木の下

0.12 0.13 -

プール側のどんぐり
の木の下

0.12 0.04 -

ショッピングセン
ター側の落ち葉付近

0.13 0.11 -

ケアプラザ側のどん
ぐりの木の下

0.16 0.14 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.03 0.05 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.09 -

中心 0.11 0.08 -

滑り台 0.07 0.07 -

側溝周辺 0.10 0.11 -

落葉 0.13 0.01 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 土 0.09 0.07 -

ブランコ下 マット 0.09 0.06 -

側溝の上 Ｌ型 0.07 0.08 -

野庭チビッコ公
園

野庭中央公園

野庭町４０１－５

野庭はなみずき
公園

野庭中央公園

野庭町６１３

野庭町６１３

野庭町５９８－１

野庭町６１６

野庭坂口公園港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｂ

H24.1.5

Ｂ

H23.10.17

H24.1.5

H24.1.18

Ｂ野庭町２７０－６

H23.10.19

Ｂ

Ｄ

H23.12.22

H24.1.5港南区

野庭チビッコ公
園

港南区

Ｄ

Ｂ

野庭町６１６

野庭ゆりのき公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 鉄蓋 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

U字溝 0.11 0.10 -

グランド中央 土 0.04 0.05 -

滑り台 0.11 0.13 -

側溝 0.05 0.09 -

落葉 0.11 0.02 -

中心地 0.10 0.01 -

ブランコ下 マット 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 Ｌ型 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.04 0.05 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.07 -

滑り台 0.06 0.07 -

中心 0.08 0.09 -

側溝 0.11 0.11 -

落葉 0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.05 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段下 0.05 0.05 -

滑り台 0.15 0.12 -

中心 0.01 0.12 -

側溝 0.09 0.10 -

落葉 0.09 0.10 -

ブランコ下 マット 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 マット 0.07 0.05 -

堆肥置場 0.06 0.07 -

野庭なかよし公
園

野庭わんぱく公
園

野庭わんぱく公
園

野庭しいのき公
園

野庭町６７４

野庭町６２５

野庭町６２５

野庭なかよし公
園

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ H24.1.5

H23.10.19

H23.10.19

H24.1.5

H23.10.19

H24.1.5

H23.12.16

野庭町６６３

港南区

野庭すずかけ公
園

野庭すずかけ公
園

野庭町６６３

野庭町６７４

野庭町６３７－１１

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 Ｌ型 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.11 0.08 -

ブランコ下 マット 0.08 0.07 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.07 -

砂場中央 0.09 0.08 -

すべり台降り口 0.08 0.08 -

ブランコ下 0.08 0.08 -

階段入り口付近どん
ぐり周辺

0.05 0.07 -

藤棚下砂場 0.11 0.05 -

樹木下ベンチ付近落
ち葉ふきだまり

0.05 0.06 -

入り口付近花壇生け
込み

0.08 0.08 -

中心 0.05 0.05 -

滑り台下 0.04 0.06 -

水飲み場 0.09 0.01 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 0.11 0.11 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.07 -

中心 0.07 0.08 -

滑り台 0.09 0.09 -

砂場 0.09 0.09 -

ベンチ下 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 人孔芝 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水飲み場 0.05 0.04 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 土 0.05 0.06 -

芹が谷第五公園

野庭もくせい公
園

東芹が谷１７

芹が谷第六公園 東芹が谷７

東芹が谷１７

東芹が谷公園

東芹が谷１３

東芹が谷１３

港南区

港南区

港南区

港南区

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.10.25

H23.12.16

H23.12.12

H23.10.27

H23.10.12

H23.11.22

H24.7.30

H23.12.26

東芹が谷第三公
園

東芹が谷１３２６－
２２

港南区

Ｂ

Ｄ

港南区

港南区

港南区

東芹が谷１３

野庭町６７６－６

東芹が谷公園

芹が谷第五公園

東芹が谷公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 0.02 0.02 -

雨水桝の上（１） 0.02 0.04 -

雨水桝の上（２） 0.02 0.03 -

すべり台降り口 0.07 0.07 -

側溝の上 0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

水のみ場 0.07 0.08 -

真ん中にある木の椅
子 横（落ち葉の
上）

0.12 0.08 -

真ん中にある木の下
落ち葉の上

0.11 0.09 -

運動場砂地 0.15 0.10 -

中央 桜の木、落ち
葉の上

0.15 0.06 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 プラスチック 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.07 -

階段上 水飲み場 0.11 0.14 -

ブランコ南側 0.12 0.08 -

入口 電灯の下 0.19 0.03 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 プラスチック 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

学校横ケヤキの木の
周辺

0.06 0.10 -

砂地奥の椅子の側
（砂地）

0.12 0.08 -

奥 ササの生えてい
る周辺（どんぐりの
木）

0.10 0.10 -

奥 低木の中 落ち葉
あり（どんぐりの
木)

0.16 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

堆肥置場 落葉 0.10 0.09 -

東永谷桜台公園

東芹が谷第二公
園

東芹が谷１３４０－
２３

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

東永谷一丁目１５

東永谷一丁目３７

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.11.22

H23.10.12

H23.11.25

H23.10.12

H23.10.12

H23.11.25

H23.11.25

Ｄ

Ｄ

渡戸第二公園

渡戸第二公園

下永谷東公園

東永谷桜台公園 東永谷一丁目１５

東永谷一丁目２９

下永谷東公園

東永谷一丁目２９

Ｄ東永谷一丁目３７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.10 -

堆肥置場 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

砂場中央 0.02 0.13 -

すべり台降り口 0.09 0.07 -

ブランコ下 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.11 0.12 -

入口 キンモクセイ
の木の側 草地

0.07 0.10 -

鉄棒の横 0.13 0.10 -

ブランコの横 草地 0.13 0.08 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

砂場横クヌギの木の
側

0.04 0.09 -

水飲み場横（落ち葉
の上）

0.08 0.10 -

すべり台横（草地） 0.04 0.08 -

奥の樹木の周辺 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 砂 0.01 0.01 -

複合遊具踊り場下 砂 0.02 0.02 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.09 -

滑り台下 0.11 0.12 -

水飲み場 0.13 0.13 -

植栽 0.12 0.12 -

植栽 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

ブランコ下 マット 0.09 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

滑り台下 0.09 0.09 -

東永谷三丁目第
二公園

渡戸公園

港南区

港南区

港南区

港南区

東永谷三丁目５７

東永谷三丁目１５ Ｄ

東永谷三丁目５７

Ｂ日限山一丁目３８

Ｄ

Ｄ

東永谷三丁目１０

Ｄ日限山一丁目３８

日限山一丁目６６ H23.10.27

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.12

H23.11.25

H23.10.12

H24.1.19

H23.11.25

H23.10.25

H23.10.12

H23.12.12

Ｄ港南区

港南区

港南区

東永谷三丁目公
園

東永谷三丁目公
園

東永谷三丁目第
二公園

東永谷二丁目公
園

東永谷三丁目１５

東永谷二丁目１３

日限山八木公園

日限山八木公園

日限山公園

港南区

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場 0.11 0.11 -

中心 0.10 0.10 -

側溝 0.12 0.12 -

テーブルベンチ下 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

側溝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

ベンチ 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 マット 0.08 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

砂場（小） 砂 0.09 0.09 -

南西入口近くの砂置
場周辺

0.21 0.09 -

野球場ピッチャーマ
ウンド付近

0.14 0.11 -

北側入り口近くの植
え込み付近

0.09 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 0.08 0.08 -

ブランコ下 0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.12 0.01 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.07 -

砂置き場 0.06 0.06 -

滑り台下 0.10 0.10 -

公園中央 0.09 0.09 -

植え込み 0.09 0.09 -

落葉 0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.04 0.05 -

ブランコ下 マット 0.08 0.08 -

側溝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.05 -

西洗第二公園

西洗第一公園

日限山一丁目公
園

日限山二丁目１

日限山一丁目６６日限山公園港南区

港南区

港南区

港南区

港南区 西洗第二公園

Ｄ

Ｄ

日限山二丁目１５

Ｄ

日限山三丁目３０

日限山一丁目２４６
６－１４

Ｄ

日限山二丁目１５

Ｂ

Ｄ

Ｂ

H24.1.19

H23.10.7

H23.11.21

H23.10.20

H23.12.5

H23.12.5

H24.1.19

日限山三丁目３０

西洗第一公園

港南区 日限山二丁目公
園

港南区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

滑り台下 0.08 0.08 -

滑り台下 0.10 0.10 -

落葉 0.10 0.10 -

公園中央 0.10 0.09 -

落葉 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.07 0.05 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.05 -

側溝の上
コンクリート
蓋

0.14 0.07 -

中心 0.01 0.03 -

滑り台下 0.06 0.06 -

ベンチ裏落葉 0.08 0.08 -

砂場脇 0.09 0.09 -

水飲み場裏 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

ブランコ下 0.05 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.03 0.05 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.05 0.06 -

砂場中央 0.10 0.11 -

ブランコ下 0.13 0.12 -

雨水桝の上 0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.04 0.04 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.06 -

公園広場２ 土 0.09 0.07 -

港南区 日野三丁目第二
公園

日野三丁目４ Ｄ H23.10.13
入り口　雑草地 0.16 0.13 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

日野一丁目１８

日野町清水第二
公園

日野下根第三公
園

Ｂ

日限山四丁目３４

日野二丁目１６

日限山四丁目３４

日野一丁目１８

日野二丁目６０ Ｂ

日野三丁目４

Ｄ

Ｂ H24.1.19

Ｂ

Ｂ

H24.4.20

日野二丁目６４

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.10.20

H23.11.18

H23.12.16

H23.12.12

H23.12.16

H23.10.25

H24.1.10

西洗第三公園

日野三丁目第二
公園

日野下根公園

日野町清水第二
公園

港南区

港南区

日野町吉原公園 日野三丁目１

日野二丁目公園

西洗第三公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 タイル 0.09 0.09 -

雨水桝の上 タイル 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.09 0.06 -

ブランコ下 ラバー 0.05 0.05 -

Ｌ型側溝の上 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.08 -

雨水桝の上 0.13 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.16 0.07 -

ブランコ 0.09 0.09 -

滑り台下 0.09 0.09 -

長ベンチ後ろ 0.10 0.10 -

南端ベンチ前 0.11 0.11 -

水飲み場排水口 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

北側滑り台 0.15 0.15 -

水飲場排水口 0.10 0.10 -

公園中央 0.09 0.10 -

南側ベンチ前 0.10 0.10 -

南入口脇草むら 0.11 0.11 -

港南区 大北公園 日野五丁目３３ Ｂ H24.1.17
ベンチ 土 0.08 0.07 -

下側入口脇 0.11 0.02 -

下側広場中心 0.06 0.06 -

階段下側溝（雨水
枡）

0.05 0.07 -

滑り台下 0.08 0.09 -

港南区

港南区

Ｄ日野五丁目２９

日野三丁目１０

日野五丁目２９

日野五丁目２１

日野七丁目３２

Ｂ

Ｂ

Ｄ H23.12.7

H24.1.17

H23.10.20

H23.10.20

H23.12.22

日野御所ヶ谷公
園

寺尾公園

Ｄ

Ｄ

寺尾公園

日野三丁目公園

日野五丁目緑地

H23.10.20

日野五丁目３３港南区

港南区

港南区

港南区

大北公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場 0.11 0.11 -

上下中間草むら 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 マット 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

すべり台降り口 0.11 0.08 -

雨水桝の上 0.08 0.09 -

水飲み場排水口 0.07 0.11 -

滑り台下 0.09 0.11 -

ブランコ裏 0.13 0.19 -

雨水枡 0.17 0.05 -

砂場 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

公園下時計付近のベ
ンチ周辺

0.06 0.06 -

公園下のドングリ周
辺

0.15 0.15 -

公園上のドングリ周
辺

0.15 0.17 -

砂場中央 砂 0.07 0.08 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 土、マット 0.10 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

水飲み場 0.08 0.07 -

滑り台下 0.09 0.11 -

砂場 0.12 0.12 -

中心 0.08 0.08 -

植え込み（落葉） 0.08 0.08 -

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

日野御所ヶ谷公
園

日野御所ヶ谷第
二公園

日野八丁目２７

金井谷第一公園

日野御所ヶ谷第
三公園

日野八丁目２７

日野八丁目２１

日野御所ヶ谷第
二公園

金井谷第一公園

日野八丁目３

日野八丁目２１

日野八丁目３０

Ｂ

Ｄ

日野七丁目３２

Ｂ

Ｄ

日野八丁目公園

Ｂ

H23.11.18

H23.10.25

H23.10.24

H24.1.17

H23.10.20

H24.1.17

H23.12.21

Ｄ

港南区

港南区

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.05 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.06 -

中心 0.15 0.12 -

滑り台 0.13 0.14 -

側溝 0.07 0.08 -

落葉 0.08 0.04 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.09 0.07 -

ブランコ下 土 0.12 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

滑り台 0.23 0.17 -

中心 0.15 0.14 -

側溝 0.13 0.13 -

落葉 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 マット 0.07 0.06 -

ブランコ下 マット 0.09 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.08 0.06 -

レストハウス横ベン
チ周辺

0.08 0.13 -

レストハウス下芝生 0.17 0.06 -

遊水地裏のドングリ
周辺

0.15 0.11 -

西口付近ドングリ周
辺

0.18 0.15 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.11 0.09 -

雨水桝の上
鉄（ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ）

0.06 0.07 -

ブランコ下 0.14 0.15 -

雨水桝の上 0.16 0.16 -

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

日野中央二丁目１９

日野九丁目４０

金井谷第三公園

日野宮ノ脇公園

金井谷第三公園

日野中央二丁目２

日野九丁目４０

日野九丁目１１

日野九丁目１１

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H24.1.6

Ｄ

日野八丁目３０日野八丁目公園

港南区

港南区 Ｂ H24.1.19

Ｂ

H23.10.19

H24.1.17

Ｂ

Ｄ

H24.1.6

港南区

金井谷第二公園

H23.10.7

日野中央二丁目２

H23.12.7

H23.10.19

金井谷第二公園

日野中央公園

日野中央公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.13 0.13 -

中心 0.14 0.15 -

落葉 0.12 0.05 -

側溝 0.05 0.03 -

ベンチ下 0.09 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.10 -

すべり台降り口 0.08 0.09 -

側溝の上 0.12 0.04 -

雨水桝の上 0.08 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 0.11 0.11 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.10 -

滑り台 0.16 0.04 -

中心 0.08 0.10 -

落葉 0.13 0.12 -

側溝 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.14 0.08 -

ブランコ下 土 0.10 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

滑り台 0.14 0.13 -

中心 0.14 0.14 -

落葉 0.15 0.15 -

側溝 0.13 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.08 -
港南区

港南区

日野中央二丁目３７

日野中央三丁目２３
００－２５８

日野中央二丁目３３

日野中央二丁目２１

日野中央三丁目５

日野中央三丁目５

Ｄ

港南区 兎ヶ谷公園

日野宮ノ前公園

日野中央三丁目
第一公園

日野中央三丁目２３
００－２５８

日野中央二丁目３８

日野中央三丁目
第一公園

H23.12.27Ｂ

H23.10.19

H23.12.27

H23.12.7Ｄ

H23.10.19Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.12.7

日野中央二丁目
公園

兎ヶ谷公園

港南区

港南区

港南区 H23.12.27

H23.10.19Ｄ

Ｂ

港南区

港南区

日野宮下公園

日野中央二丁目
公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

滑り台 0.13 0.14 -

中心 0.02 0.10 -

落葉 0.13 0.13 -

側溝 0.14 0.14 -

港南区 日野中央三丁目
第二公園

日野中央三丁目２３
００－２５９

Ｂ H23.12.27
複合遊具踊り場下 土 0.13 0.08 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 0.12 0.12 -

ブランコ下 0.11 0.12 -

雨水桝の上 0.14 0.14 -

滑り台下 0.08 0.08 -

北側入口脇 0.09 0.09 -

広場中心 0.01 0.03 -

雨水枡 0.09 0.09 -

南側鉄棒横 0.09 0.10 -

水飲み場排水口 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 0.09 0.06 -

雨水桝の上 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 0.10 0.08 -

雨水桝の上 0.06 0.07 -

公園中央 0.10 0.09 -

滑り台下 0.10 0.10 -

砂場横落葉 0.10 0.11 -

側溝 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.06 0.07 -

港南区

日野大多良公園

日野大多良第二
公園

日野中央三丁目３２

日野町清水公園

日野町東公園

日野中央三丁目
第二公園

日野町清水公園

日野中央三丁目２３
００－２５９

日野一丁目２

日野南三丁目１１

日野南一丁目公
園

日野大多良公園

Ｄ

Ｂ

Ｄ

日野一丁目２

日野南一丁目３２

日野南三丁目１２

日野南三丁目１２

Ｂ

Ｂ

H23.10.21

H23.10.20Ｄ

Ｂ

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

H23.10.19

H24.1.4

Ｄ

H23.12.21

H23.12.7

H23.12.27

H23.12.21
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

港南区 日野南四丁目公
園

日野南四丁目６ Ｄ H23.10.24
西側ドングリ周辺 0.12 0.18 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 砂 0.10 0.09 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

ブランコ下 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 0.06 0.07 -

雨水桝の上 0.09 0.07 -

入口 0.12 0.11 -

奥 0.08 0.08 -

南側 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.16 0.02 -

すべり台降り口 0.13 0.15 -

ブランコ下 0.07 0.09 -

雨水桝の上 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

入口 0.06 0.06 -

斜面 0.05 0.09 -

南側 0.14 0.10 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 マット 0.09 0.09 -

ブランコ下 マット 0.06 0.11 -

上段部側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.02 0.09 -

北側木の下 0.14 0.16 -

道路側 0.07 0.04 -

東側 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

港南区

港南区

港南区

港南区

野庭表町公園

港南区 野庭表町公園

日野藤ヶ沢公園

日野町原第一公
園

日野藤ヶ沢第二公園

日野南四丁目公
園

野庭三谷町公園港南区

野庭三谷町公園

日野町原第一公
園

港南区

港南区

日野南五丁目１９

Ｄ

Ｄ

Ｄ

日野南六丁目１０

日野南四丁目６

日野南六丁目１０

日野南五丁目１９

日野南四丁目１１

日野南五丁目４３

日野南五丁目４３

H23.10.24

H23.12.8

H23.11.17

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

日野南四丁目２４

港南区

Ｂ

H23.10.24Ｄ

H23.10.24

H23.11.18

H23.11.21

H23.12.21

H23.12.21
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 マット 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

東側 0.11 0.03 -

西側 0.06 0.14 -

南側 0.14 0.10 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.11 0.13 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

水のみ場 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

南側 0.03 0.08 -

西側団栗の木の下 0.09 0.02 -

東側道路沿い 0.09 0.09 -

雑草地 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.11 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.13 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

水のみ場 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

北側 0.07 0.05 -

道路沿い木の下 0.09 0.09 -

南側 0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.10 -

すべり台降り口 土 0.05 0.07 -

ブランコ下 土 0.06 0.04 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

港南区

港南区

港南区

港南区

港南区

鍛冶ヶ谷南公園

鍛冶ヶ谷南公園

日野南公園

日野南六丁目３１

日野町原第二公
園

日野町原第二公
園

港南区 日野南公園

日野南七丁目１２ Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

日野南六丁目４６

日野南六丁目３１

日野南七丁目１２

日野南六丁目４６

Ｄ

H23.10.24

H23.11.16

H23.10.24

H23.10.24

H23.11.17

H23.11.17
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のみ場 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.07 -

滑り台下 0.17 0.16 -

中心 0.13 0.13 -

落葉 0.13 0.13 -

落葉 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.07 -

ブランコ下 マット 0.09 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.05 0.06 -

ブランコ下 マット 0.05 0.05 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.03 0.06 -

南側入口、入って左
側の木の根元

0.12 0.16 -

公園西側、「お願
い」看板右側の木の
周辺

0.17 0.08 -

公園東側、ベンチ裏
の木の周辺

0.09 0.15 -

公園北側、ベンチ裏
の木の周辺

0.12 0.08 -

砂場中央 砂 0.11 0.12 -

すべり台降り口 土 0.10 0.11 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.12 -

すべり台降り口 0.11 0.12 -

側溝の上 0.05 0.03 -

雨水桝の上 グレーチング 0.20 0.22 -

水飲み場 0.03 0.05 -

野球場裏、東側入口
斜面の木の周辺

0.04 0.07 -

南側入口左側の木の
周辺

0.14 0.19 -

西側入口と遊具の間
の木の周辺

0.09 0.16 -

テニスコート裏、斜
面近くの石周辺

0.10 0.12 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

港南区

港南区

港南区

港南区 丸山台二丁目２８

丸山台三丁目７

六反田公園

港南区

港南区

港南区

丸山台四丁目７

籠森公園

深田公園

六反田公園

丸山台公園

丸山台四丁目第
二公園

籠森公園

丸山台四丁目５

丸山台公園

丸山台二丁目８

丸山台四丁目７

丸山台三丁目７

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

丸山台二丁目８

Ｄ

H23.11.14Ｄ

Ｂ

Ｄ H23.12.5

H23.10.20

H23.10.11

H23.11.14

H24.1.23

港南区

H24.1.23

H23.10.11
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港南

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート
蓋

0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水飲み場 0.10 0.10 -

港南区 丸山台四丁目８丸山台四丁目公
園
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