
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

池の近く 0.19 0.12 -

枯れ草置き場 0.14 0.18 -

ベンチ近く 0.16 0.12 -

休憩所 0.21 0.23 -

（上記と同じ場所）
休憩所

タイル 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 土 0.09 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

堆肥置場 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.16 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.01 -

土管遊具下 芝生 0.14 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

側溝の上 土 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

階段 土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 マット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 マット 0.10 0.09 -

側溝の上 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水飲み場 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.06 0.16 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

H23.10.7

H23.12.15

H23.11.28

保土ケ谷区 新井町公園

新井町公園 新井町９９－２保土ケ谷区

新井町９９－２

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

Ｄ

H23.11.28Ｄ

保土ケ谷区 新井町１９２－３９ Ｄ

H23.12.7

新井町３７８－４ Ｄ

Ｄ

新井町第一公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

新井町千貫丸公
園

新井町第五公園

新井町３１６－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.12 -

砂場中央 砂 0.10 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.07 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.15 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.09 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート
蓋

0.14 0.13 -

階段下 コンクリート 0.12 0.15 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.06 -

ブランコ下 マット 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.03 0.06 -

すべり台降り口 土 0.07 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

すべり台降り口 土 0.10 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.13 0.13 -

ブランコ下 砂 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 砂 0.13 0.12 -

側溝の上 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

L側溝 0.11 0.12 -

H23.12.9

H23.12.21

H23.12.9Ｄ

H23.12.21

新井町３８３－５１

H23.12.21Ｂ新井町第四公園保土ケ谷区

新井町西公園保土ケ谷区

保土ケ谷区

新井町３８１－１５

Ｂ

Ｄ

H23.12.5

H23.12.9

Ｂ

Ｄ

新井町５８７－３

新井町５５６－８５

Ｄ

新井町５００－１０新井町第二公園

新井町６２６－２新井町稲荷通公
園

今井町大久保第
二公園

今井町４１２－１１

保土ケ谷区

新井町稲荷通第
二公園

新井町第三公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 人工芝 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所

ダスト 0.11 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.16 -

側溝の上 グレーチング 0.16 0.16 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

L側溝 0.17 0.17 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.09 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.06 -

クライム遊具付近 ダスト舗装 0.04 -

テーブルベンチ付近 ダスト舗装 0.05 -

ベンチ付近 ダスト舗装 0.04 -

雨水桝の上（広場
側）

0.04 -

雨水桝の上（南入
口）

0.03 -

水飲み桝の上 0.04 -

Ｂ

R2.7.20

H24.2.28

Ｂ

Ｄ

H24.2.28

今井町大久保第
二公園

H24.2.28

H23.12.5

H24.2.28今井町第三公園

今井町大久保公
園

今井町公園

今井町第二公園

今井町４１２－１１ Ｂ

Ｂ

今井町５３１－１１

今井町４４８－９

Ｂ

保土ケ谷区

保土ケ谷区

今井町４９５－８

今井町５０９－３保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区 今井町大久保第
三公園

今井町４８８－２ Ｂ H24.3.28

保土ケ谷区 今井町大上公園 今井町６１３－２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

スツール付近
アスファルト
舗装

0.05 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 砂 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

階段下 ブロック 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.09 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.13 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 土 0.13 0.08 -

ブランコ下 砂 0.09 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.15 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.08 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 0.08 0.07 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -
H23.11.21

H23.11.30

Ｄ

Ｂ

Ｄ

H23.12.22

H23.11.21

H23.12.20

H23.12.22

H23.12.22

岩井町第五公園

保土ケ谷駅前公
園

岩井町第四公園

Ｂ

Ｄ岩井町１－６

Ｂ

Ｂ

岩井町１２３－１４

岩井町１５３

富士見台公園

岩井町２８９

岩井町２４０－１

岩井町９４－８

岩井町第六公園

岩井町３３６岩井町公園

岩井町第二公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.12 0.10 -

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 土 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.09 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.03 0.05 -

側溝の上 0.05 0.06 -

雨水桝の上 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

すべり台降り口 0.05 0.06 -

ブランコ下 0.05 0.06 -

側溝の上 0.12 0.07 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

雨水桝の上 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.07 -

ベンチ 0.10 0.07 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 0.06 0.06 -

側溝の上 0.06 0.08 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

すべり台降り口 土 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

H23.12.7

H23.12.16

H23.12.16

H23.12.16

岩間町公園 H23.12.6

H23.12.20

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ岩崎町３０

Ｂ

Ｄ

岩崎町４３－７

岩井町４４４

岩崎町第三公園

岩崎町３１

岩井町第三公園

岩崎町３９－２３

岩間町１丁目２－２

岩崎町第一公園

岩崎町第四公園

岩崎町第二公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

保土ケ谷区 天王町駅前公園 岩間町１丁目５ Ｂ H24.2.17
雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.10 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

堆肥置場 落ち葉 0.13 0.12 -

側溝の上 落ち葉 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.16 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 0.10 0.10 -

堆肥置場 0.09 0.08 -

側溝の上 0.08 0.08 -

雨水桝の上 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

Ｂ霞台第二公園

H24.2.24

H23.11.25

H23.12.13

H23.12.26

H23.11.24霞台７霞台公園

Ｂ

鎌谷町２４１

Ｄ

Ｄ

上菅田町８７－４上菅田山崎公園

釜台公園 Ｄ釜台町１１

霞台２－７

鎌谷町公園保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

広場中央 0.13 0.14 -

大樹下 0.16 0.11 -

遊具横 0.38 0.11 -

砂場中央 0.14 0.23 -

（上記と同じ場所）
砂場中央

砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.15 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.05 0.04 -

ブランコ下 ゴム板 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.11 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

アスファルト 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

すべり台降り口 砂 0.17 0.16 -

ブランコ下 砂 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.18 0.18 -

側溝の上 コンクリート 0.16 0.17 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ブロック 0.14 0.15 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口
ゴムマット＋
砂

0.09 0.09 -

ブランコ下
ゴムマット＋
砂

0.11 0.09 -

H24.2.24

H23.11.28

H23.10.9

H23.12.15

H23.12.15

H24.2.24

上菅田町１４４－１
３８

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

上菅田町１４４－１
３８

Ｄ

上菅田町５３０－２上菅田東部公園

上菅田公園

上菅田第三公園 上菅田町８７６－４
２

上菅田町４９１－１

Ｄ

上菅田町６６２－２
３

上菅田みはらし
公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

上菅田第四公園

上菅田第四公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 砂 0.08 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.14 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.09 -

複合遊具踊り場下
ゴムマット＋
芝

0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 人工芝 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.12 -

ブランコ下 マット 0.12 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 マット 0.05 0.05 -

ブランコ下 マット 0.03 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

雨水桝の上① グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段下、土 0.08 0.08 -

雨水桝の上② グレーチング 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ブロック 0.09 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.07 -

H23.12.26

H23.12.26

H23.12.5

H23.12.15

H24.2.24

H24.2.24

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ上星川三丁目２１

上星川三丁目１２－
２４

上菅田町９５１番４

上星川あおぞら
公園

Ｄ

Ｂ上菅田町９５１番７
０

上菅田町１１１４－
１９

笹山東公園

上菅田第二公園

上星川二丁目４２

笹山西公園

上星川八幡通公
園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

上星川公園保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.15 0.15 -

複合遊具踊り場下 マット 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

パーゴラ下 ブロック 0.14 0.12 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

堆肥置場 枯れ葉 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.11 -

植物園側入口周辺 0.14 0.18 -

池周辺 0.09 0.05 -

事務書下階段 0.14 0.11 -

池の前 0.13 0.06 -

プール側面 0.11 0.16 -

中央グラウンド 0.06 0.08 -

いちょうの木の下 0.07 0.13 -

松の木の下 0.05 0.11 -

イングリッシュガー
デン　花壇

土 0.05 0.05 -

芝生広場中央 芝生 0.07 0.06 -

花畑堆肥置場 堆肥 0.08 0.07 -

湿地付近側溝 側溝 0.09 0.09 -

遊具広場砂場 砂 0.06 0.06 -

遊具広場　水飲み場 水飲み桝 0.06 0.06 -

遊具広場　ブランコ
下

ゴム 0.06 0.06 -

遊具広場　複合遊具
踊り場下

土 0.09 0.06 -

遊具広場　滑り台降
り口

ゴム 0.09 0.06 -

自由広場　芝生 芝生 0.07 0.06 -

自由広場　ベンチ裏
斜面

落葉 0.08 0.07 -

H23.10.17

H23.12.12

H23.12.12

H23.10.11

H23.10.7

狩場町２６－１１ Ｄ

Ｄ狩場町２１３

狩場町２１３

狩場町２１３

Ｄ

Ａ

Ｄ狩場町１６４－５１

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区 横浜市児童遊園
地

狩場町第一公園

狩場町第二公園

横浜市児童遊園
地

横浜市児童遊園
地
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

自由広場　水飲み場 水飲み桝 0.04 0.05 -

池の脇 土 0.05 0.05 -

小広場 落葉 0.09 0.06 -

花畑（池側） 土 0.04 0.04 -

花畑（梅林側） 土 0.03 0.03 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.10 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 砂 0.12 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 マット 0.09 0.09 -

ブランコ下 マット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 砂 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.04 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.14 0.01 -

側溝の上 コンクリート 0.04 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.17 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.14 -

東側　入口 0.03 0.10 -

北側　木の下 0.10 0.12 -

西側 0.13 0.08 -

堆肥置き場 0.11 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.08 0.07 -

ブランコ下 土 0.07 0.07 -

堆肥置場 0.06 0.06 -

保土ケ谷区

狩場町第五公園

横浜市児童遊園
地

狩場町２１３ Ｂ

狩場町第三公園 H23.12.14

H23.10.11

H25.3.15

Ｂ H23.12.19

H23.12.14

H23.12.14

狩場町３２５－５

狩場町３３４－４５

狩場町２９２－１２
９

狩場町４２２－５

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

狩場町４２２－５

保土ケ谷区

保土ケ谷区

東伸ふれあい公
園

狩場町第四公園保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

東伸ふれあい公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 0.05 0.08 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 土 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

堆肥置場 0.06 0.07 -

側溝の上 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.08 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.09 -

側溝の上 0.06 0.07 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.06 0.06 -

すべり台下 0.14 0.02 -

舞台 0.19 0.17 -

芝生　照明下 0.18 0.20 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 マット 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.13 -

堆肥置場 落ち葉 0.01 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.05 -

ブランコ下 人工芝＋砂 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

ブランコ下 砂 0.08 0.06 -

H23.10.24

Ｂ H24.3.7

H24.3.7

H23.11.29Ｄ

H23.12.19

H23.12.19

Ｂ川島町５２９－７

狩場町４２２－６６

川島町４７１－３

川島町５２８

Ｂ

Ｄ

Ｂ

川島町４７１－３

狩場町４７５－５３

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

向台第二公園

狩場町東公園

狩場町北公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

向台第二公園

川島町第二公園

保土ケ谷区

川島町第三公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

堆肥置場 落葉 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.14 0.13 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.14 -

植込横の草地 0.16 0.14 -

すべり台下 0.13 0.13 -

砂場(落ち場のたま
りやすい場所)

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

階段下 コンクリート 0.10 0.09 -

広場下 土 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

ロープ　ジャングル
ジム

0.07 0.11 -

遊具すべり台下 0.12 0.03 -

ブランコ後ろ　雨ど
い近く

0.07 0.12 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

Ｄ

H23.12.13

H23.11.29

H23.11.18

H23.11.18

H23.10.24

H23.10.17

Ｄ H23.11.29

Ｄ

川島町７５９－１

川島町７９２－１

川島町７９２－１ Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

川島町７３３

川島町６９４－１

川島町６９４－１

川島町字向台６５５
番地６８

向台第三公園

水道みち向台公
園

水道みち向台公
園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

川島緑地

陣ケ下渓谷ひろ
ば公園

向台公園

陣ケ下渓谷ひろ
ば公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

上部道路雨水排水桝
の上

ダク蓋 0.12 0.12 -

保育園口入口 0.13 0.13 -

渓谷付近階段手すり
下

0.13 0.01 -

中央ベンチ、木の実
拾い広場

0.08 0.09 -

環状2号線側、広場
（ベンチ)

0.07 0.08 -

駐車場付近(お弁当
広場)

0.09 0.10 -

デッキ広場 落ち葉 0.06 0.05 -

Ｕ字溝 グレーチング 0.11 0.08 -

ベンチ 土 0.06 0.07 -

野外卓 土 0.05 0.05 -

野外卓（南口） 土 0.05 0.06 -

園路脇（石垣付近） アスファルト 0.11 0.09 -

渓谷（デッキ階段付
近）

砂利 0.06 0.05 -

渓谷（上流部） 土 0.07 0.05 -

下流口排水口 落ち葉・汚泥 0.07 0.06 -

グラウンド前（入
口）

0.18 0.11 -

ドングリ（マテバシ
イ）の木（入口対角
線側）

0.09 0.04 -

保育園前側溝 0.08 0.25 -

（上記と同じ場所）
保育園前側溝

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 マット 0.08 0.09 -

堆肥置場 堆肥 0.09 0.05 -

側溝の上 0.07 0.09 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.16 0.17 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.15 -

側溝の上 コンクリート 0.17 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.17 0.05 -

ベンチ横 土 0.17 0.18 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

Ｂ

H23.11.22

Ｂ

Ｄ

H24.3.7

H23.11.28

H24.2.15

H23.10.17

H23.10.7

川島町９７３－７

川島町１２０４－２

川島町１５１３－１

川島町８２５－１

川島町１５１３－１

川島町８２５－１

Ｄ

Ｄ

Ｄ

保土ケ谷区

陣ケ下渓谷公園

陣ケ下渓谷公園

保土ケ谷区

北原公園保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

南原ふれあい公
園

川島町公園

保土ケ谷区 川島町公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.04 0.04 -

ブランコ下 土 0.04 0.04 -

雨水桝の上
コンクリート
フタ

0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 砂 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.23 0.20 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.15 0.14 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

すべり台降り口 土 0.12 0.11 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.11 -

鉄棒の下 土 0.10 0.10 -

公園　奥 0.13 0.13 -

砂場 0.07 0.08 -

水飲場 0.08 0.08 -

階段脇　木付近 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.15 0.15 -

すべり台降り口 砂 0.13 0.12 -

ブランコ下 土 0.12 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

階段の下 コンクリート 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.20 0.18 -

スロープ下 砂 0.30 0.22 -

砂場中央 砂 0.04 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.10 -

ブランコ下 砂 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

Ｄ

Ｄ

H23.10.27

H23.11.22

H23.11.22

H23.11.22

H23.11.15

H23.12.12Ｄ

Ｄ

神戸町１０４－２

神戸町２

Ｄ

神戸町１４０－４

権太坂一丁目４８

神戸町１０４－２

Ｄ

川辺町４－４

保土ケ谷区

神戸町公園

神戸町公園

保土ケ谷区

権太坂第一公園

帷子公園保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区 川辺公園

保土ケ谷区

神戸町第二公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落ち葉 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.12 0.01 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.08 0.18 -

側溝の上 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.04 -

雨水桝２
コンクリート
蓋

0.08 0.05 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 土 0.05 0.04 -

ブランコ下 人工芝＋砂 0.05 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
製フタ

0.04 0.05 -

東屋横 0.09 0.08 -

公園奥　丘 0.08 0.08 -

広場横　柵周辺 0.08 0.08 -

トイレ裏　広場への
階段

0.08 0.08 -

広場 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

堆肥置場 0.10 0.11 -

側溝の上 0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.10 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.11 0.01 -

境木第三公園 境木町７５－５７

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

H23.10.13

H23.11.25

H23.11.24

H23.12.22

H23.12.12

H23.12.12

H24.2.28

Ｄ

境木町１５－３８

Ｄ境木本町２８

権太坂三丁目９

Ｄ

権太坂三丁目８

境木町９２－１

境木町９２－１境木町公園

保土ケ谷区

権太坂第二公園

境木町公園

保土ケ谷区

境木第四公園保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

権太坂三丁目公
園

保土ケ谷区

権太坂南公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.14 -

側溝の上 0.13 0.13 -

雨水桝の上 0.15 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.05 0.08 -

雨水マンホール 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.09 -

すべり台降り口 0.08 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.16 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 マット 0.09 0.09 -

ブランコ下 マット 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 砂 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.14 -

側溝の上 土 0.14 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.13 0.14 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

側溝の上 0.13 0.13 -

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

境木本町５４

境木本町２３８－５

坂本町２０４－１

Ｄ境木本町６５

境木本町４７

H23.12.5

H23.12.12

H23.11.24

H23.12.12

H23.11.25

保土ケ谷区 境木けやき公園

境木第五公園

保土ケ谷区 境木第二公園

保土ケ谷区 坂本町入ノ上公
園

境木第一公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

階段下 コンクリート 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

公園の柵の手前 0.11 0.11 -

アスレチック 0.12 0.12 -

広場奥　階段横 0.11 0.11 -

階段横斜面 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.08 -

すべり台降り口 土 0.12 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.01 -

雨水桝の上（集会
所）

0.03 0.03 -

雨水桝の上（倉庫
棟）

0.03 0.04 -

水のたまりやすい場
所（雨水調整池入口
付近）

コンクリート
舗装

0.02 0.02 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.13 0.12 -

ブランコ下 人工芝 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.12 -

ブランコ 0.14 0.14 -

アスレチック滑り台 0.14 0.14 -

砂場 0.14 0.14 -

植え込み 0.14 0.13 -

新桜ケ丘一丁目１２
番

Ｂ

Ｄ

Ｄ

新桜ケ丘一丁目６３
番

新桜ケ丘一丁目４３
番

Ｄ

Ｄ

H23.12.13

H23.10.28

H23.10.13

H23.11.21

H24.2.28

新桜ケ丘第二公
園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

新桜ケ丘一丁目４２
番

新桜ケ丘一丁目４２
番

新桜ケ丘第三公
園

保土ケ谷区

今井の丘公園

保土ケ谷区 新桜ケ丘第一公
園

H29.3.27Ｂ新桜ケ丘一丁目４２
番

今井の丘公園(拡
張部)

保土ケ谷区

今井の丘公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 土 0.13 0.12 -

ブランコ下 土 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.14 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.04 -

アスレチック滑り台 0.14 0.13 -

砂場 0.13 0.13 -

ブランコ 0.13 0.12 -

広場入口植え込み 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

すべり台降り口
ゴムマット＋
芝

0.12 0.10 -

ブランコ下
ゴムマット＋
芝

0.11 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.03 0.02 -

すべり台降り口 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.04 0.04 -

側溝の上 0.03 0.03 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.02 -

H23.12.13

H24.2.28

H28.4.6

新桜ケ丘一丁目６３
番

新桜ケ丘二丁目３５
番

新桜ケ丘二丁目７番

新桜ケ丘二丁目３５
番

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

新桜ケ丘二丁目３８
番

新桜ケ丘第三公
園

H23.10.28

Ｄ H23.11.21

H24.3.27保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区 Ｂ

桜ケ丘二丁目３９８
－６

新桜ケ丘第五公
園

新桜ケ丘第五公
園

保土ケ谷区

新桜ケ丘第四公
園

保土ケ谷区 桜ケ丘二丁目公
園

保土ケ谷区

新桜ケ丘第六公
園

18/32



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.07 -

複合遊具（すべり
台）踊り場下

土 0.07 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
製フタ

0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 土 0.04 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口(筒
状）

土 0.06 0.05 -

すべり台降り口(屋
根なし）

土 0.05 0.07 -

複合遊具（すべり
台）踊り場下

土 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.09 0.08 -

ブランコ下 土 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

西側　草の所 0.09 0.05 -

西側　くぬぎの木の
下

0.09 0.11 -

H23.12.22

H24.2.17

H24.2.17

H24.2.17

H24.2.17

瀬戸ケ谷町５１－５

瀬戸ケ谷町２４－２

瀬戸ケ谷町１１３－
１

Ｂ

Ｄ

瀬戸ケ谷町１３８－
５９

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

H24.2.17

H23.12.22

H23.10.11

瀬戸ケ谷紫陽花
公園

保土ケ谷区 瀬戸ケ谷町７９－３
８

Ｂ瀬戸ケ谷つつじ
公園

瀬戸ケ谷町第五
公園

瀬戸ケ谷町公園

瀬戸ケ谷弥生公
園

瀬戸ケ谷菫公園

瀬戸ケ谷町第二
公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

瀬戸ケ谷町１３８－
９２

瀬戸ケ谷町１５１－
７

瀬戸ケ谷町２０７－
１４

Ｂ

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

瀬戸ケ谷町第三
公園

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

東側　草の所 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 マット 0.11 0.13 -

ブランコ下 マット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.06 -

側溝の上 土 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.09 -

階段下 コンクリート 0.07 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 マット 0.16 0.16 -

側溝の上 土 0.16 0.16 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.04 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

ブランコ下 砂 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 土 0.05 0.06 -

複合遊具（すべり
台）踊り場下

土 0.07 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

瀬戸ケ谷町２０７－
１４

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ H23.12.22

H23.12.7

H23.12.6

H23.11.24

H24.2.17

瀬戸ケ谷町公園

保土ケ谷区

天王町１丁目３０－
１５

瀬戸ケ谷町２２３－
４８

天王町１丁目１４

月見台３３

天王町公園保土ケ谷区

月見台公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区 天王北公園

瀬戸ケ谷町第四
公園

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.15 0.15 -

ブランコ下 マット 0.12 0.13 -

複合遊具踊り場下 砂 0.14 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落ち葉 0.14 0.14 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.08 0.10 -

すべり台降り口 土 0.08 0.09 -

ブランコ下 土 0.09 0.09 -

堆肥置場① 落ち葉 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.03 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

堆肥置場② 落ち葉 0.10 0.10 -

道路に面したくぬぎ
の木のある傾面

0.08 0.08 -

西側入口近く　落葉
のたまり

0.16 0.09 -

遊具のある場所のく
ぬぎの木周辺

0.14 0.07 -

弓道場U字溝（蓋無
し）

汚泥 0.04 0.05 -

弓道場玄関砂利石 小石 0.12 0.08 -

チャノキ植栽地 土 0.05 0.06 -

すべり台下 マット 0.05 0.06 -

運動広場観覧席前 グレーチング 0.05 0.05 -

管理棟雨樋桝 土 0.05 0.05 -

テニスコート 人工芝 0.06 0.08 -

自由広場水飲み排水
口

グレーチング 0.08 0.06 -

Ｄ

Ｄ

常盤台４２

天王町２丁目４２－
３０

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.11.15

H23.12.13

H23.10.13

H24.2.8

H23.11.24

帷子川公園

保土ケ谷区

常盤台４２

天王町２丁目４２－
２６

天王町南公園

常盤公園

保土ケ谷区 常盤公園

常盤台８

保土ケ谷区

保土ケ谷区

常盤台南公園保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

落ち葉堆積 落ち葉 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 土 0.09 0.08 -

複合遊具（すべり
台）踊り場下

土 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

側溝の上 0.02 0.02 -

雨水桝の上 0.03 0.03 -

健康遊具下 0.03 0.03 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.08 -

平行棒下 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

すべり台降り口 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

雨水桝の上 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.09 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.11 -

雨水桝 0.11 0.11 -

西久保町１－８

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.11.21

H23.12.15

H23.12.15

H23.11.25

H24.2.15

西久保町公園

西谷町第三公園

常盤台第一公園

西谷梅の木公園

R4.6.20

常盤台８６

西久保町１８６

西谷町７２８－５ほ
か

西谷町８６２－３

常盤台１２９－４ B

保土ケ谷区

保土ケ谷区 常盤台第二公園

みらいの見える
丘公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口
砂＋ゴムマッ
ト

0.05 0.06 -

堆肥置場 落葉 0.09 0.07 -

雨水桝の上
コンクリート
フタ

0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.13 0.01 -

すべり台降り口 土 0.11 0.12 -

ブランコ下 土 0.09 0.12 -

側溝の上 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

ミカンの木の下 土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.07 0.08 -

ブランコ下 土 0.08 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.04 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.05 -

落ち葉の下 土 0.06 0.09 -

砂場中央 砂 0.16 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.17 0.17 -

砂場中央 砂 0.14 0.13 -

すべり台降り口 マット 0.12 0.13 -

ブランコ下 マット 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.15 0.15 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.02 -

Ｄ

初音ケ丘１７

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H23.12.7

H23.11.18

H24.3.7

H23.12.7

H23.11.18

H23.12.7

西谷町第二公園

西谷町１１４０地先

初音ケ丘３５

西谷町１２５９－１
１

西谷町１１３９－１
２

初音ケ丘３１

Ｄ

西谷町公園

初音ヶ丘第二公
園

初音ケ丘第三公
園

逆田橋公園

初音ヶ丘公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.19 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.05 0.05 -

植栽内 土 0.05 0.03 -

すべり台下 0.15 0.14 -

砂場 0.13 0.12 -

柱　水したたれあり 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.08 0.09 -

すべり台降り口 マット 0.13 0.13 -

ブランコ下 マット 0.12 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

環２ジョイント部か
らの水たまり

土 0.13 0.11 -

保土ケ谷区 東川島町第四公
園

東川島町２２－２ Ｄ H23.11.22 水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.07 -

複合遊具踊り場下 ゴムマット 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.07 -

ブランコ下 砂 0.08 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.01 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

アスファルト 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.15 0.15 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 マット 0.15 0.15 -

側溝の上 グレーチング 0.16 0.16 -

東川島町第三公
園

東川島町２５－１１

Ｄ

Ｄ H23.12.7

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.11.22

H23.12.7

H23.12.7

H23.10.24

H23.12.5

H24.2.24

Ｄ

保土ケ谷区

保土ケ谷区

藤塚町１７番

東川島町３５－７０

東川島町７０－１１

Ｂ

保土ケ谷区

東川島わくわく
公園

東川島町第一公
園

東川島わくわく
公園

東川島町４－５東川島水道みち
公園

東川島町２０－１

東川島町２０－１

藤塚第二公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区 東川島町第二公
園

保土ケ谷区

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.14 -

階段下 土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

ブランコ下 土 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.05 -

堆肥置場 0.06 0.06 -

雨水桝の上 0.04 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.11 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

ブランコ下 マット 0.08 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.08 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

すべり台降り口 土 0.04 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.03 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.10 0.07 -

すべり台降り口 土 0.06 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

階段下 コンクリート 0.08 0.06 -

側溝の上 落ち葉 0.14 0.07 -

仏向町６１４－２

仏向猪ノ久保公
園

仏向町１１８０番３

仏向けやき公園

Ｂ H23.12.20

Ｂ

H23.12.19

H23.12.20

H23.12.27

H23.12.20保土ケ谷区

保土ケ谷区

H23.12.27

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

保土ケ谷区

仏向町第二こな
ら公園

仏向矢シ塚公園

保土ケ谷区

仏向町１０３６－２

仏向町１２８３－９仏向緑地

仏向町１０３７－４
５

仏向町１２７６－２
７

保土ケ谷区

保土ケ谷区 仏向栗ノ沢公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所

土 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.09 0.07 -

ブランコ下 土 0.06 0.05 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.07 -

トイレ付近、歩道横 0.12 0.02 -

谷戸　中央部分のす
り鉢底

0.08 0.08 -

いちょうの木の下
(落ち葉あり)

0.06 0.09 -

入口広場トイレ雨水
排水口

グレーチング 0.07 0.07 -

トイレ生垣 土 0.10 0.08 -

Ｕ字溝落ち葉 落ち葉 0.06 0.06 -

草地広場野外卓(南
西）

芝 0.05 0.05 -

草地広場野外卓（北
東）

芝 0.03 0.04 -

水飲み排水口（南
西）

グレーチング 0.06 0.07 -

お休み処ベンチ(南
西）

芝・土 0.10 0.08 -

排水口(南西） グレーチング 0.08 0.09 -

土嚢前園路排水口 グレーチング 0.07 0.06 -

湿性植物の谷 湿地 0.04 0.04 -

保土ケ谷区 たちばなの丘公園仏向町

仏向横谷公園

仏向倉沢第二公
園

Ｄ

Ｂ

Ｂ

H24.1.26

H23.12.27

H23.12.27

H23.10.17

H23.12.19

仏向外野公園保土ケ谷区 仏向町１５１５－２
３

仏向町

Ｂ

仏向町１６８５－２

仏向町１４１６－９

たちばなの丘公
園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

Ｂ

26/32



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

竹林内ベンチ 土 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

草地　落ち葉の積
もっている所

0.16 0.01 -

歩道草地 0.09 0.09 -

固定遊具後ろ、落ち
葉がたまる所

0.10 0.11 -

すべり台下 0.22 0.25 -

（上記と同じ場所）
すべり台下

0.12 0.14 -

砂場中央 砂 0.13 0.14 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 0.15 0.16 -

雨水桝の上 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.15 0.14 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.11 -

側溝の上 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

スロープ下 グレーチング 0.05 0.09 -

ベンチ下 コンクリート 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.12 0.13 -

ブランコ下 マット 0.13 0.13 -

側溝の上 落ち葉 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段下コンク
リート

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 人工芝＋砂 0.05 0.05 -

保土ケ谷区 仏向坂本台公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

仏向行坐谷公園

仏向西２

H23.11.28

H23.12.27

H23.11.30

H23.10.17

仏向倉沢公園

仏向行坐谷公園

仏向倉沢北公園

保土ケ谷区

仏向西４２ Ｄ

Ｄ H23.11.30

仏向西４２

Ｄ仏向西４７

法泉一丁目１８

Ｂ

Ｄ

法泉一丁目公園

保土ケ谷区

仏向西４６

保土ケ谷区 H24.2.28Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.10 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.11 -

側溝の上 鉄 0.12 0.12 -

雨水桝の上 鉄 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.22 0.19 -

砂場中央 砂 0.14 0.19 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.15 -

側溝の上 0.18 0.16 -

雨水桝の上 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

側溝の上 0.09 0.07 -

雨水桝の上 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 0.07 0.08 -

ブランコ下 0.07 0.07 -

側溝の上 0.11 0.08 -

雨水桝の上 0.09 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.16 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.12 0.13 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 0.01 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.13 -

星川一丁目６

H23.12.8

H23.11.29

法泉三丁目公園

法泉一丁目第二
公園

星川一丁目公園

法泉二丁目２０

法泉三丁目２８３－
１０８

法泉一丁目１１９－
６２

法泉三丁目２１１－
３１８

Ｄ

Ｄ

H23.12.16

H23.12.8

H23.12.16

Ｄ

Ｂ

Ｂ

保土ケ谷区

法泉公園

法泉二丁目公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

28/32



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上２ 0.08 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.18 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ブロック 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

複合遊具踊り場下 砂 0.08 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.07 0.08 -

出入口付近① 芝生 0.03 -

多目的広場入口① 砂 0.03 -

雨水桝の上 0.04 -

泥だめの上 0.03 -

多目的広場入口② 砂 0.04 -

出入口付近②
インターロッ
キングブロッ
ク

0.04 -

側溝の上 0.04 -

パーゴラの下① 0.04 -

パーゴラの下② 0.04 -

仮設トイレ 0.03 -

すべり台降り口 土 0.10 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.08 -

すべり台降り口 土 0.09 0.11 -

ブランコ下 土 0.11 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

階段下 コンクリート 0.16 0.14 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -
峰岡第二公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

Ｄ峰岡町１丁目１７

峰岡町２丁目２６８

H23.11.30

H23.12.13

H23.12.26

H23.12.26

H23.12.26

H27.5.8

峰岡町一丁目公
園

星川一丁目第二
公園

Ｄ

峰岡町１丁目７－６
５

星川一丁目１６－２
２

Ｂ

Ｂ

Ｂ

星川二丁目１６ Ｂ

星川一丁目１７

峰岡公園

星川一里塚公園

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区 星川中央公園

保土ケ谷区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.14 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.13 -

雨水マス 0.13 0.12 -

丘の頂上 0.12 0.12 -

雨水マス 0.11 0.11 -

すべり台、降り口 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.14 0.14 -

ブランコ下 マット 0.17 0.15 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 落ち葉 0.10 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.03 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.10 -

すべり台降り口 土 0.06 0.01 -

ブランコ下 土 0.01 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.14 -

（南側）すべり台降
り口

芝生 0.11 0.05 -

（南側）複合遊具
（すべり台）踊り場
下

芝生 0.04 0.05 -

（南側）ウッドチッ
プ上

ウッドチップ 0.04 0.04 -

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区 峰岡町３丁目４０６

峰岡町３丁目３６０
－３

峰沢町北公園

峰沢町３１１－１５

峰沢町１０５－２１

桜美林公園

峰岡町三丁目公
園

峰岡橋公園

峰岡町３丁目４０６峰岡町三丁目公
園

Ｄ

H23.10.20

H23.12.13

保土ケ谷区 Ｂ

H23.12.9

H23.12.13

H24.2.15

Ｄ

Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

（南側）側溝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

（南側）複合遊具
（ｱｽﾚﾁｯｸ遊具）踊り
場下

芝生 0.07 0.06 -

（南側）ベンチ下 コンクリート 0.05 0.06 -

（南側）ブランコ下 土 0.08 0.07 -

（南側）側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

（南側）桜の木の下 土 0.04 0.04 -

（南側）テーブルの
下

コンクリート 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 0.12 0.13 -

ブランコ下 0.13 0.13 -

側溝の上 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.10 0.11 -

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

側溝の上 0.10 0.11 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.15 0.15 -

すべり台降り口 土 0.14 0.15 -

ブランコ下 0.15 0.15 -

側溝の上 0.13 0.12 -

雨水桝の上 0.15 0.09 -

和田公園

宮田町公園

和田一丁目１５

宮田町３丁目３０３
－２

宮田町２丁目１５９

宮田町三丁目公
園

H23.11.29保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

保土ケ谷区

明神台公園 明神台７番２ Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

H23.12.6

H23.12.26

H23.11.25
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

保土ケ谷

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 0.12 0.12 -

側溝の上 0.08 0.11 -

雨水桝の上 0.06 0.08 -

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

すべり台降り口 土 0.07 0.06 -

ブランコ下 土 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.08 -

側溝の上 0.09 0.08 -

雨水桝の上 0.06 0.06 -

保土ケ谷区 和田二丁目公園

和田一丁目公園保土ケ谷区

和田二丁目１９

和田一丁目２８７－
３

Ｄ

H23.12.16

H23.12.6

Ｂ
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