
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

すな場 0.22 0.06 -

バネ付遊具の下 0.18 0.12 -

階段下落ち葉のとこ
ろ

0.15 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

スプリング遊具下 砂 0.08 0.07 -

堆肥置場 落ち葉 0.06 - -

木の下 土 0.05 0.04 -

梅林 0.09 0.10 -

西側トイレ裏 0.07 0.08 -

雑木林入口 0.12 0.13 -

大倉山記念館前 0.08 0.08 -

記念館前広場 西 0.12 0.12 -

記念館前広場 中央 0.12 0.13 -

記念館前広場 東 0.12 0.12 -

梅林　裏側入口 カ
ヤの木の下

0.06 0.08 -

梅林　池付近 0.08 0.09 -

梅林　広場（水飲み
場）

0.11 0.11 -

梅林　展望台広場 0.12 0.12 -

駅前横広場 土 0.08 0.07 -

記念館前マツ広場 土 0.08 0.07 -

ピクニック広場 土 0.05 0.05 -

管理事務所　排水桝
上

排水桝 0.08 0.08 -

池 コンクリート 0.09 0.07 -

池流れ横 土 0.09 0.08 -

水飲み（御影石）下 石 0.16 0.12 -

花木園入口下 石 0.13 0.10 -

お花畑　花壇 土 0.08 0.07 -

お花畑　側溝上 側溝 0.07 0.06 -

大倉山記念館前　花
壇

土 0.07 0.08 -

大倉山記念館前園路
排水桝上

排水桝 0.07 0.07 -

駅前花壇 土 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -
港北区 太尾町第三公園 大倉山二丁目２４

港北区 市ノ坪第二公園 大倉山一丁目７

Ｄ大倉山二丁目１０港北区 大倉山公園

Ｂ

大倉山公園

港北区 市ノ坪第二公園

港北区 大倉山公園 大倉山二丁目１０

大倉山一丁目７

Ａ H23.11.17

H23.12.5

港北区 大倉山二丁目１０

Ｄ

港北

H23.10.20

H24.1.11

H23.10.13

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

Ｄ

H23.10.9

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.09 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 土 0.03 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.11 0.13 -

ブランコ下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 L型上落葉 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリ蓋 0.09 0.09 -

ベンチ横　落ち葉周
辺

0.06 0.06 -

赤い実の木の下 0.13 0.09 -

通路横エノキの下 0.09 0.07 -

滝近くの木の下 0.09 0.09 -

あずまや横　柿の木
の下

0.22 0.20 -

芝生の中 0.06 0.05 -

土管周辺 0.15 0.11 -

グランドベンチ下 0.15 0.17 -

東屋周辺 0.15 0.15 -

トイレ裏 0.15 0.15 -

うんてい横 木の下 0.12 0.11 -

平行棒横 木の下 0.12 0.13 -

レンガの建物横木の
下（港北高校側）

0.11 0.11 -

遊具後ろ（看板後
ろ） 木の下

0.09 0.11 -

グラウンド中央 土 0.12 -

グラウンド側溝の上
①

グレーチング 0.11 0.10 -

グラウンド側溝の上
②

グレーチング 0.11 0.11 -

グラウンド側溝の上
③

グレーチング 0.14 0.13 -

グラウンド側溝の上
④

グレーチング 0.11 0.12 -

テニスコート側溝の
上①

グレーチング 0.11 0.11 -

テニスコート側溝の
上②

グレーチング 0.12 0.12 -

砂場 0.05 0.06 -

くじら遊具の下 0.06 0.07 -

港北区 太尾南公園 大倉山七丁目４０－
１

港北区 太尾見晴らしの
丘公園

大倉山六丁目４０ Ｄ

Ｄ

Ｄ

港北区 太尾南公園

港北区 太尾公園 大倉山七丁目４０－
１

Ｄ

大倉山七丁目４０－
１

H23.10.6

大倉山三丁目１１港北区 市ノ坪公園

港北区 大曽根南公園 大曽根一丁目５ Ｄ

港北区

H23.10.19

H23.10.6

H23.10.12

大倉山七丁目４０－
１

Ｄ

H23.11.16Ｄ

H23.12.12

H23.10.20

太尾公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台の滑り降り
たところ

0.13 0.10 -

ブランコの横 0.06 0.09 -

すべり台下 0.07 0.06 -

土管の出入り口 0.15 0.13 -

植え込みの下 0.21 0.16 -

砂場 0.05 0.09 -

すべり台付近 0.09 0.06 -

入口付近 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.15 0.08 -

ブランコ下 砂 0.06 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

水の溜まりやすい場
所

砂 0.06 0.05 -

鉄棒付近 0.10 0.11 -

ジャングルジム付近 0.10 0.11 -

砂場 0.11 0.11 -

ブランコ付近 0.11 0.11 -

木の下 0.11 0.11 -

中央すべり台付近 0.11 0.10 -

木の下 0.12 0.12 -

遊具の出入口 0.11 0.12 -

砂場横 0.10 0.08 -

南側入口付近　植え
込み

0.13 0.14 -

南側トイレ付近　草
むら

0.23 0.09 -

北東入口付近　草む
ら

0.19 0.16 -

北西入口付近　草む
ら

0.11 0.09 -

南側小川の傍 0.12 0.09 -

西側小池の傍 0.12 0.12 -

東側池の植木 0.12 0.12 -

北西 0.15 0.17 -

北東 0.16 0.15 -

南西 0.16 0.15 -

H23.10.12Ｄ

Ｄ

菊名一丁目８－１

菊名一丁目８－１港北区 菊名池公園

港北区 大曽根第五公園 大曽根二丁目２５ Ｂ

港北区 大曽根第四公園 大曽根二丁目１１

港北区 大曽根第二公園 大曽根一丁目１２ Ｄ

大曽根二丁目４５ Ｄ港北区

港北区 菊名池公園

港北区 大曽根第三公園

港北区 大曽根公園 大曽根台１７

港北区 菊名池公園

H23.10.12

H23.10.10Ｄ

H23.10.13

大曽根台６

Ｄ

Ｄ

大曽根北公園

Ｄ

菊名一丁目８－１

H23.10.13

H23.12.19

H23.10.31

H23.10.13

H23.10.20
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

南東 0.15 0.15 -

茂み 0.07 0.08 -

水辺 0.09 0.09 -

堆肥置場　上部 土 0.14 0.14 -

堆肥置場　側部 土 0.13 -

プール側落ち葉溜ま
りＡ

落ち葉 0.08 - -

プール側落ち葉溜ま
りＢ

落ち葉 0.06 - -

プール側落ち葉溜ま
りＣ

落ち葉 0.08 - -

プール側落ち葉溜ま
りＤ

落ち葉 0.07 - -

管理棟下 コンクリート 0.07 0.07 -

植栽桝 土 0.07 0.07 -

公園隅ベンチ 0.10 0.10 -

公園隅 0.10 0.10 -

砂場 0.13 0.13 -

すべり台下 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.10 -

側溝の上 ダストと枯葉 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.13 -

遊歩道 0.13 0.13 -

斜面（落ち葉多い） 0.12 0.13 -

遊歩道 0.06 0.06 -

雑木林東側木々の下 0.12 0.11 -

北側落ち葉の多い所 0.11 0.09 -

西側クヌギの木の下 0.09 0.09 -

南側芝生広場のすみ 0.06 0.06 -

レストハウス コンクリート 0.06 0.06 -

Ｕ字溝 桝 0.06 0.06 -

園路 土 0.05 0.05 -

広場 芝 0.06 0.06 -

H23.10.12Ｄ港北区 菊名桜山公園 菊名三丁目２５１－
２６

港北区 菊名桜山公園 菊名三丁目２５１－
２６

Ｂ H24.3.12

H23.10.18Ｄ

Ｄ H23.12.5

Ｄ

Ｄ

H23.10.11

H23.10.11

H23.10.11

H23.12.12

港北区 菊名篭久保公園 菊名三丁目８

港北区 菊名池公園 菊名一丁目８－１

菊名池公園 菊名一丁目８－１

港北区

港北区

港北区 菊名桜山公園 菊名三丁目２５１－
２６

港北区 菊名三丁目第二
公園

菊名三丁目２３４－
１１

港北区 菊名三丁目公園 菊名三丁目１９

港北区 菊名池公園 菊名一丁目８－１ Ｂ H24.3.26

Ｄ

H23.1.27菊名池公園 菊名一丁目８－１ Ｂ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

公園内遊歩道 0.16 0.11 -

木の下（落ち葉有） 0.08 0.11 -

ブランコ下 0.12 0.07 -

北西 0.13 0.12 -

北東 0.11 0.11 -

南西 0.02 0.12 -

南東 0.12 0.02 -

砂場中央 砂 0.12 0.13 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.07 0.09 -

すべり台降り口 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 0.11 0.11 -

側溝の上 0.15 0.15 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.12 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.24 0.22 -

複合遊具踊り場下 土 0.19 0.19 -

側溝の上 グレーチング 0.01 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

遊具下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

公園中央部　どんぐ
り・落ち葉の場所①

0.18 0.10 -

公園中央部　どんぐ
り・落ち葉の場所②

0.15 0.13 -

公園中央部　忍者と
りで周辺

0.32 0.10 -

中央広場　駐車場脇 0.19 0.10 -

H23.10.8Ｄ

H23.12.13

H23.12.13

Ｄ H23.11.25

Ｄ

港北区 岸根山王山公園 岸根町４０９－３２ Ｄ H23.12.9

港北区 岸根大堀公園 岸根町７００－２４

港北区 岸根公園 岸根町７２５

Ｄ

H23.12.9Ｄ

港北区 菊名七丁目公園 菊名七丁目４

菊名町第二公園 菊名六丁目２７

港北区 Ｄ菊名町公園 菊名四丁目４

港北区 菊名町公園 菊名四丁目４ Ｄ

港北区 菊名七丁目公園 菊名七丁目４

港北区

H23.10.11

H23.10.17
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

港北区 岸根公園 岸根町７２５ Ｄ H23.10.17 ひょうたん原っぱ
落葉集積地

0.24 0.23 -

港北区 岸根公園 岸根町７２５ Ａ H23.11.28 （上記と同じ場所）
ひょうたん原っぱ
落葉集積地

0.06 0.06 -

港北区 岸根公園 岸根町７２５ Ｄ H23.10.17 ゆうゆう広場　固定
遊具土管くぐり吹き
だまり

0.14 0.14 -

港北区 岸根公園 岸根町７２５ Ｄ H23.10.17 展望広場　袖壁部分
下部吹きだまり

0.50 0.36 -

港北区 岸根公園 岸根町７２５ Ａ H23.11.28 （上記と同じ場所）
展望広場　袖壁部分
下部吹きだまり

0.30 0.09 -

ひょうたん原っぱ北 0.11 0.11 -

ひょうたん原っぱ北
西

0.14 0.07 -

ほへと坂 0.11 0.13 -

ひょうたん原っぱ南
西

0.10 0.09 -

ひょうたん原っぱ南
西入り口付近

0.09 0.11 -

ひょうたん原っぱ中
央

0.10 0.11 -

公園詰所脇林 0.13 0.13 -

ひょうたん原っぱ北
中央

0.15 0.06 -

ひょうたん原っぱ南
中央

0.11 0.06 -

せせらぎ広場 0.07 0.17 -

西広場少年野球場の
間

0.05 0.05 -

ゆうゆう広場水のみ
場

0.10 0.12 -

ゆうゆう広場入口付
近

0.15 0.12 -

ひょうたん広場 0.10 0.10 -

芝生広場 0.12 0.09 -

マテバシイの木の下 0.08 0.08 -

遊具付近 0.05 0.06 -

広場
インターロッ
キング

0.10 0.09 -

ひょうたんはらっぱ
右横

土 0.11 0.08 -

ひょうたんはらっぱ
左横

土 0.08 0.08 -

展望台 コンクリート 0.14 0.10 -

せせらぎ広場 土 0.09 0.08 -

ブランコ　石積み横 土 0.13 0.13 -

管理事務所　排水桝
上

排水桝 0.11 0.10 -

武道館前園路　排水
桝上

排水桝 0.08 0.10 -

篠原池 泥 0.10 0.10 -

H23.11.15

Ｄ

Ａ

H23.10.17

港北区 岸根公園 岸根町７２５

港北区 岸根公園 Ｄ岸根町７２５

岸根公園 岸根町７２５ H23.10.26

H23.10.24

港北区

港北区 岸根公園 岸根町７２５ Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

西広場側溝 側溝 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 マット 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 砂 0.01 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.02 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

藤棚下 0.10 0.15 -

公園中央植栽 0.23 0.12 -

北側植栽 0.14 0.18 -

砂場中央 砂 0.16 0.09 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.12 -

側溝の上 砂たまり 0.14 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.15 0.14 -

北側植栽 0.19 0.15 -

東側植栽 0.09 0.15 -

南側植栽 0.15 0.07 -

砂場中央 砂 0.15 0.05 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.07 0.07 -

ベンチ前 レンガ 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

うすく土砂あ
り

0.10 0.10 -

南側植栽 0.16 0.12 -

中央植栽 0.06 0.08 -

テニスコート
ウレタンコー
ト

0.10 0.10 -

大池脇 草地 0.08 0.06 -

草地広場 芝生 0.18 0.15 -

バスケットボール広
場

雨水桝 0.09 0.06 -

港北区 新横浜公園 小机町３３００ Ａ H23.10.12

小机町１０３－３

H23.11.18

H23.10.24

H23.11.18小机町第二公園 小机町１２２３－６ Ｄ

港北区 小机町第四公園 小机町３２２－５ Ｄ

港北区

Ｄ

小机町１４３４－６

H23.10.24

港北区 小机町第一公園 Ｄ

港北区 小机町第三公園 小机町３３０－２

H23.12.13

H23.10.24

港北区 北新横浜公園 北新横浜二丁目７番
１１

Ｄ

Ｄ港北区 小机町宮原公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

投てき練習場　ベン
チ裏

土 0.16 0.10 -

日産フィールド小机
センターサークル

芝生 0.07 0.07 -

日産フィールド観客
席　水飲み桝横

石 0.12 0.10 -

日産フィールド観客
席　排水溝

コンクリート 0.07 0.07 -

東ゲート広場 雨水桝 0.16 0.15 -

日産スタジアム
メインスタンド

排水溝 0.18 0.09 -

日産スタジアム
センターサークル

芝生 0.07 0.07 -

バスケットボール広
場付近 芝生

0.16 0.16 -

バスケットボール広
場付近 トイレ側芝
生

0.15 0.16 -

遊具広場
砂場中央

砂 0.05 0.05 -

遊具広場
複合遊具すべり台降
り口

ゴムチップ舗
装

0.06 0.06 -

遊具広場
複合遊具踊り場下

砂 0.08 0.07 -

遊具広場
ザイルクライム

砂 0.04 0.06 -

ドッグラン小
犬用トイレ横

芝生 0.04 0.04 -

ドッグラン大
芝生

芝生 0.04 0.04 -

北西 0.18 0.17 -

北東 0.16 0.14 -

南西 0.13 0.13 -

南東 0.16 0.15 -

北側　入口付近　植
え込み

0.11 0.19 -

南側　奥の斜面の下
落ち葉の上

0.10 0.09 -

西側　斜面の下 0.14 0.21 -

東側　斜面の下　落
ち葉の上

0.11 0.15 -

砂場中央 砂 0.13 0.14 -

すべり台降り口 0.14 0.14 -

ブランコ下 0.14 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.14 0.14 -

水飲み場 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 土 0.11 0.10 -

ブランコ下 土 0.05 0.07 -

篠原町会下谷第
二公園

篠原町１００５－２
５

Ｄ

港北区 篠原町公園 篠原町９７４－１５ Ｄ

港北区

H23.10.27

H23.11.24

H23.11.24

港北区 新横浜公園

港北区 篠原北一丁目公
園

篠原北一丁目３

小机町３３００ Ｄ

港北区 篠原町会下谷公
園

篠原町９５７－６

H23.10.17

H23.10.10Ｄ

港北区 新横浜公園 小机町３３００ Ｂ H24.6.28

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 桝の上 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

桝の上 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.13 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.21 0.19 -

すべり台降り口 0.15 0.16 -

側溝の上 0.16 0.16 -

雨水桝の上 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.13 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 土と落葉 0.13 0.15 -

雨水桝の上 0.15 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト舗装 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

ブランコ座板下 ダスト舗装 0.04 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.04 0.03 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.03 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 0.08 0.11 -

ブランコ下 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -
港北区 篠原東一丁目公

園
篠原東一丁目５ Ｄ H23.12.15

H23.12.15

港北区 篠原町坊海道公
園

篠原町３１１３－１
８

H23.11.21

港北区 篠原西町公園 篠原西町３１ Ｄ

港北区 篠原町表谷第二
公園

篠原町字表谷２８３
１－１１ほか

Ａ H28.5.10

Ｄ

港北区 篠原町第二公園 篠原町１０８９－２ Ｄ

H23.12.13

港北区 篠原町表谷公園 篠原町２５７５－２

Ｄ

H23.12.13

港北区 篠原町ねむのき
公園

篠原町２５９４－２

Ｄ

H23.11.24
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 0.06 0.08 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 0.11 0.11 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.12 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.13 0.13 -

入口付近（南側） 0.11 0.17 -

北側木の下（ベンチ
うしろ）付近

0.09 0.10 -

東側ベンチうしろ付
近

0.13 0.06 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.14 0.16 -

側溝の上 コンクリート 0.18 0.18 -

雨水桝の上 グレーチング 0.18 0.18 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.18 0.18 -

入口付近　うえこみ
内（南側）

0.11 0.03 -

草むら（東南側） 0.07 0.12 -

どんぐりの木の下
（北西側）

0.08 0.06 -

出入口付近　うえこ
み内（北東側）

0.13 0.11 -

ブランコ下 砂 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

雨水桝上 コンクリート 0.04 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.09 0.09 -

下田町四丁目３付近
草むら内

0.24 0.09 -
Ｄ港北区 H23.10.7下田町五丁目３２松の川緑道

港北区 下田町四丁目公
園

下田町四丁目１ Ｄ H23.10.7

H24.1.12

港北区 H23.11.14

港北区 下田町杉並公園 下田町三丁目２ Ｄ

Ｄ

H23.11.28

H23.11.28

Ｄ

港北区 下田町東公園 下田町一丁目９ Ｄ

下田町第三公園 下田町五丁目３０

H23.12.15

H23.10.7

港北区 篠原東三丁目公
園

H23.12.15

港北区 下田町第二公園 下田町三丁目４

Ｄ

下田町四丁目２ Ｂ港北区 下田町公園

Ｄ

港北区 篠原東二丁目公
園

篠原東三丁目１４

篠原東二丁目１６
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

下田町四丁目２付近
草むら内

0.09 0.05 -

東公園前　どんぐり
の木の下

0.11 0.17 -

鳥の像付近　草むら
内

0.05 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.10 -

擁壁のそば 0.10 0.09 -

園路横 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.12 0.13 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.08 0.08 -

ブランコ下 ダスト舗装 0.08 0.08 -

側溝の上 L型の上の土 0.12 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落ち葉吹き溜
まり

0.14 0.15 -

遊具傍のベンチ 0.12 0.14 -

トイレ裏 木の下 0.12 0.12 -

広場ベンチ傍 桜の
木の下

0.11 0.11 -

グラウンド横 階段
傍の木

0.12 0.12 -

砂場 0.19 0.10 -

遊具隣ベンチ 0.10 0.10 -

少年野球場グラウン
ド内

0.15 0.16 -

さんかくはし横広場 0.12 0.10 -

グラウンド中央 0.12 0.12 -

グラウンド脇 0.12 0.12 -

あずまや付近（ベン
チ傍）

0.16 0.16 -

グラウンド周辺斜面 0.17 0.16 -

H23.10.27

港北区 新横浜第一公園 新横浜一丁目２２－
６

Ｄ

H23.10.25

港北区 新横浜二丁目１６－
１

Ｄ

H23.11.14

H23.10.12新横浜駅前公園

港北区 H23.11.22松の川緑道

港北区 新横浜駅前公園

港北区 新横浜駅前公園 新横浜二丁目１６－
１

Ｄ

新横浜二丁目１６－
１

Ｄ

Ｄ

H23.11.21

下田町五丁目３２ Ｄ

港北区 下田町西公園 下田町六丁目３１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水の溜まりやすい場
所

インターロッ
キング

0.07 0.07 -

北入口付近（けやき
の木の下）

0.09 0.09 -

砂場 0.09 0.09 -

すべり台付近 0.20 0.11 -

南入口付近 0.09 0.07 -

中央 0.13 0.14 -

砂場 0.14 0.14 -

すべり台下 0.13 0.13 -

入口横のドングリの
場所

0.11 0.11 -

中央 0.15 0.15 -

草むら 0.15 0.15 -

落ち葉のある木の根
元

0.13 0.14 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.10 0.11 -

側溝の上 L型エプロン 0.05 0.03 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

両端L型エプ
ロン

0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 人工芝 0.09 0.09 -

側溝の上 L型エプロン 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

L型エプロン 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂地 0.13 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

Ｂ

港北区 神隠公園 新吉田町６００３－
３

Ｄ

港北区 宮の原第二公園

港北区 新吉田町原公園 H23.11.29

H23.11.16

H23.11.16

新吉田町５５８７－
４

Ｄ

新吉田町５５２４－
４２

Ｄ

H23.11.16

港北区 宮の原第一公園 新吉田町３３８１－
１２

Ｄ

港北区 新田公園 新吉田町３０９９－
１

Ｄ

港北区 新吉田さんかく
公園

新吉田町２６９０ Ｄ H23.10.18

H23.10.18

H23.12.19

港北区 新吉田さんかく
公園

新吉田町２６９０ Ｄ H23.10.9

港北区 新横浜第二公園 新横浜三丁目１－１
１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 桝 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

南端L型上 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

側溝の上 砂 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.14 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.13 -

入り口付近　木の下 0.07 0.10 -

遊具付近　植え込み 0.09 0.05 -

グラウンド　川側木
の下

0.07 0.08 -

グラウンド　梨園側
木の下

0.05 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.03 0.02 -

階段下踊場 コンクリート 0.04 0.04 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.13 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.10 -

ブランコ下 ゴムマット 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 ゴムマット 0.14 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

港北区 東前公園

H23.11.30

新吉田東五丁目３２ Ｄ H23.11.30

H23.12.2

港北区 新吉田第三公園 新吉田東四丁目８ Ｄ H23.11.30

H23.10.11

港北区 新吉田吉住公園

港北区 新吉田具々田公
園

港北区 新吉田町公園

港北区 新吉田東三丁目
公園

新吉田東五丁目６ Ｄ

新吉田東三丁目１９ Ｄ

新吉田東一丁目５３ Ｄ

新吉田東三丁目６３
７番２

Ｂ H25.4.12

H23.12.2港北区 新吉田具々田第
二公園

新吉田東一丁目４５ Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

側溝の上 砂 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

雨水桝の上
グレーチング
y

0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.12 -

桜の木の下（東入
口）

0.16 0.08 -

桜の木の下（南入
口）

0.17 0.09 -

くぬぎの下（西入
口）

0.08 0.08 -

かしの木の下（北入
口）

0.09 0.09 -

中央 0.12 0.13 -

落ち葉のある木の根
元

0.13 0.13 -

砂場 0.13 0.13 -

入り口近く 0.11 0.09 -

階段をおりたところ 0.12 0.10 -

桜の木の下 0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

ブランコ下 人工芝 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 砂 0.13 0.02 -

ブランコ下 人工芝・砂 0.09 0.10 -

側溝の上 コンクリ・砂 0.09 0.10 -

雨水桝の上 コンクリ・砂 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリ・砂 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.13 0.11 -
高田西四丁目１９５
－４

港北区

港北区 高田第二公園 高田西三丁目２６４
－５９

Ｄ H23.11.25

Ｄ高田上耕地公園 H23.12.2

高田第七公園 高田町２８６－１８

港北区 新吉田第一公園

港北区 高田西公園

H23.10.9

H23.10.18

Ｄ

Ｄ

港北区 新吉田第一公園 新吉田東六丁目２６ Ｄ

H23.10.6

H23.12.2Ｄ

高田町１８４－１

新吉田東六丁目２６

港北区

港北区 新吉田第二公園

H23.11.30港北区 東前第二公園 新吉田東六丁目１３ Ｄ

新吉田東六丁目５ Ｄ H23.11.28
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.19 0.17 -

ブランコ下 土 0.20 0.19 -

側溝の上 コンクリート 0.18 0.18 -

雨水桝の上 コンクリート 0.16 0.18 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.15 -

公園出入口横 低木
の茂み

0.09 0.10 -

すべり台降りた下 0.10 0.10 -

植込み 落ち葉の吹
き溜まり

0.10 0.10 -

大木の下 落ち葉の
吹き溜まり

0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 土 0.16 0.15 -

ブランコ下 土 0.15 0.16 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

ブランコ下 人工芝 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.10 -

ブランコ下 砂 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.08 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土砂 0.14 0.12 -

Ｄ港北区 高田第八公園 高田東二丁目１６番

高田東一丁目３１番 Ｄ港北区

H23.12.2

Ｄ

高田西四丁目２６５
４－２９

H23.12.6

H23.11.29

港北区 高田上耕地第二
公園

高田西五丁目６７－
３

港北区 高田第三公園 高田西五丁目２６０
９－１４１

港北区 高田寺谷戸公園

高田ひまわり公
園

Ｄ

H23.10.14

H23.12.2

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

北東側入口付近しげ
み

0.06 0.03 -

砂場内落葉だまり 0.09 0.05 -

西側斜面上側溝 0.10 0.04 -

南側樹木下 0.11 0.03 -

北側入口付近植え込
み

0.08 0.06 -

公園中央水飲み場排
水溝

0.12 0.07 -

公園東側砂場 0.07 0.11 -

公園南側植え込み 0.18 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.11 0.12 -

ブランコ下 土 0.02 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.18 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.16 0.16 -

砂場中央 砂 0.15 0.02 -

すべり台降り口 砂 0.18 0.15 -

ブランコ下 人工芝・砂 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリ・砂 0.17 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.17 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.17 0.14 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 砂 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 砂 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

ブランコ下 砂 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

港北区 樽町しょうぶ公
園

H23.11.29

H23.11.29

港北区

港北区 高田公園 高田東四丁目７番 Ｄ

Ｄ H23.12.2

高田東二丁目３２番

樽町一丁目２２ Ｄ

Ｄ H23.10.7

樽町一丁目公園

港北区 高田第四公園 高田東三丁目３２番

Ｄ H23.10.7港北区 高田第五公園

港北区 高田第六公園 高田東三丁目１７番

樽町一丁目４５８－
１

Ｄ

H23.11.25
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

中央広場 芝 0.16 0.15 -

自由広場 砂 0.15 0.15 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

すべり台 0.13 0.13 -

砂場 0.13 0.13 -

ブランコ付近の木の
下

0.13 0.13 -

入口付近の木の下 0.13 0.13 -

北側入口付近 0.10 0.10 -

モッキー入口 0.10 0.10 -

モッキー広場側 0.12 0.12 -

プール入口付近 0.09 0.09 -

遊具ブランコ 0.10 0.10 -

遊具側端 草むら落
ち葉

0.10 0.10 -

広場中央 0.12 0.11 -

広場端 草むら落ち
葉

0.11 0.11 -

ログハウス横斜面上
部

落ち葉 0.05 - -

ログハウス横斜面下
部

落ち葉 0.05 - -

公園入口付近 0.17 0.17 -

砂場 0.19 0.17 -

健康器具付近草むら 0.17 0.17 -

入口付近 0.16 0.16 -

ブランコ裏 0.19 0.17 -

すべり台裏 0.15 0.14 -

砂場 0.16 0.17 -

広場 0.09 0.09 -

砂場 0.11 0.11 -

ブランコ 0.14 0.14 -

すべり台 0.17 0.17 -

砂場 0.17 0.16 -

H23.10.26

H24.1.11

港北区 綱島台公園 綱島台２０ Ｄ H23.10.31

港北区 綱島公園 綱島台１ Ｂ

H23.10.30港北区 綱島西六丁目第
二公園

綱島西六丁目１３ Ｄ

港北区 綱島上町中央公
園

綱島西三丁目２３ Ｄ

樽町二丁目７５３番
地先

H23.12.13

H23.11.29港北区 樽町札之下公園 樽町三丁目１２ Ｄ

Ｄ

港北区 Ｄ

港北区 綱島西一丁目公
園

綱島西一丁目１６ Ｄ H23.10.26

H23.10.13

港北区 綱島公園 綱島台１

港北区 綱島公園 綱島台１ Ｄ

H23.10.8

鶴見川樽町公園

港北区 綱島上町公園 綱島上町４８－５ Ｄ H23.10.21
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ横草むら 0.10 0.10 -

ブランコ真正面入口
付近

0.13 0.09 -

砂場横の植込み 0.03 0.07 -

桜の木の下の植込み 0.11 0.12 -

入口付近の木の下、
落ち葉有

0.14 0.14 -

時計下の草むら 0.13 0.13 -

築山上の草むら 0.13 0.01 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 マット 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

港北区 綱島東五丁目公
園

綱島東五丁目３５４
－１

Ｄ H23.10.9 北側　けやきの木の
下周辺

0.18 0.07 -

入口付近 0.14 0.09 -

北側奥 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.08 0.09 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.09 0.09 -

鉄棒 ダスト舗装 0.10 0.10 -

側溝の上 砂たまり 0.12 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.10 0.10 -

側溝の上 0.15 0.16

雨水桝の上 0.10 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.17 0.16 -

側溝の上 コンクリート 0.16 0.16 -

雨水桝の上 鉄蓋 0.17 0.17 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.18 0.16 -

側溝の上 0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.09 -

港北区 仲手原一丁目公
園

仲手原一丁目１８ Ｄ

港北区 仲手原緑道 仲手原一丁目１４ H23.12.9

港北区 鳥山町公園 鳥山町６１６ Ｄ H23.11.18

H23.11.28

H23.11.28

H23.12.13

港北区 鳥山池公園 鳥山町１９０－１ Ｄ H23.10.17

港北区 綱島東三丁目公
園

綱島東三丁目９－３
１

Ｄ

港北区 綱島西六丁目公
園

港北区 綱島東二丁目公
園

Ｄ

港北区 仲手原一丁目第
二公園

仲手原一丁目１０番 Ｄ

綱島東二丁目１９ Ｄ

綱島西六丁目１６ Ｄ

H23.10.14

H23.10.14
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

茂み 0.12 0.12 -

砂場（滑り台） 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 砂 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.02 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.10 -

南側 すべり台側 0.19 0.10 -

中央ケヤキの木の下 0.11 0.13 -

西側 ブランコ側 0.14 0.14 -

北西 0.13 0.14 -

北東 0.14 0.14 -

南西 0.14 0.14 -

南東 0.14 0.14 -

東側草むら 0.09 0.12 -

南側ベンチ横 下水
口

0.15 0.16 -

西側マンション下
植木茂み

0.23 0.15 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 土 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.10 0.10 -

側溝の上 U字溝 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.09 0.09 -

ベンチ下 土 0.11 0.01 -

港北区 新羽丘陵公園 新羽町１４９１－１ Ｄ H23.10.8 北側奥のどんぐりの
周辺

0.23 0.15 -

中央付近 0.11 0.10 -

植え込み付近 0.13 0.13 -

砂場 0.12 0.07 -

鉄塔下植え込み付近 0.13 0.13 -

港北区 新田緑道 新羽町１６６９－６ Ｄ H23.10.8
新羽町864周辺 0.20 0.18 -

港北区 新羽公園 新羽町１９８４－２ Ｄ

港北区 新羽町南公園 新羽町９６４番３１
番地

Ｄ

H23.12.5Ｄ

H23.12.5

H23.10.19

港北区 仲手原広場公園 仲手原二丁目４４

港北区 錦が丘公園 錦が丘２４

Ｄ

港北区 仲手原二丁目公
園

仲手原二丁目２３ Ｄ H23.10.12

H23.10.12

H23.12.9

港北区 仲手原二丁目公
園

仲手原二丁目２３ Ｄ H23.10.12

港北区 妙蓮寺台公園 仲手原一丁目２６ Ｄ

港北区 妙蓮寺台公園 仲手原一丁目２６ Ｄ H23.10.18

19/30



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

中間入口（楠の木の
下）

0.12 0.12 -

トイレ付近 0.12 0.12 -

中間かしの木の下 0.12 0.12 -

中央広場（ゲート
ボール場付近）

0.12 0.11 -

公園の落ち葉 0.13 0.14 -

ドングリの落ちてい
る場所

0.11 0.11 -

道 0.12 0.13 -

水の公園 池内 0.13 0.14 -

雨水桝の上 0.15 0.15 -

落ち葉　置場上部 落ち葉 0.15 0.14 -

緑道横 土・落ち葉 0.14 0.14 -

緑道民地そば 0.15 0.15 -

落ち葉　置場下 0.17 -

ブランコ下 人工芝 0.06 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.03 0.05 -

砂場 0.10 0.10 -

すべり台 0.11 0.11 -

ブランコ 0.11 0.11 -

ベンチ 0.13 0.13 -

砂場 0.10 0.10 -

ローラーすべり台 0.11 0.11 -

草むら 0.11 0.11 -

水道 0.13 0.15 -

植込み 0.15 0.14 -

ブランコ下 土（水溜り） 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

雨水桝の上 蓋 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.09 0.11 -

複合遊具横砂場 砂 0.14 0.14 -

日吉五丁目１３０８
－１０

日吉二丁目公園 日吉二丁目２６ Ｄ

港北区

港北区

H23.11.22新田緑道 新羽町１６６９－６

H23.10.18

港北区 新田緑道 新羽町１６６９－６

港北区 Ｄ

H23.10.18Ｄ

H23.11.17Ｄ港北区 日吉五丁目公園

港北区 日吉公園 日吉二丁目３１

H23.10.18

H23.10.9港北区 新田緑道 新羽町１６６９－６ Ｄ

Ｄ

ししがはな公園 新羽町２３６０－３ Ｂ H24.4.16
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリ 0.11 0.12 -

雨水桝の上 コンクリ蓋 0.04 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.12 0.11 -

ブランコ下 人工芝 0.12 0.12 -

側溝の上 芝 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.12 0.12 -

川側出入口落ち葉た
まり

土 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.12 0.01 -

ブランコ下 土 0.11 0.13 -

側溝の上 L型エプロン 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲みグレー
チング

0.10 0.11 -

草むら 0.19 0.15 -

すべり台 0.13 0.13 -

馬の遊具 0.13 0.12 -

芝生 0.14 0.14 -

公園内 中央 0.12 0.12 -

公園内 小道口 0.12 0.12 -

すべり台下 砂 0.05 0.06 -

落ち葉溜まり 落ち葉 0.05 0.05 -

雨水桝上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.01 0.02 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.10 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

港北区 日吉本町三丁目
公園

日吉本町三丁目１５
８１－６

Ｄ H23.11.24

H23.11.17

港北区 日吉本町一丁目
公園

H23.10.18

H23.10.25

日吉本町一丁目１９
３５－１

Ｄ港北区 日吉本町一丁目
公園

港北区 矢上川公園 日吉六丁目１３ Ｄ

港北区 日吉六丁目鏡ケ
淵公園

H24.1.12

港北区 日吉本町三丁目
第二公園

日吉本町三丁目１ Ｄ H23.11.24

港北区 日吉本町東根公
園

日吉本町二丁目６４ Ｂ

日吉本町一丁目１９
３５－１

Ｄ

H23.11.17日吉六丁目６ Ｄ

港北区 日吉五丁目第二
公園

日吉五丁目１７１７
－１１

Ｄ H23.11.24
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリ蓋 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.11 0.11 -

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 -

側溝の上 土 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 -

砂場中央 砂 0.10 -

すべり台降り口 土 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 -

入口生け垣周辺 0.11 0.11 -

西側入口付近 0.12 0.13 -

公園北側階段上の広
場

0.13 0.13 -

東側側溝付近落ち葉 0.13 0.13 -

東小広場　中央 土 0.05 0.05 -

東小広場　泥山 泥 0.05 0.04 -

東小広場　南東脇 土 0.07 0.06 -

東小広場　北側溝 側溝 0.07 0.06 -

北園路脇 土に落ち葉 0.09 0.08 -

北園路　倉庫前　溝 土 0.09 0.08 -

西広場　桝 桝 0.05 0.05 -

砂場 砂 0.05 0.05 -

西広場　脇 側溝 0.09 0.07 -

H23.10.31

H23.10.8港北区 日吉本町鯛ヶ崎
公園

日吉本町五丁目６２ Ｄ

港北区 日吉本町鯛ヶ崎
公園

日吉本町五丁目６２ Ａ

H23.12.8

港北区 森戸原第二公園 日吉本町五丁目５１ Ｄ H23.12.8

港北区 日吉本町檜入公
園

日吉本町五丁目１４
４－４

Ｄ

H23.11.28

港北区 日吉本町第三公
園

日吉本町五丁目９

港北区 日吉本町第五公
園

日吉本町五丁目１６ Ｄ

Ｄ H23.11.28
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

展望広場手前　階段
下

土 0.08 0.07 -

南側入り口　階段脇 土に落ち葉 0.07 0.06 -

公園入口の下（ブラ
ンコ）

0.13 0.10 -

すべり台の周り 0.10 0.11 -

下の広場（中央） 0.12 0.10 -

下の広場（階段） 0.14 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.13 0.13 -

遊具の下 ダスト舗装 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.13 -

すべり台降り口 砂 0.11 -

ブランコ下 土 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 -

西側入口付近しげみ 0.24 0.07 -

北側広場脇しげみ 0.13 0.09 -

西側階段下しげみ 0.14 0.13 -

南側広場脇側溝 0.17 0.05 -

砂場中央 砂 0.10 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

港北区 森戸原第一公園

港北区 日吉本町第二公
園

日吉本町六丁目５７ Ｄ

日吉本町六丁目４９

港北区 日吉本町西原公
園

日吉本町六丁目３６ Ｄ

H23.11.28

Ｄ

Ｄ

H23.12.8

H23.10.7

港北区 日吉本町第四公
園

港北区 日吉本町第四公
園

日吉本町五丁目７２

日吉本町五丁目７２

日吉本町六丁目３１ Ｄ

H23.11.28

H23.11.14

Ｄ

港北区 日吉本町西原第
二公園

H23.10.26
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.18 0.18 -

すべり台降り口 砂 0.19 0.19 -

ブランコ下 人工芝 0.18 0.18 -

側溝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

雨水桝の上 コンクリート 0.18 0.17 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.15 0.14 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

側溝の上 ダスト 0.12 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

南側入口付近　植え
込み

0.20 0.13 -

南西側　奥の植え込
み

0.27 0.10 -

北西側　奥の草むら 0.11 0.08 -

北東側　入口付近の
植え込み

0.19 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.01 -

すべり台降り口 土 0.09 0.10 -

ブランコ下 マット 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

側溝の上
L型の上に土
と落葉

0.13 0.12 -

雨水桝の上 コンクリ蓋 0.32 0.19 -

砂場近く大木の下 0.22 0.14 -

花壇　横 0.07 0.08 -

カシの木の下　ドン
グリの周辺

0.16 0.16 -

キンモクセイの下 0.13 0.05 -

植え込み 0.08 0.08 -

東屋 0.10 0.11 -

グランド端 0.16 0.16 -

砂場 0.15 0.15 -

ブランコ 0.11 0.11 -

太尾町第二公園 太尾町１５３５ Ｄ

港北区 太尾町第二公園

Ｄ H23.10.10

H23.11.16

H23.10.28Ｄ

港北区

港北区 富士塚一丁目公
園

富士塚一丁目２５ Ｄ H23.12.5

港北区 富士塚一丁目第
二公園

富士塚一丁目２２

太尾町１５３５

H23.10.19

港北区 太尾町公園 太尾町９４６－４

港北区 太尾町第二公園 太尾町１５３５ Ｄ H23.10.6

Ｄ

港北区 富士塚二丁目公
園

富士塚二丁目２４

Ｄ H23.12.9
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

中央広場 0.12 0.12 -

砂場 0.12 0.11 -

すべり台 0.11 0.11 -

港北水再生センター
前どんぐりの周辺

0.09 0.06 -

港北事務所前　どん
ぐりの周辺

0.09 0.10 -

太尾小学校前　桜の
木の下　落ち葉吹き
だまり

0.09 0.08 -

太尾南公園前　どん
ぐりの周辺

0.25 0.24 -

（上記と同じ場所）
太尾南公園前　どん
ぐりの周辺

土 0.11 0.11

太尾南公園入口雨水
桝上

0.10 0.11

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

側溝の上
グレーチング
と土

0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

ベンチ下 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.13 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.18 0.16 -

側溝の上 L型上の砂 0.18 0.16 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ上
の土

0.14 0.13 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.16 0.16 -

複合遊具踊り場下 ダスト舗装 0.18 0.14 -

側溝の上
エプロン上
（Co）

0.17 0.15 -

雨水桝の上
細目グレーチ
ング

0.04 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ上
の土砂

0.13 0.15 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.13 0.12 -

側溝の上 Co蓋 0.12 0.12 -

雨水桝の上
グレーチング
蓋

0.12 0.11 -

港北区 東大豆戸公園 大豆戸町１７０－８ Ｄ

港北区 大豆戸堀上第二
公園

大豆戸町１０５－３ Ｄ H23.11.15

H23.11.15

H23.11.18

港北区 大豆戸堀上第三
公園

大豆戸町６８－１３ Ｄ H23.11.15

港北区 大豆戸堀上公園

Ｄ港北区 太尾堤緑道

大豆戸町１７－１２ Ｄ

太尾町１８０５ Ｄ港北区 太尾堤緑道

H23.10.6

H23.11.24

太尾町１８０５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

L型側溝エプ
ロン

0.11 0.10 -

側溝の上 0.16 0.15 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.17 0.17 -

石製のイス 0.18 -

港北区 菊名駅前公園 大豆戸町２００－７ Ｄ H23.12.13
側溝の上 0.11 0.12 -

北西 0.11 0.12 -

北東 0.13 0.13 -

南西 0.13 0.13 -

南東 0.17 0.16 -

砂場中央 砂 0.12 0.10 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 土 0.10 0.11 -

側溝の上 落ち葉 0.13 0.12 -

雨水桝の上 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

鉄棒下 0.13 0.13 -

入口付近　スダジイ
の周辺

0.11 0.05 -

マンションそば植え
込み

0.09 0.06 -

大豆戸小学校そば
イチョウの下

0.15 0.14 -

キンモクセイの下 0.10 0.09 -

ブランコ横植え込み 0.20 0.16 -

滑り台下 0.16 0.16 -

砂場 0.16 0.16 -

ベンチ下 0.14 0.14 -

ブランコ下 人工芝 0.06 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

ベンチ裏 落ち葉 0.07 0.07 -

健康遊具側 落ち葉 0.07 0.07 -

ブランコ 0.11 0.11 -

H23.12.19

港北区 北大豆戸公園 大豆戸町９２５－４ Ｄ H23.10.28

港北区 大豆戸公園 大豆戸町７４９－５ Ｂ

港北区 大豆戸公園

港北区 大豆戸公園 大豆戸町７４９－５ Ｄ

大豆戸町７４９－５ Ｄ

H23.10.17

H23.11.25

H23.10.19

H23.10.6

港北区 大豆戸桜田公園 大豆戸町３１６－７ Ｄ

港北区 大豆戸塚田公園 大豆戸町４９２－５ Ｄ

H23.11.25港北区 菊名駅前公園 大豆戸町２００－７ Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台 0.11 0.11 -

砂場 0.11 0.11 -

ベンチ回り 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.12 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.14 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 L型 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリ蓋 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

側溝の上 0.11 0.11 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

雨水桝の上 0.09 0.13 -

斜面の上の植込み 0.09 0.09 -

斜面下の植込み、落
ち葉有

0.10 0.11 -

入口付近の斜面、落
ち葉有

0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.16 0.16 -

すべり台降り口 土 0.14 0.16 -

ブランコ下 マット 0.14 0.13 -

側溝の上 土 0.16 0.16 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.15 0.15 -

側溝の上 コンクリ 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.13 0.13 -

中央の植込みの下 0.17 0.16 -

ベンチ裏の植込み、
落ち葉有

0.15 0.12 -

入口横、木の下の植
込み

0.26 0.25 -

H23.11.24

箕輪町二丁目１０ Ｄ

箕輪町一丁目３３－
５

Ｄ

H23.10.14

港北区 箕輪諏訪下第二
公園

箕輪町一丁目１４ Ｄ

H23.11.24

港北区 箕輪諏訪下公園 箕輪町一丁目３０ Ｄ

港北区 箕輪諏訪下第三
公園

港北区 箕輪舟下公園

H23.10.14

大豆戸町９８５－２ Ｄ

Ｄ H23.11.25

港北区 北大豆戸公園 大豆戸町９２５－４ Ｄ H23.11.16

H23.12.13

港北区 北大豆戸第二公
園

大豆戸町９８５－２

港北区 北大豆戸第二公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

港北区 箕輪舟下公園 箕輪町二丁目１０ Ｄ H23.11.18 （上記と同じ場所）
入口横、木の下の植
込み

0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.12 -

ブランコ座板下 砂 0.08 0.07 -

側溝の上 0.12 0.12 -

雨水桝の上 0.12 0.11 -

水飲み横の桝 0.12 0.12 -

植栽横 コンクリート 0.10 0.10 -

植栽横 土 0.10 - -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 土
0.39/
2回目0.06

0.11 -

ブランコ下 土 0.08 0.10 -

側溝の上 L型エプロン 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

水飲み場 0.12 0.04 -

ブランコの堆積落ち
葉

土の上の落ち
葉

0.10 0.10 -

階段の手すり下、落
ち葉多い

0.15 0.11 -

広場西側の木の下、
落ち葉多い

0.12 0.12 -

竹やぶの中 0.12 0.12 -

東側草むら 0.13 0.15 -

砂場中央 砂 0.16 0.17 -

すべり台降り口 土 0.15 0.16 -

ブランコ下 マット芝 0.02 0.12 -

堆肥置場 落ち葉 0.17 0.16 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.16 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.16 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.15 0.14 -

すべり台降り口 土 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

H23.12.7

港北区 師岡打越第三公
園

師岡町２９３－２ Ｄ H23.12.7

港北区 師岡打越第二公
園

師岡町２４５－３１

港北区 箕輪舟下公園 箕輪町二丁目１０ Ｄ

港北区 日吉の丘公園 箕輪町三丁目１３ Ｄ H23.10.14

H23.11.18

港北区 箕輪町公園 箕輪町二丁目１８ Ｄ H23.11.17

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落ち葉 0.14 0.15 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

健康広場 0.09 0.09 -

幼児用遊具広場 0.09 0.12 -

公園入口（西口）と
健康広場の中間

0.12 0.09 -

砂場中央 砂 0.12 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

側溝の上 土・落葉 0.09 0.10 -

雨水桝の上 落葉 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.11 0.12 -

側溝の上 砂 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリ 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリ 0.12 0.01 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落ち葉・土 0.13 0.12 -

砂場中央 砂 0.15 0.15 -

すべり台降り口 土 0.16 0.15 -

側溝の上 砂・落葉 0.14 0.15 -

雨水桝の上 コンクリ 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土・落葉 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリ 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリ 0.09 0.09 -

師岡仲谷戸第二
公園

師岡町４９３－１０ Ｄ

港北区 師岡沼上耕地第
二公園

Ｄ

H23.11.21

H23.11.21師岡町７００－１９

港北区

H23.11.21

H23.11.21港北区 師岡南谷戸公園 師岡町４１９－４

港北区 師岡南谷戸第三
公園

師岡町４４０－１２ Ｄ

Ｄ

Ｄ

港北区 師岡南谷戸第二
公園

師岡町４１８－１０ Ｄ H23.11.21

H23.12.7

港北区 師岡町公園 師岡町４０１－２ Ｄ H23.10.10

港北区 師岡打越公園 師岡町２９５－２０
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

港北

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.09 -

側溝の上 砂 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリ 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.01 0.04 -

ザイルクライム下 マット 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.14 -

雨水桝の上 鉄蓋 0.06 0.07 -

師岡町１１６０－４
５

Ｄ

師岡町８５７－２ Ｄ港北区 師岡沼上耕地公
園

港北区 師岡表谷戸公園

H23.11.21

H23.11.16
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