
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

木の下 0.11 0.11 -

植え込み 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

堆肥置場 腐葉土 0.13 0.14 -

側溝の上 土 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.17 -

園路 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 0.16 0.16 -

公園中央 0.13 0.14 -

植え込み 0.14 0.14 -

桜の木の下 0.14 0.14 -

側溝 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

側溝の上北西
コンクリート
L字溝

0.11 0.11 -

側溝の上南西
コンクリート
L字溝

0.10 0.11 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口（複
合）

砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

側溝の上 砂 0.08 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

側溝の上 L型側溝 0.11 0.07 -

遊具付近１ 0.17 0.17 -

茂みの中 0.18 0.18 -

遊具付近２ 0.17 0.17 -

砂場中央 砂 0.15 0.15 -

すべり台降り口 土 0.11 0.12 -

ブランコ下 マット 0.13 0.13 -

青砥町６３５－９

青砥町６３５－２１

緑区

Ｄ

H23.12.13

H23.10.20

H23.12.8

Ｂ

H24.1.16

Ｄ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

H23.10.17Ｄ

H23.12.13Ｄ

青砥第三公園

青砥町６３５－９

青砥第二公園

青砥第四公園

いぶき野第五公
園

いぶき野１８－１

いぶき野第四公
園

緑区 いぶき野第四公
園

Ｄ

H23.10.17

Ｂ

H24.1.31

Ｄ

緑区 青砥第二公園

青砥町字山ノ下９６
８－１０

青砥町６３５－２１

緑区

緑区 青砥第三公園

緑区

緑区

緑区

いぶき野１８－１

いぶき野１－３５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 土 0.17 0.16 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.13 0.13 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.13 0.13 -

土留め下 グレーチング 0.12 0.12 -

植裁帯 土 0.01 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口（複
合）

マット 0.05 0.07 -

ブランコ下 プラマット 0.08 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口（複
合）

土 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.08 -

側溝の上 L型側溝 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

砂場 0.12 0.13 -

遊具付近 0.11 0.11 -

茂みの中 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.12 0.13 -

ブランコ下 マット 0.12 0.08 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.07 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.13 -

砂場中央 砂 0.14 0.15 -

すべり台降り口 マット 0.13 0.13 -

ブランコ下 マット 0.12 0.13 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

水溜り 落ち葉 0.10 0.08 -

Ｄ

H23.12.8

Ｄ

Ｂ

H23.12.8

Ｂ

H23.10.20

H24.1.16Ｂ

H24.1.16

緑区

緑区

いぶき野６３－２

上山一丁目１６番

いぶき野３０－１

Ｄ

H24.2.16

緑区 いぶき野第一公
園

いぶき野第二公
園

緑区 いぶき野第一公
園

上山町北公園

いぶき野４６－２

緑区

いぶき野４６－２

いぶき野第六公
園

いぶき野第三公
園

いぶき野３９－１４

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.15 0.14 -

すべり台降り口 土 0.09 0.13 -

ブランコ下 マット 0.10 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

雨水桝の上 コンクリ桝 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（Ｌ型側溝の角）

Ｌ型側溝 0.22 0.21 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.13 -

堆肥置き場 落葉 0.22 0.21 -

側溝の上 0.11 0.10 -

雨水桝の上 0.12 0.20 -

水のたまりやすい場
所（Ｌ型側溝の角）

0.19 0.15 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 砂 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

ブランコ下 マット 0.16 0.16 -

複合遊具踊り場下 土 0.17 0.18 -

堆肥置き場 落葉 0.17 0.17 -

側溝の上 0.17 0.16 -

雨水桝の上 L字コン 0.01 0.22 -

水のたまりやすい場
所（Ｌ型側溝の角）

0.16 0.16 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

ブランコ下 砂 0.06 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.09 0.06 -

排水溝 グレーチング 0.08 0.07 -

Ｄ

Ｂ H24.2.16

H23.12.17

H24.2.1

H24.2.1

Ｄ

Ｂ

Ｂ

H24.2.15Ｂ

H23.12.18

Ｄ H23.12.16

上山二丁目４２上山町中公園

上山二丁目４３緑区 上山町谷公園

緑区

上山二丁目４２

緑区 上山町南第二公
園

緑区 鴨居町北公園

緑区

上山町南公園 上山三丁目１６

上山三丁目４２

鴨居一丁目６

緑区

緑区

上山町公園

上山二丁目２８上山町北第二公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

公園中央 0.13 0.13 -

側溝金網上 0.13 0.13 -

草地 0.13 0.13 -

広場中央 砂 0.13 0.14 -

側溝の上① グレーチング 0.12 0.12 -

側溝の上②
コンクリート
桝（穴）

0.12 0.12 -

側溝金網上 0.13 0.13 -

草地 0.13 0.13 -

砂場 0.05 0.07 -

草むら（ベンチ後
ろ）

0.10 0.10 -

草むら（広場） 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.13 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.16 -

ブランコ下 マット 0.12 0.11 -

側溝の上 砂詰り 0.11 0.13 -

西側広場中央 土 0.14 0.14 -

草むら（ベンチ後
ろ）

砂 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.06 -

ブランコ下 砂 0.04 0.06 -

広場の角 砂 0.12 0.08 -

排水溝 グレーチング 0.08 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 砂 0.07 0.08 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.07 -

Ｄ H23.12.7

Ｄ

H23.12.7

H23.10.14

H24.2.17

H24.2.15

H24.2.15

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ H23.10.14鴨居一丁目１４緑区

鴨居一丁目１４鴨居西河内第二
公園

鴨居西河内第二
公園

緑区

緑区 鴨居第五公園

鴨居四丁目１３

鴨居二丁目２７

緑区

鴨居第二公園

鴨居西河内公園

鴨居一丁目１５

鴨居一丁目１５

鴨居西河内公園

鴨居三丁目２４

緑区

緑区 鴨居公園 Ｂ

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水溜り 落ち葉 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.09 -

ブランコ下 砂 0.09 0.09 -

排水溝 グレーチング 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

ブランコ下 砂 0.09 0.10 -

側溝の上 砂 0.07 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水溜り グレーチング 0.09 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.16 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.07 -

水溜り 砂 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 ダスト舗装 0.04 0.03 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.04 -

雨水桝の上 コンクリート 0.03 0.04 -

上段南側樹木下（堆
積物、枯葉、土）

0.13 0.11 -

上段広場中央 0.11 0.15 -

下段西側樹木下側溝 0.17 0.07 -

下段砂場中央 0.26 0.14 -

砂場 0.13 0.13 -

植え込み 0.13 0.13 -

ベンチ 0.13 0.13 -

階段 0.14 0.14 -

すべり台降り口 マット 0.07 0.09 -

ブランコ下 砂 0.07 0.06 -

鴨居四丁目第二
公園

緑区 H30.1.15鴨居四丁目1136番4

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ａ

H23.10.27

H24.2.15

H24.2.15

H24.2.15

Ｂ

H23.12.27

鴨居四丁目８４

鴨居四丁目５８

緑区

緑区 鴨居四丁目公園

緑区

緑区

鴨居第三公園

こざか第一公園

鴨居中里公園

H23.10.20

鴨居四丁目１０３９
－２

鴨居六丁目４

鴨居六丁目４

鴨居六丁目４

こざか第一公園

緑区 こざか第一公園

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 砂 0.09 0.09 -

側溝の上 砂 0.08 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所

砂 0.09 0.09 -

すべり台 0.21 0.20 -

ブランコ周辺 0.11 0.10 -

水道付近 0.17 0.15 -

木のうら 0.17 0.17 -

北側樹木下（吹きだ
まり、枯葉、砂）

0.15 0.08 -

東側すべり台下（吹
きだまり、土、砂）

0.26 0.21 -

東側側溝マス 0.09 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

堆肥置場 枯葉 0.10 0.09 -

側溝の上 砂 0.08 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所

砂 0.13 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

ブランコ下 砂 0.05 0.07 -

側溝付近 コンクリート 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

遊具下 0.11 0.11 -

植え込み 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

ブランコ下 土 0.13 0.14 -

複合遊具滑り台下南
側

土 0.12 0.12 -

複合遊具滑り台下西
側

マット 0.12 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 ﾀﾞｽﾄ 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

すべり台降り口（複
合）

マット 0.07 0.09 -

H23.10.17

H23.12.13

H24.1.31

H23.10.18

H24.2.15

H24.2.16

H23.10.20

H23.12.27

Ｄ

Ｂ

鴨居七丁目３

こざか第二公園

鴨居七丁目３

こざか第二公園

Ｂ

Ｂ

緑区

緑区

こざか第二公園

鴨居町８４０－２緑区

鴨居七丁目３

北八朔町１１４－３

北八朔町９４６－１

北八朔町１１４－３

Ｂ

Ｄ

Ｄ緑区 青砥公園

緑区

緑区 青砥公園

Ｄ

鴨居第四公園

鴨居七丁目１５鴨居西台第二公
園

緑区

緑区 北八朔第四公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊場下 砂 0.09 0.08 -

ブランコ下 砂 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（水飲み横）

土 0.08 0.07 -

ブランコ下 砂 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水溜り コンクリート 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 マット 0.06 0.08 -

側溝の上
Ｌ型側溝コン
クリート

0.08 0.10 -

雨水桝の上
グレーチング
蓋

0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口
（小）

土 0.05 0.05 -

すべり台降り口
（大）

土 0.08 0.08 -

ブランコ下 土 0.07 0.05 -

側溝の上
グレーチング
蓋

0.09 0.07 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.06 -

側溝 0.10 0.08 -

桜の木の下（奥） 0.14 0.13 -

桜の木の下（手前） 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 土 0.08 0.06 -

ブランコ下 土 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上
Ｌ型側溝コン
クリート

0.09 0.07 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.07 -

広場 0.10 0.11 -

竹林 0.11 0.13 -

湿地 0.11 0.11 -

チョウ原っぱ 0.10 0.12 -

堆肥置場 堆肥 0.09 0.08 -

H24.2.15北八朔町１６４１－
１６

Ｂ

H23.12.22

H23.12.22

H23.12.22

H23.10.7

H23.11.21

H23.10.7

Ｂ

北八朔町２０７１

北八朔町１８８９－
３１

北八朔町１９８８－
７９

Ｂ

Ｂ

Ｄ

北八朔町１９０８－
４１

Ｄ

北八朔町２０７１

北八朔町１９８８－
７９

Ａ緑区

緑区

北八朔公園

北八朔第三公園

北八朔第二公園

谷津田原公園

北八朔第二公園

北八朔第一公園緑区

緑区

緑区

緑区

北八朔公園

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

倉庫の脇 落葉 0.07 0.07 -

堆肥置場 堆肥 0.07 0.07 -

池吸込口 石・草 0.06 0.05 -

流れの脇 土・草 0.06 0.05 -

湿地の脇 土 0.06 0.05 -

炭焼施設 炭・土 0.11 0.08 -

樹林地　落葉のある
場所

落葉 0.06 0.05 -

草地 芝生 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.10 0.08 -

ブランコ下 土 0.08 0.07 -

側溝の上
Ｌ型側溝コン
クリート

0.09 0.09 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 砂 0.06 0.07 -

階段の下 砂 0.04 0.06 -

雨水桝の上 落ち葉 0.08 0.07 -

側溝の上 落ち葉 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 マット 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 砂 0.07 0.07 -

側溝の上 落ち葉 0.07 0.05 -

雨水桝の上 落ち葉 0.06 0.06 -

階段の下 落ち葉 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 砂 0.06 0.06 -

側溝の上 土 0.07 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -
霧が丘二丁目公
園

霧が丘一丁目４

Ｂ

H24.2.13

Ｂ

北八朔町２１０９－
４

Ｂ

H24.2.13Ｂ

霧が丘一丁目２１ Ｂ

霧が丘二丁目６

霧が丘二丁目１５－
２６

H24.2.13

H23.12.22

H24.2.14

緑区

緑区

緑区

緑区

北八朔榎谷戸公
園

緑区 笹山公園

作場公園

鉄谷公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 砂 0.10 0.08 -

排水溝 グレーチング 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.05 -

階段の下 コンクリート 0.06 0.07 -

南西側小広場脇樹木
下

0.22 0.15 -

南東側入口脇樹木下 0.11 0.10 -

北東側入口脇樹木下 0.12 0.06 -

北西側小広場脇樹木
下

0.15 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 砂 0.04 0.06 -

側溝付近 落ち葉 0.07 0.06 -

排水溝 グレーチング 0.08 0.05 -

水溜り 砂 0.07 0.05 -

堆肥置場 落ち葉 0.07 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

階段の下側溝 砂 0.07 0.06 -

雨水桝の上 落ち葉 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 砂 0.06 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

水溜まり 落ち葉 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 マット 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 砂 0.08 0.08 -

階段の下 砂 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

南東側ログハウス横
樹木下

0.20 0.06 -

西側雑木林 0.14 0.19 -

Ｄ

Ｂ

H24.2.13

Ｂ霧が丘四丁目１５

Ｂ萱場公園

霧が丘三丁目１９

霧が丘三丁目１９

萱場公園

H24.2.14

H24.2.13

H23.10.17

H24.2.14

Ｄ

Ｂ

H23.10.17

緑区 霧が池公園

中丸公園

夫婦坂公園

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

霧が丘公園

霧が丘五丁目９

霧が丘四丁目２１

霧が丘五丁目２４
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

北側グラウンド脇樹
木下

0.16 0.08 -

東側通路樹木下 0.14 0.12 -

堆肥置場 枯葉 0.15 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

ブランコ下 砂 0.04 0.05 -

階段の下 落ち葉 0.06 0.05 -

排水溝 グレーチング 0.09 0.05 -

堆肥置場 落ち葉 0.10 0.07 -

水溜まり 落ち葉 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.04 -

側溝の上 砂 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.10 -

側溝の上 砂 0.13 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

すべり台１ 0.18 0.16 -

すべり台２ 0.25 0.19 -

木周辺 0.12 0.11 -

草むら 0.20 0.20 -

南側側溝マス（樹木
下）

0.10 0.13 -

広場中央 0.11 0.14 -

すべり台降り口（複
合遊具）

土 0.14 0.14 -

ブランコ下 土 0.11 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.14 -

複合遊具滑り台 土 0.16 0.18 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.15 0.16 -

雨水桝の上 グレーチング 0.17 0.16 -

緑区 竹山一丁目西公
園

竹山一丁目９－１ Ｄ H23.10.20
西側樹木下（草地） 0.18 0.07 -

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

台村町６４１－２０

H24.2.14

H23.10.20

H24.2.16

H24.2.15

H24.2.15

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

竹山一丁目南通
公園

竹山一丁目東公
園

霧が丘五丁目２４霧が丘公園

竹山一丁目東公
園

霧が丘六丁目１２

Ｄ

竹山一丁目６－４

Ｂ

Ｂ

H23.10.18

H23.12.12

竹山一丁目東公
園

台村大谷公園

草木公園

竹山一丁目６－４

竹山一丁目６－４

竹山一丁目２－７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 マット 0.06 0.08 -

側溝の上 落ち葉 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

水溜り（花壇の中） 土 0.07 0.06 -

入口付近 0.23 0.18 -

沼 0.26 0.19 -

排水溝 0.13 0.15 -

木 0.14 0.11 -

階段下樹木下（堆積
物、枯葉）

0.13 0.10 -

東側斜面下側溝 0.17 0.22 -

南側斜面下 0.11 0.25 -

（上記と同じ場所）
南側斜面下

土 0.15 0.16 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.13 -

ブランコ下 土 0.13 0.13 -

側溝の上 L型 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

草むら 0.07 0.09 -

馬の遊具 0.15 0.14 -

アスレチック遊具 0.14 0.12 -

すべり台 0.14 0.14 -

すべり台降り口 土 0.14 0.14 -

ブランコ下 マット 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.12 -

複合遊具滑り台下 土 0.14 0.15 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.13 0.13 -

雨水桝の上
Ｌ型桝コンク
リート蓋

0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

すべり台降り口 土 0.09 0.10 -

ブランコ下 土 0.10 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

Ｂ

竹山二丁目６－１

竹山二丁目３－８

竹山二丁目３－８

H23.12.12

H23.10.20

H23.11.24

H23.10.18

H23.12.12

竹山二丁目南公
園

竹山二丁目北公
園

竹山二丁目７

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

竹山二丁目公園

H24.2.16

H23.10.18

Ｄ

竹山二丁目公園

竹山一丁目西公
園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

竹山二丁目６－１ Ｄ

竹山二丁目３－８

竹山一丁目９－１

竹山二丁目公園

竹山二丁目南公
園

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.13 -

草むら１ 0.12 0.13 -

草むら２ 0.14 0.14 -

山 0.08 0.07 -

堆肥置場付近 0.18 0.18 -

上段東側側溝 0.16 0.12 -

上段南側樹木下（枯
葉堆積）

0.13 0.22 -

中段南側側溝マス 0.14 0.12 -

下段入口右横樹木下
（枯葉堆積）

0.12 0.20 -

南側公園広場 0.11 0.09 -

バス通りケヤキのそ
ば

0.17 0.06 -

公園中央クヌギ林 0.15 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.11 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 マット 0.02 0.11 -

堆肥置場 腐葉土 0.15 0.15 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.09 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.08 -

ブランコ下 マット 0.09 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 落ち葉 0.14 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水溜り 落ち葉 0.13 0.10 -

入口付近 0.11 0.11 -

ブランコ周辺 0.14 0.16 -

ベンチ上 0.10 0.11 -

森の坂内 0.07 0.08 -

公園西側（サクラ並
木）

0.16 0.10 -

公園上給水施設へあ
がる場所

0.11 0.07 -

クヌギ林 0.09 0.04 -

H23.12.12

Ｄ

H24.2.16

H23.10.20

H23.10.21

H23.10.18

竹山四丁目５－２

竹山四丁目５－２

竹山三丁目１－１ Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ H23.10.21

H23.10.18

竹山三丁目１－１

竹山三丁目１－１竹山中公園

竹山中公園

竹山烏森公園

竹山南公園

竹山四丁目１－９ Ｂ

Ｄ

竹山中公園

竹山南公園

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区 竹山中公園 竹山三丁目１－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.08 -

側溝の上 土 0.06 0.08 -

雨水桝の上① グレーチング 0.09 0.10 -

雨水桝の上② グレーチング 0.11 0.09 -

水のたまりやすい場
所

グレーチング 0.07 0.09 -

南側草地の落ち葉の
周辺

0.11 0.11 -

東側草地の落ち葉の
周辺

0.21 0.09 -

北側草地の落ち葉の
周辺

0.15 0.12 -

南側入口近くの落ち
葉の周辺

0.12 0.07 -

緑区 寺山町第二公園 寺山町１８３－３ Ｄ H23.10.27
砂場 0.09 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 砂 0.05 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

北側入口近く落ち葉
の周辺

0.09 0.08 -

東側の壁近くの落ち
葉の周辺

0.16 0.14 -

南側草地の落ち葉の
周辺

0.11 0.07 -

ブランコ周辺 0.13 0.13 -

すべり台 0.02 0.09 -

公園と壁の下 0.12 0.13 -

大木の近く 0.09 0.09 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 砂 0.06 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 落ち葉 0.13 0.12 -

管理棟脇（雨樋下） グレーチング 0.15 0.11 -

運動広場 土 0.07 0.06 -

第一テニスコート
（排水桝上）

桝蓋 0.13 0.12 -

プレイ広場（側溝
上）

溝蓋 0.05 0.07 -

第二テニスコート
（排水路上）

コンクリート
蓋

0.10 0.07 -

Ｄ

H23.10.27

H23.10.12

H23.10.12

H24.1.12

H23.12.27

Ｄ

Ｂ竹山四丁目５－２

寺山町１８３－３

H24.1.12

H24.2.1Ｂ

寺山町第二公園

長坂谷公園

寺山町公園

竹山南公園

寺山町第二公園

寺山町公園

Ｂ

寺山町３６２－１７

Ｂ

寺山町１８３－３

寺山町３６２－１７ Ｄ

寺山町３６２－１７

寺山町７４５－１緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

寺山町公園緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.09 0.07 -

排水溝 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上 落ち葉 0.08 0.07 -

水溜り グレーチング 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

西側出入口付近の木
の下

0.09 0.09 -

滑り台うしろの溝 0.11 0.11 -

砂場 0.11 0.11 -

南側出入口付近の溝 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.13 0.03 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.09 -

ブランコ下 マット 0.11 0.11 -

側溝の上 砂 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

西側出入口付近木の
下

土 0.09 0.09 -

すべり台後の溝 0.11 0.11 -

南側出入口付近の溝 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.08 0.04 -

ブランコ下 プラマット 0.07 0.06 -

堆肥置場 落葉 0.11 0.08 -

側溝の上 Ｌ型 0.05 0.07 -

落葉の溜まったとこ
ろ

落葉 0.08 0.06 -

南西側端 0.09 0.09 -

南東側端 0.10 0.10 -

北東側端 0.17 0.06 -

北端側溝 0.14 0.17 -

Ｄ

Ｄ

十日市場町８２９

十日市場町８２９

寺山町７４５－１６

H23.12.6

H24.2.16

H23.12.21

H23.10.13十日市場町８５７

寺山町７４５－１５

Ｄ

Ｂ

Ｂ

H23.10.17

H24.2.16

十日市場町８４３－
１

寺山町第三公園

Ｂ

緑区

緑区

緑区

寺山町第四公園

十日市場日向山
公園

十日市場北公園

緑区 十日市場日向山
公園

緑区 十日市場西田公
園

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 マット 0.14 0.14 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.12 0.13 -

側溝の上 土 0.09 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

南西側端 0.09 0.09 -

南東側端 0.10 0.10 -

北東側端 0.17 0.06 -

北側側溝 0.14 0.17 -

排水路 コンクリート 0.08 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.11 -

砂場 砂 0.07 0.07 -

ベンチ（東南側） 砂 0.09 0.10 -

公園中央 砂 0.11 0.10 -

南出入り口芝付近 0.10 0.12 -

西側の丘 0.11 0.11 -

北園庭遊具 0.11 0.10 -

東出入り口芝付近 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.11 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.09 -

花壇 土 0.10 0.10 -

鉄棒下 ダスト 0.10 0.02 -

南側出入口付近 芝 0.10 0.12 -

東側出入口付近 芝 0.10 0.10 -

西側丘の上 土 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.05 0.04 -

ブランコ下 土 0.05 0.07 -

十日市場町８６４ Ｄ H23.10.25

Ｄ

十日市場町８９１

Ｄ H23.12.6

Ｄ

十日市場町８５７

H23.10.17

H23.12.6

H24.2.9Ｂ

十日市場町８７８

十日市場町８７８

緑区

緑区 十日市場石田公
園

十日市場西田公
園

緑区

十日市場公園

緑区

十日市場中里公
園

緑区

十日市場公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

擁壁排水口（ブラン
コ乗場）

砂 0.11 0.08 -

すべり台降り口 土 0.11 0.08 -

雨水桝の上 土 0.05 0.05 -

樹木下 土 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.08 -

すべり台降り口 土 0.10 0.09 -

ブランコ下 マット 0.06 0.07 -

側溝の上
Ｌ型コンク
リート

0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.10 -

南芝付近 0.15 0.15 -

砂場 0.14 0.14 -

すべり台 0.14 0.14 -

北芝付近 0.15 0.15 -

南花壇上側溝脇 0.23 0.07 -

東斜面脇樹木下 0.09 0.12 -

北入口脇側溝上 0.09 0.12 -

西隅 0.15 0.11 -

側溝の上① グレーチング 0.11 0.08 -

側溝の上②
コンクリート
蓋

0.10 0.08 -

すべり台降り口① マット 0.04 0.06 -

すべり台降り口② マット 0.05 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

雨水桝の上
グレーチング
蓋

0.07 0.09 -

東側階段下側 0.14 0.16 -

北端側溝上 0.13 0.15 -

西側腐葉土の枠脇 0.10 0.10 -

南側側溝上 0.24 0.09 -

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

ブランコ下 土 0.09 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.05 0.06 -

H23.12.21

H23.12.21Ｂ

H23.10.13

十日市場南公園

十日市場町１２５８
－７３

十日市場町９０９

Ｄ

Ｄ

十日市場町１５０１
－６８

十日市場町１５０１
－６８

十日市場町１２５８
－５８

H23.10.17

十日市場町８９７－
１０

十日市場町９１６

H23.10.13十日市場町１２５８
－５８

H24.2.9

H23.12.27

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

H23.12.21

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

十日市場西公園

緑区

十日市場南公園

十日市場東公園

十日市場象ケ谷
公園

十日市場西公園

十日市場神明下
公園

十日市場ちびっ
こ公園

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上① グレーチング 0.06 0.07 -

側溝の上② グレーチング 0.07 0.06 -

小山への階段十日市
場中学校側　頂上手
前　踊場山側

0.10 0.09 -

頂上広場西端柵脇 0.09 0.09 -

１８街区側階段下 0.12 0.12 -

西側児童公園柵前芝 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 マット 0.05 0.07 -

複合遊具踊り場下 マット 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

すべり台降り口（複
合）

土 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.04 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.07 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.09 0.09 -

砂場 0.08 0.08 -

遊具付近 0.08 0.08 -

茂みの中 0.01 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.06 0.07 -

ブランコ下 マット 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場 0.12 0.13 -

遊具付近 0.13 0.12 -

茂みの中 0.01 0.04 -

砂場中央 砂 0.10 0.17 -

すべり台降り口 土 0.11 0.07 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

側溝の上
Ｌ型側溝コン
クリート

0.06 0.05 -

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

長津田第二公園

長津田第三公園

十日市場だんご
山公園

十日市場町１５８９
番地１７

H23.12.20

H23.10.20

H23.10.13

H24.1.16

H24.1.16

H24.2.16

H23.12.20

H23.10.20

Ｄ

十日市場町１５８９
番地１７

中山谷第二公園

十日市場町１８６５
－８９

長津田一丁目２２

長津田一丁目２２

長津田一丁目２

長津田一丁目２

十日市場町１８６５
－１７６

緑区

緑区

長津田第二公園

中山谷公園

長津田第三公園

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

十日市場だんご
山公園

17/31



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口(複
合）

土 0.09 0.06 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

茂みの中 0.08 0.09 -

砂場 0.10 0.10 -

遊具付近 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口小
(複合遊具）

マット 0.11 0.06 -

すべり台降り口大
(複合遊具）

マット 0.09 0.07 -

ブランコ下 マット 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 マット 0.06 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.08 0.06 -

砂場 0.15 0.17 -

ブランコ周辺 0.16 0.15 -

広場 0.16 0.16 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.05 -

側溝付近 砂 0.05 0.06 -

雨水桝の上 砂 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.03 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.06 -

ブランコ下 砂 0.03 0.04 -

雨水桝の上 砂 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

すべり台降り口 土 0.11 0.07 -

側溝の上
コンクリート
蓋

0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

砂場 0.17 0.10 -

Ｂ

H23.10.14

長津田第五公園

杉山原公園

H23.10.20

Ｂ

Ｄ

Ｂ

H23.12.20

H24.2.13

H23.12.20

H23.12.20

H24.2.13

H23.10.14

東向地公園 長津田町２１７７－
２

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

長津田一丁目２４

長津田四丁目１９７
５－１０

長津田二丁目１７８
２－３４

長津田柳下公園

緑区

緑区

緑区

長津田公園

緑区

長津田第四公園

長津田二丁目１７８
２－３４

長津田町字杉山原２
３０６－３

長津田四丁目１９７
５－１０

長津田町２４６９－
４

緑区

緑区

緑区

緑区

長津田公園

杉山原公園

18/31



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

遊具付近 0.10 0.01 -

茂みの中 0.03 0.04 -

砂場中央 砂 0.10 0.17 -

すべり台降り口 土 0.07 0.06 -

ブランコ下 土 0.08 0.07 -

堆肥置場 板 0.06 0.07 -

側溝の上
Ｌ型側溝コン
クリート

0.70 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.08 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

堆肥置場 落ち葉 0.09 0.05 -

側溝の上 砂 0.08 0.07 -

雨水桝の上 砂 0.07 0.07 -

側溝の上 0.04 -

雨水桝の上 0.03 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.06 -

ブランコ下 砂 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 砂 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

ブランコ下 0.03 0.03 -

階段下 ブロック舗装 0.04 0.04 -

水飲み桝の上 ブロック舗装 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.08 0.05 -

ブランコ下 土 0.10 0.02 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.05 -

堆肥置場 0.00 0.00 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.09 0.08 -

Ｄ

Ｂ

H23.12.20

H24.2.13

H23.11.22

H24.2.13

Ｂ

Ｂ H26.12.15

Ｂ長津田みなみ台一丁
目２－１４

長津田町２８８３－
４

Ｂ H28.3.18

長津田町２４６９－
４

長津田町字中村４２
４３

緑区 長津田町緑地

緑区

緑区

長津田柳下公園

南長津田公園緑区

長津田みなみ台一丁
目２６－１

御前田第三公園

長津田宮ノ前公
園

長津田みなみ台一丁
目２－１

緑区

御前田第二公園

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.09 -

広場 0.10 0.09 -

遊具付近 0.01 0.06 -

茂みの中 0.09 0.09 -

ホタル沢（泥だま
り）

土 0.05 0.04 -

遊具広場（遊具脇） 砂・芝 0.07 0.06 -

運動広場 人工芝 0.07 0.06 -

入口広場（流れ集水
口）

石 0.11 0.09 -

バーベキュー広場管
理棟（雨樋下）

タイル 0.06 0.06 -

ニュースポーツエリ
ア（ベンチ脇）

アスファルト 0.11 0.09 -

管理棟（雨樋下） アスファルト 0.07 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.06 -

側溝の上 砂 0.08 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.09 -

砂グラウンド 0.06 0.09 -

草むら 0.21 0.07 -

草原 0.02 0.09 -

遊具付近 0.09 0.09 -

茂みの中 0.01 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

砂場 0.08 0.09 -

遊具付近 0.10 0.11 -

茂みの中 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.12 0.12 -

側溝の上
L型コンク
リート

0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.12 -

側溝の上
横断溝　グ
レーチング

0.13 0.13 -

玄海田公園

長津田みなみ台
緑道

長津田みなみ台
公園

長津田みなみ台五丁
目９番地の１２

長津田みなみ台三丁
目１

御前田公園

長津田みなみ台五丁
目１－８

長津田みなみ台
公園

長津田みなみ台
公園

長津田みなみ台五丁
目２８－２

長津田みなみ台五丁
目２８番地の２

長津田宮ノ前第
二公園

Ｄ H23.11.29

Ｄ

Ｄ

H23.10.31Ｄ

H23.10.13

H24.2.16

H23.11.29

H23.10.31

H24.1.31Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

長津田みなみ台五丁
目１－８

H23.10.20

H24.2.13

長津田みなみ台五丁
目９番地の１２

長津田みなみ台三丁
目１

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区

長津田みなみ台五丁
目９番地の１２

御前田公園

緑区

緑区

玄海田公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.13 0.13 -

階段下１ 舗装 0.14 0.13 -

階段下２ 舗装 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.00 0.00 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.09 -

側溝の上
コンクリート
L字溝

0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

砂場 0.08 0.10 -

草むら 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

ブランコ下 マット 0.05 0.06 -

肋木下 マット 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.05 -

側溝の上 L型 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

ブランコ下 砂 0.05 0.08 -

階段の下 砂 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 砂 0.04 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.08 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

十日市場やまざ
くら公園

長津田みなみ台七丁
目３２－１１

後谷第二公園

長津田みなみ台七丁
目３３番１８

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

H24.1.16

H23.1.18

H24.2.13

H23.11.22

Ｂ

Ｂ

Ｄ

H24.1.16

H23.1.18

H23.10.13

長津田みなみ台六丁
目１５－１

緑区 長津田みなみ台七丁
目１３－１

緑区

緑区

中山駅北第一公
園

上の原公園

中山町３２９－２６

中山町３６６－８

後谷公園

中山駅北第三公
園

長津田みなみ台七丁
目１３－１

緑区

緑区

緑区

緑区

後谷公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

堆肥置場 枯葉 0.10 0.08 -

緑道西端 コンクリート 0.06 0.07 -

緑道中間地点１ コンクリート 0.08 0.05 -

緑道北側広場 砂 0.05 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

緑道中間地点２ コンクリート 0.09 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.09 0.09 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.10 0.10 -

広場中央 ダスト -

ブランコ下 砂 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.10 -

複合遊具踊り場下 砂 0.08 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

すべり台降り口（複
合）

砂 0.16 0.09 -

ブランコ下 マット 0.07 0.08 -

側溝の上 土 0.10 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口（複
合）

砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.07 0.06 -

側溝の上 砂 0.10 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口(複
合）

土 0.07 0.05 -

Ｂ

Ｂ中山町１１０９－２

中山町７９６－１７
５

Ｂ

Ｂ中山町字飯綱下９０
７－１７

H23.12.27

H23.1.18

Ｂ H23.1.18

H24.2.1

H23.12.19

H24.2.1Ｂ

Ｄ

H23.1.18

緑区

新治町公園

緑区

緑区

中山町９９３－４

中山北緑道

新治町６５２緑区

中山飯綱下公園

中山町公園

池ノ谷公園

中山町８４４－１

中山町５００－１９

落合公園

中山御嶽前公園

緑区

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

釜屋前（雨樋下） 小石 0.20 0.09 -

堆肥置き場 落ち葉 0.08 0.07 -

ハーブ園 土 0.06 0.05 -

池（泥だまり） 土 0.08 0.08 -

駐車場（排水桝） グレーチング 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（公園角）

コンクリート 0.06 0.07 -

南側樹木下（草地） 0.07 0.06 -

広場中央 0.13 0.14 -

入口右側側溝の上 0.05 0.23 -

（上記と同じ場所）
入口右側側溝の上

U字溝　コン
クリート蓋

0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

湧水 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.11 0.08 -

側溝付近 砂 0.12 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

水溜り 砂 0.09 0.08 -

側溝金網上 0.13 0.13 -

遊具下 0.14 0.14 -

公園中央 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.05 -

ブランコ下 マット 0.06 0.07 -

側溝付近 砂 0.07 0.06 -

Ｂ

Ｄ

H24.1.31

H24.1.31

H24.2.1

H23.11.24

Ｄ

Ｂ

新治町８８７

Ｂ西八朔町１１９８－
１５

Ｂ

H24.2.15

白山一丁目１０３－
１０

H24.2.15

H23.10.14

白山一丁目２２

白山一丁目２２ H23.10.20

白山一丁目９６－３

Ｄ

Ｂ

白山一丁目第二
公園

西八朔町字藤林７５
－６

西八朔第一公園

緑区

白山公園

白山公園

新治里山公園

白山一丁目１０３－
１０

緑区

白山一丁目公園

緑区

西八朔第二公園

白山一丁目第二
公園

緑区

緑区

緑区

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

西側樹木下（草地） 0.18 0.17 -

南側樹木下（草地） 0.20 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 砂 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.08 0.08 -

階段の下 砂 0.19 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水溜り コンクリート 0.05 0.07 -

南側砂だまり（枯葉
堆積）

0.13 0.07 -

西側ベンチ後ろ側溝
（枯葉、土砂堆積）

0.25 0.17 -

広場中央 0.15 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.08 -

ブランコ下 砂 0.12 0.10 -

鉄棒の下 砂 0.09 0.08 -

側溝の上 砂 0.08 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.10 -

ブランコ下 砂 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 砂 0.11 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

南側入口樹木下（吹
きだまり、土砂）

0.09 0.15 -

南側ベンチ前砂だま
り

0.08 0.10 -

西側樹木下（堆積
物、枯葉、草土）

0.33 0.09 -

北側側溝 0.13 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 マット 0.05 0.06 -

ブランコ下 砂 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 砂 0.08 0.06 -

Ｂ

Ｄ

H23.10.20

H24.2.16

H23.10.20

Ｂ

H23.10.20

H24.2.15

H24.2.15

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ H24.2.15

白山町高倉公園

白山二丁目２２

白山二丁目２２

白山四丁目３１

白山四丁目１３

白山二丁目２

白山町第一公園緑区

白山町高倉公園 白山二丁目２

緑区

緑区

緑区

緑区

白山町第三公園

白山四丁目３１

白山町第三公園

白山町第一公園

白山町第二公園

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水溜り 落ち葉 0.06 0.06 -

東側広場中央 0.05 0.09 -

西側遊具下（砂だま
り）

0.09 0.17 -

南側植込樹木下（草
地）

0.12 0.23 -

（上記と同じ場所）
南側植込樹木下（草
地）

土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.14 0.13 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.14 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.14 0.13 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.10 0.09 -

側溝の上 L型 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

砂場 0.14 0.13 -

すべり台 0.10 0.13 -

ブランコ周辺 0.09 0.10 -

ベンチ 0.13 0.12 -

砂場中央 砂（湿） 0.13 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.11 -

堆肥置場 枯葉 0.12 0.13 -

側溝の上 桝の上 0.11 0.11 -

小広場中央 土・落ち葉 0.13 0.12 -

ブランコ下 マット 0.09 0.10 -

ベンチ 砂 0.13 0.12 -

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.07 -

ブランコ下 砂 0.07 0.05 -

排水溝 グレーチング 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水溜り 土 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

排水溝 グレーチング 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.07 -

Ｄ

Ｄ

H24.2.17

H24.2.17

H23.12.7

H23.11.24白山四丁目６９

H23.10.20

緑区

Ｄ

H23.10.12

Ｄ

東本郷三丁目２６

Ｂ

東本郷第一公園

東本郷三丁目１７

緑区

東本郷二丁目１６

緑区

東本郷第六公園

東本郷第二公園

白山西台公園 白山四丁目６９

東本郷二丁目１６

緑区

緑区

白山西台公園

東本郷第一公園

緑区

Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂（湿） 0.15 0.14 -

すべり台降り口 マット 0.12 0.13 -

ブランコ下 マット 0.12 0.11 -

複合遊具踊り場下
ジャングルジム

マット 0.12 0.13 -

側溝の上① 0.11 0.11 -

側溝の上② 砂詰り 0.12 0.13 -

すべり台降り口
（小）

マット 0.14 0.17 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.15 0.09 -

ブランコ下 砂 0.09 0.07 -

側溝の上 砂 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水溜り 枯葉 0.09 0.07 -

公園入口 0.07 0.08 -

すべり台 0.10 0.12 -

東屋 0.12 0.13 -

うんてい 0.07 0.06 -

すべり台降り口 土 0.04 0.06 -

堆肥置場 落ち葉 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.04 0.07 -

ブランコ下 マット 0.10 0.08 -

複合遊具踊り場下 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 砂 0.11 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 砂 0.06 0.08 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

H23.12.7

H24.2.1

H24.2.17

H23.10.12

H24.2.17

H24.2.17

緑区

東本郷五丁目４

東本郷四丁目２８

東本郷第三公園 Ｄ

Ｂ

東本郷三丁目４８

東本郷四丁目６５４
－６

東本郷公園

東本郷四丁目２８

緑区

東本郷公園

東本郷第四公園 東本郷四丁目１８

緑区 東本郷台公園

緑区 東本郷下田公園

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

排水溝 グレーチング 0.14 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水溜り 落ち葉 0.18 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.08 -

側溝の上 砂 0.13 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.08 -

ブランコ下 砂 0.08 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 砂 0.11 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水溜り 土 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

排水溝 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.04 0.04 -

水飲み桝の上 グレーチング 0.06 0.04 -

広場中央 ダスト 0.05 0.04 -

すべり台降り口 マット 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 砂 0.05 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

緑区 三保念珠坂公園 三保町９３０－８ Ｄ H23.10.6 アスレチック広場中
央

0.13 0.06 -

H24.2.17

Ｂ

Ｂ

Ａ H28.11.8

H24.2.17

Ｂ

Ｂ

Ｂ

H24.1.13

H24.2.17

H24.2.17

H24.2.17

緑区

緑区

東本郷六丁目１１９
２－３

三保杉澤公園

東本郷六丁目５

三保町字中通２

Ｂ

東本郷六丁目公
園

三保町字杉沢３０２
７

緑区 東本郷第五公園

東本郷六丁目第
三公園

東本郷五丁目２７

東本郷六丁目１２５
５－１３

東本郷五丁目９４１
－９２

三保中通第二公
園

東本郷六丁目第
二公園

東本郷五丁目公
園

緑区

緑区

緑区

緑区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

広場　中央 ダスト 0.08 0.06 -

広場　北　斜面下 土 0.07 0.06 -

倉庫　裏 土に落ち葉 0.14 0.07 -

砂場 砂 0.06 0.06 -

水飲み　桝横 コンクリート 0.06 0.06 -

広場　西　側溝脇 土 0.10 0.09 -

芝生斜面　下 泥 0.08 0.09 -

園路脇 土に落ち葉 0.07 0.06 -

斜面脇　枯れ枝 枯れ枝 0.08 0.07 -

堆肥置き場横 土に落ち葉 0.10 0.08 -

堆肥置き場 落ち葉 0.17 0.09 -

緑区 三保長谷戸公園 三保町１３５１－５ Ｄ H23.10.6
花壇付近 0.12 0.09 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

すべり台降り口 土 0.01 0.12 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

堆肥置場 落葉など 0.09 0.09 -

側溝の上
L字コンク
リート

0.17 0.18 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.14 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.08 0.06 -

ブランコ下 プラマット 0.06 0.06 -

側溝の上
Ｌ型コンク
リート

0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

すべり台降り口 土 0.05 0.06 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

側溝の上
Ｌ型コンク
リート

0.06 0.07 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

側溝の上 L型側溝 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

H24.2.10

Ａ

H23.12.27Ｂ

H23.12.27

H23.12.15Ｄ

H23.10.27

緑区 三保天神前久保
公園

緑区

緑区

緑区

緑区

三保町字天神前１８
０２－２

三保公園

三保町１３５１－５三保長谷戸公園

Ｂ

Ｂ

三保念珠坂公園 三保町９３０－８

三保天神前第二
公園

三保町１７２９－１
７

三保町１９１１－１
８
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.06 0.05 -

側溝の上 土 0.06 0.06 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.05 -

ブランコ下 砂 0.06 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水溜り 砂 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

すべり台降り口 土 0.08 0.09 -

ブランコ下 マット 0.07 0.08 -

堆肥置場 葉 0.07 0.07 -

側溝の上
皿型（コンク
リート）

0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

すべり台降り口（複
合）

土 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.06 -

緑区 大上第一公園 三保町２６４０－９
９

Ｄ H23.10.6
遊具の無い広場中央 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 L型側溝 0.08 0.08 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.07 -

H24.2.15

Ｂ

H24.2.10

Ｂ

H24.2.10

Ｂ

Ｂ

H24.2.10

H23.1.18

H24.2.10

三保町２１４０－１

緑区

緑区

緑区

緑区 Ｂ

Ｂ

三保大上公園

緑区 中山駅北第二公
園

三保町２６４０－９
９

大上第一公園

三保町２５７０－１
５

三保大上第二公
園

三保天神前公園

三保町２６０７－２

緑区 三保中通公園

三保町２０３６－１

三保町２３３３－１
７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口(複
合遊具）

土 0.08 0.08 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

緑区 大上第二公園 三保町２７１０－７
５

Ｄ H23.10.6
遊具の無い広場中央 0.10 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 芝生 0.08 0.05 -

ブランコ下 マット 0.08 0.07 -

側溝の上 L型側溝 0.06 0.05 -

雨水桝の上
コンクリート
蓋

0.06 0.06 -

緑区 天神の杜公園 三保町３０１７－１ Ｄ H23.10.6
中央 0.10 0.13 -

砂場中央 砂 0.01 0.04 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

複合遊具滑り台横
（上部広場）

マット 0.09 0.08 -

側溝の上
L字コンク
リート

0.12 0.11 -

雨水桝の上 鉄蓋 0.04 0.08 -

側溝の上 L型側溝 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

北側草地の落ち葉の
周辺

0.19 0.10 -

西側草地の落ち葉の
周辺

0.10 0.08 -

東側草地の落ち葉の
周辺

0.09 0.07 -

南側草地の落ち葉の
周辺

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 砂 0.04 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.14 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

Ｄ

H23.12.15

H24.2.10

H23.12.27Ｂ

Ｂ

Ｄ

H24.2.10

H23.10.12

緑区

緑区

緑区

森の台中ノ谷公
園

森の台８

森の台４０

森の台信濃谷公
園

Ｂ

Ｂ H24.1.12

H24.1.12

Ｂ

緑区 天神の杜公園

三保町３０５４番緑区

緑区

三保大上第三公
園

緑区 森の台信濃谷公
園

天神の丘公園

三保町３０１７－１

三保町２７１０－７
５

大上第二公園

森の台８

三保町２６５０－２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

緑

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

31/31


