
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

堆肥置場 落葉 0.06 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.07 -

北側時計近くの木周
辺

0.11 0.15 -

南東側入口近く 0.15 0.18 -

西側入口近く 0.16 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

ブランコ下 土 0.05 0.04 -

堆肥置場 落葉 0.04 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.04 0.04 -

斜面 0.06 0.05 -

グラウンド中心 0.15 0.14 -

水道脇 0.04 0.04 -

階段下 0.06 0.04 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 土 0.05 0.06 -

ブランコ下 土 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 砂 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.11 -

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

Ｄ H23.10.12

H23.12.27Ｂ

青葉区

青葉台一丁目１２－
１

青葉台二丁目１６－
１

青葉区

青葉区 青葉台公園

青葉区 あかね台宮の台
公園

H24.1.11

H24.1.11

Ｄ青葉台第二公園

青葉台公園 Ｂ

Ｂ青葉台第二公園

青葉区 青葉台二丁目１６－
１

H23.11.14Ｄ

H23.10.21

青葉台第三公園 青葉台一丁目１１－
５

青葉台一丁目１２－
１

あかね台一丁目２－
１

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

西側広場植え込み縁
石付近落ち葉

0.05 0.05 -

公園遊具東側 0.10 0.08 -

東側道路近く側溝 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

堆肥置場 土 0.09 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.07 -

側溝の上 落葉 0.09 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.11 0.11 -

北側レンガ建物西脇 0.11 0.11 -

広場西側すべり台降
り口

0.11 0.11 -

公園西側草むら斜面
上通路脇どんぐりの
木

0.12 0.12 -

西側砂場近く 0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.05 -

南側砂場 0.09 0.09 -

北西側植え込み縁石
落ち葉

0.09 0.09 -

西側どんぐりの木下
縁石手前落ち葉

0.07 0.10 -

中央遊具木の斜面 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.06 -

青葉区

青葉区

青葉区

あかね台熊の谷
公園

あかね台二丁目２－
８

あかね台二丁目２－
８

H23.12.26

H23.10.14

あかね台一丁目２１
－１７

あかね台第一公
園

あかね台鍛冶谷
公園

青葉区 あかね台熊の谷
公園

H24.1.10

H23.10.14

H23.11.14

Ｂ

Ｄ青葉区

Ｂ

Ｂ

H23.12.26

Ｄ

あかね台鍛冶谷
公園

あかね台一丁目１４
－２

青葉区

H23.10.14

Ｄ

あかね台一丁目１４
－２

青葉区

Ｄ

あかね台堀の内
公園

あかね台堀の内
公園

あかね台一丁目２５
－１

あかね台一丁目２５
－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 ダスト 0.04 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 土 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.09 -

北側植え込み縁石手
前落ち葉

0.13 0.15 -

南側屋根つきベンチ
付近

0.13 0.14 -

西側遊具付近落ち葉 0.10 0.13 -

西側斜面植え込み付
近落ち葉

0.13 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.08 0.09 -

ブランコ付近 0.09 0.09 -

すべり台付近 0.12 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

ベンチ付近 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

あかね台第二公
園

青葉区

青葉区

あかね台西が谷
公園

あかね台第三公
園

青葉区

あざみ野一丁目
第二公園

青葉区

H23.12.26

H23.10.19

H24.1.4

H24.1.16

あかね台二丁目２０
－１

あかね台二丁目７－
８

H23.11.14

Ｂ

Ｄ

Ｄ

あざみ野一丁目９－
２７

あかね台二丁目２７
－６

青葉区 あかね台第二公
園

H23.10.14

青葉区 Ｂ

Ｂ

あかね台二丁目２０
－１

あかね台西が谷
公園

あかね台二丁目２７
－６

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.05 0.05 -

公園内植え込み１ 0.11 0.11 -

公園内植え込み２ 0.11 0.11 -

公園内植え込み３ 0.11 0.11 -

公園内植え込み４ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.04 -

ブランコ下 マット 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.03 0.04 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.06 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.09 -

グランドステージ裏
（北斜面の林）

0.16 0.04 -

あざみ野会館裏 0.11 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

堆肥置場 シート 0.05 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.18 0.04 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

インターロッ
キング

0.09 0.07 -

通路 0.10 0.10 -

あざみ野一丁目
公園

あざみ野一丁目
公園

青葉区

青葉区

青葉区

あざみ野三丁目
東公園

青葉区

青葉区

あざみ野東公園

あざみ野東公園

青葉区

あざみ野三丁目
公園

青葉区 H23.10.13

H23.11.28

H23.10.12

Ｂ

H24.1.23

H23.10.18Ｄ

H24.1.4

H23.11.17

Ｂ

Ｄあざみ野一丁目１９

あざみ野一丁目１９

Ｄ

Ｄ

Ｄ

あざみ野二丁目２５

あざみ野一丁目
第三公園

あざみ野三丁目４－
３

あざみ野三丁目２－
２

あざみ野二丁目２５

あざみ野一丁目２７
－５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場遊具 0.10 0.10 -

草むら 0.10 0.10 -

すべり台降り口（林
上部）

0.16 0.11 -

ロープ遊具（林下
部）

0.15 0.04 -

階段上 0.13 0.01 -

遊具　落葉 0.10 0.09 -

砂場 0.09 0.09 -

遊具広場　中央 ダスト 0.07 0.07 -

砂場 砂 0.06 0.06 -

北側斜面下 土に落ち葉 0.08 0.06 -

遊具広場　階段下 土に落ち葉 0.10 0.07 -

北側　小広場 ダスト 0.06 0.06 -

北側　小広場下　植
え込み

土に落ち葉 0.08 0.05 -

北側　樹林帯 土 0.06 0.05 -

北側　水飲み 桝 0.06 0.06 -

ダスト広場入り口
排水桝

桝 0.08 0.08 -

南側　水飲み横 土 0.13 0.10 -

南側　入り口付近 ダスト 0.10 0.08 -

トイレ裏 土 0.11 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.06 0.05 -

ブランコ下 マット 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.06 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.05 0.05 -

ブランコ下
プラスチック
マット

0.04 0.05 -

堆肥置場 落葉 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

青葉区 あざみ野三丁目
公園

あざみ野三丁目４－
３

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

あざみ野西公園 H24.1.23

H23.10.13

Ｄ

Ｂ H24.3.21

あざみ野三丁目１５
－１

あざみ野三丁目１５
－１

Ｄ

あざみ野三丁目１５
－１

あざみ野西公園

あざみ野西公園

あざみ野西公園

Ａ

Ｂ

H23.10.18

H23.11.10

あざみ野三丁目１５
－１

5/56



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.06 -

中央付近 0.10 0.07 -

砂場付近 0.19 0.07 -

遊具付近 0.20 0.07 -

水場付近 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.04 0.06 -

すべり台降り口（複
合遊具）

ゴムマット 0.07 0.09 -

ブランコ下 人工芝 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 砂 0.13 0.13 -

堆肥置場 落葉 0.12 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.01 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.08 0.08 -

谷側中央 0.21 0.17 -

山側中央 0.22 0.19 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.11 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.11 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.08 -

ブランコ付近 0.12 0.12 -

東側植込 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.07 -

側溝の上 土 0.03 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.14 -

側溝の上（多目的広
場）

コンクリート 0.13 0.13 -

側溝の上（多目的広
場）

土 0.11 0.11 -

青葉区

青葉区

青葉区

あざみ野四丁目
南公園

あざみ野四丁目
南公園

青葉区

あざみ野四丁目
北公園

青葉区

あざみ野四丁目
北公園

赤田東公園

赤田東公園

青葉区

Ｄ

H23.11.9

Ｄ H23.10.20

Ｄ

Ｂ

H23.11.28

H23.10.7

H23.10.7

あざみ野四丁目５－
４

Ｄ

あざみ野四丁目５－
４

あざみ野四丁目１９

H24.1.4あざみ野四丁目１９

Ｄ

あざみ野南一丁目４
－１

あざみ野南一丁目４
－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

入口右側ベンチ 0.09 0.09 -

中央植込 0.07 0.07 -

あずま屋 0.08 0.10 -

くぬぎ木下 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 ダスト 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.11 0.11 -

側溝の上 ダスト 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.10 0.10 -

北側入口遊具そば 0.17 0.13 -

南側遊具そば 0.15 0.09 -

アスレチック 0.09 0.10 -

土手植込 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 砂 0.05 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.12 0.07 -

中央遊具そば 0.15 0.07 -

北側入口側溝付近 0.30 0.21 -

すべり台降り口 草 0.09 0.10 -

複合遊具踊り場下 草 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

側溝の上（多目的広
場）

コンクリート 0.11 0.03 -

雨水桝の上（多目的
広場）

コンクリート 0.14 0.14 -

あざみ野南三丁目１
－１

あざみ野南三丁目１
－１

あざみ野南三百
久保公園

青葉区

青葉区

青葉区

赤田西公園

あざみ野南二丁
目公園

あざみ野南二丁目１
２－１

青葉区 あざみ野南宇多
り公園

あざみ野南三百
久保公園

青葉区

青葉区

青葉区 赤田西公園

あざみ野南宇多
り公園

青葉区

H23.11.9

H23.10.20

H23.11.25

H23.10.12

H24.1.13

H23.10.27

H23.10.12

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

あざみ野南宇多
り公園

H23.11.25

あざみ野南一丁目１
２－９

あざみ野南一丁目１
２－９

Ｄ

Ｄ

あざみ野南二丁目１
２－１

あざみ野南二丁目１
１－２８

あざみ野南二丁目１
２－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台下 0.14 0.14 -

砂場付近 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.07 -

ブランコ下 砂 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 Ｌ型 0.06 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.06 0.05 -

西側ベンチ横 0.12 0.07 -

すべり台降り口 0.15 0.16 -

砂場 0.07 0.07 -

どんぐり木下 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.09 -

南側 0.08 0.08 -

東側 0.06 0.08 -

北側 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 砂 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.07 0.06 -

北側入口 0.17 0.10 -

南側入口 0.17 0.08 -

北側入口 0.17 0.10 -

あざみ野南四丁目１
９－８

あざみ野南三丁目１
２－２０

あざみ野南四丁目１
９－８

市ケ尾町４４９

市ケ尾町４４９

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

市ケ尾下根公園

青葉区

泉天ケ谷公園

あざみ野南大六
天公園

青葉区

あざみ野南鍛冶
谷公園

泉天ケ谷公園 市ケ尾町４９０

あざみ野南大六
天公園

市ケ尾下根公園

市ケ尾町４９０

あざみ野南三丁目１
２－２０

青葉区

青葉区

あざみ野南大六
天公園

あざみ野南鍛冶
谷公園

Ｄ H23.10.13

H24.1.23

Ｄ

H24.1.23

H23.10.20

H24.1.11Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ H23.10.24

H23.10.8

H23.10.8

H23.10.20

あざみ野南四丁目１
９－８

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

南側入口 0.17 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.10 0.09 -

ブランコ下 土 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

平板舗装 0.14 0.12 -

東側 0.17 0.10 -

西側 0.17 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.07 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 ゴムマット 0.08 0.08 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.07 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.14 0.14 -

堆肥置場 落葉 0.13 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

出入口左落ち葉 0.09 0.09 -

広場側階段そば落ち
葉

0.10 0.11 -

別出入口そば階段下
落ち葉

0.09 0.09 -

花壇そば落ち葉 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

Ｂ市ケ尾町５３９

市ケ尾町４９０

Ｄ

Ｄ

市ケ尾町１０６９－
１

Ｄ市ケ尾町１１５３－
１

市ケ尾町５３９市ケ尾鶴蒔公園

泉天ケ谷公園

青葉区

青葉区

市ケ尾鶴蒔公園

市ケ尾第三公園

市ケ尾第三公園

市ケ尾町公園青葉区

青葉区

青葉区

Ｂ市ケ尾町１１５３－
１

Ｄ H23.11.9

H24.1.19

H24.1.19

H23.11.9

H23.10.8

H23.10.17

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

出入口右側落ち葉 0.05 0.05 -

出入口スロープ脇落
ち葉

0.08 0.08 -

木下に実や葉が落ち
ていた場所

0.10 0.10 -

すべり台あがった落
ち葉・どんぐりが落
ちていた場所

0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.04 0.04 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.06 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.08 -

雨水桝の上 鉄板 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.07 -

砂場 0.15 0.15 -

すべり台下 0.10 0.13 -

広場中央 0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

Ｂ

市ケ尾町１１５７－
１４

市ケ尾町１１６２－
５

市ケ尾第四公園

市ケ尾町１１７８－
８

市ケ尾第一公園 Ｄ

Ｂ

青葉区

青葉区 市ケ尾第二公園

青葉区

青葉区

市ケ尾駅前公園

市ケ尾第一公園

Ｄ

市ケ尾町１１７０－
１７

市ケ尾町１１７８－
８

市ケ尾おさかな
広場

Ｂ

市ケ尾第四公園

Ｄ

市ケ尾町１１５９－
１

Ｂ

H23.11.25

H23.10.20

H24.1.10

H24.1.10

H24.1.19

H23.10.17

H24.1.12

青葉区

青葉区

青葉区

市ケ尾町１１５９－
１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.09 0.07 -

遺跡側 0.10 0.10 -

広場 0.09 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.18 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.04 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.04 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.06 0.04 -

堆肥置場 落葉 0.10 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.05 -

青葉区 美しが丘第五公
園

美しが丘二丁目２－
４

Ｄ H23.10.24
山 0.12 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.08 0.10 -

ブランコ下 ゴムマット 0.10 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

堆肥置場 堆肥 0.07 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.10 -

青葉区

青葉区

美しが丘二丁目３－
５１

市ケ尾町１６７８－
７

美しが丘二丁目２－
４

市ケ尾遺跡公園

禅当寺公園

市ケ尾町１６３９－
１

青葉区

市ケ尾遺跡公園

青葉区

美しが丘大坪公
園

青葉区

青葉区

美しが丘二丁目
公園

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

美しが丘二丁目４－
７９

Ｄ

市ケ尾町１６３９－
１

美しが丘第五公
園

Ｄ

H23.11.25

H23.11.17

H23.12.16

H23.12.28

H23.11.17

H23.10.29
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

ロケットハウス正面
出入口側　木の下

0.10 0.10 -

グランド、広場間の
林

0.10 0.10 -

広場中央 0.06 0.01 -

北側　林 0.01 0.02 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.09 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.11 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

堆肥置場 堆肥 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.11 -

車道側出入口付近 0.11 0.11 -

広場中央 0.11 0.11 -

階段側　林（ドング
リの木の下）

0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

平板 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

ブランコ下 土 0.04 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

道路側出入口付近 0.14 0.07 -

上広場の砂場 0.15 0.07 -

美しが丘二丁目２２美しが丘公園

美しが丘第二公
園

青葉区

美しが丘三丁目４２

青葉区

青葉区

青葉区

美しが丘第四公
園

青葉区

青葉区 美しが丘公園

Ｂ美しが丘第四公
園

Ｄ

美しが丘三丁目１４

美しが丘二丁目２２

美しが丘第三公
園

美しが丘二丁目４２

美しが丘二丁目４２

H24.1.18

H23.10.7

H23.10.7

H23.11.21

H23.12.16

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.10.7
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

上下広場途中　林
（ドングリの木の
下）

0.07 0.08 -

下広場中央 0.14 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.07 -

落ち葉が集まってい
る場所

落葉 0.07 0.05 -

平津三差路側　出入
口より奥に入ったと
ころ

0.07 0.06 -

広場中央 0.17 0.06 -

歩道側出入口　木の
下

0.01 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

平板 0.04 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.08 -

北側入口植樹付近 0.09 0.03 -

中央のどんぐりの周
辺

0.11 0.06 -

南側入口の堆積した
落ち葉付近

0.12 0.07 -

西側植樹付近 0.13 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

青葉区 山内公園

美しが丘第九公
園

青葉区

青葉区

美しが丘第十公
園

美しが丘第六公
園

美しが丘三丁目６３
－１９

美しが丘三丁目４２

山内公園

美しが丘第六公
園

青葉区

青葉区

美しが丘第二公
園

青葉区

青葉区

Ｄ

Ｂ

H23.11.21Ｄ

H23.10.6

H23.12.16

H24.1.18

Ｂ

H24.1.18

H23.12.16

Ｄ

Ｂ

H23.10.7

Ｂ

美しが丘三丁目６８
－１

美しが丘四丁目１８

美しが丘四丁目１８

美しが丘三丁目６８
－１

美しが丘四丁目１７
－６４
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 ゴムマット 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

堆肥置場 堆肥 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.10 0.16 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.04 0.05 -

側溝の上 落葉 0.06 0.03 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

落ち葉が集まってい
る場所

落葉 0.06 0.06 -

ブランコ付近 0.20 0.09 -

東側入口付近 0.18 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.03 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 人工芝 0.07 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.17 0.16 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.10 -

美しが丘五丁目２６
－８

美しが丘西保島
公園

青葉区

青葉区

青葉区

美しが丘第八公
園

美しが丘五丁目９

青葉区

美しが丘第七公
園

青葉区

美しが丘第八公
園

美しが丘五丁目
公園

美しが丘西一丁目５
－８

Ｂ

H23.12.7

H23.11.17

Ｂ

H23.12.16

Ｄ

H24.1.18

H23.10.12

Ｄ

Ｄ

美しが丘五丁目９

美しが丘四丁目４２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.13 0.14 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

堆肥置場 落葉 0.10 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.12 0.14 -

ベンチ（階段下） 土 0.01 0.07 -

ベンチ（階段上） 落葉 0.09 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下）

落葉 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.15 -

ブランコ下 砂 0.15 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.10 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.13 -

ベンチ下 アスファルト 0.02 0.15 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 土 0.13 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

美しが丘西薬師
台公園

美しが丘西追分
公園

美しが丘西一丁目１
６－１

青葉区

青葉区

美しが丘西早渕
台公園

美しが丘西保野
公園

青葉区

Ｄ

Ｄ

青葉区

青葉区

青葉区

Ｄ

美しが丘西二丁目１
６－１

美しが丘西保野
第二公園

美しが丘西二丁目３
７－１

美しが丘西二丁目２
８－１

美しが丘西関原
公園

美しが丘西二丁目２
１－８

H23.12.14

H23.12.14

Ｄ

H23.11.21

H23.11.21

H23.12.14Ｄ

Ｄ H23.12.7

美しが丘西二丁目８
－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 落葉 0.11 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.02 0.12 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 土 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.08 0.08 -

側溝の上 土 0.10 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.05 -

西側入口付近 0.08 0.09 -

東側階段付近 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.07 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.09 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.09 0.09 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.06 -

南側砂場付近のどん
ぐりの木の下

0.13 0.08 -

砂場 0.12 0.19 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

青葉区

青葉区

楓公園

美しが丘西山王
坂公園

美しが丘西三丁目４
２－１

青葉区

青葉区

美しが丘西三丁目８
－２

美しが丘西二丁目５
２－４

美しが丘西三丁目３
４

Ｂ

H24.1.6

美しが丘西よも
ぎひだまり公園

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H23.11.21

H23.12.28

H24.1.6

H23.12.7

青葉区

H23.10.12

H23.10.12

美しが丘西山王
坂公園

青葉区

青葉区

Ｂ

Ｄ美しが丘西三丁目５
－５

美しが丘西三丁目４
２－１

美しが丘西三丁目８
－２

美しが丘西よも
ぎひだまり公園

美しが丘西滝の
沢公園

美しが丘西よも
ぎ公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

南側外周路横 0.09 0.13 -

西側遊具付近 0.15 0.09 -

公園西側　水飲み場 水飲み桝 0.08 0.08 -

遊具広場　複合遊具
滑り台降り口

土 0.10 0.07 -

遊具広場　複合遊具
踊り場下

土 0.09 0.07 -

遊具広場　鉄棒下 土 0.09 0.08 -

遊具広場　西側斜面 土 0.09 0.09 -

遊具広場　ブランコ
下

土 0.09 0.07 -

遊具広場　砂場 砂 0.06 0.07 -

多目的広場　階段下
（北側）

土 0.08 0.08 -

多目的広場　スロー
プ下（西側）

土 0.11 0.10 -

多目的広場　スロー
プ下（東側）

土 0.13 0.10 -

多目的広場　階段下
（東側）

落葉 0.14 0.10 -

公園南側　水飲み場 水飲み桝 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

林の中 0.10 0.10 -

広場 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.07 -

保木公園

梅が丘公園

梅が丘第二公園

梅が丘第二公園

保木公園

梅が丘２９－２

青葉区

Ｂ

Ｄ

Ｂ

H24.1.18

Ａ

Ｄ

Ｂ H23.12.16

H23.12.19

H23.10.24

H23.10.12

H23.10.13青葉区 梅が丘２９－２

美しが丘西三丁目６
５－１

美しが丘西三丁目６
３－１４

梅が丘４

美しが丘西三丁目６
５－１

美しが丘西三丁
目公園

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.08 -

山 0.10 0.11 -

グラウンド 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

ブランコ下 土 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.06 -

堆肥置場 落葉 0.23 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.08 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.05 -

公園下入り口付近草
むら

0.07 0.09 -

公園階段下広場 0.08 0.06 -

公園階段下広場中央 0.10 0.14 -

公園鉄棒付近 0.13 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.12 0.11 -

ブランコ下 砂 0.14 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.16 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.20 0.17 -

青葉区

Ｄ

梅が丘第三公園

青葉区

梅が丘第三公園

青葉区 荏子田公園

荏子田朝日公園

荏子田公園青葉区

青葉区

Ｄ

Ｂ

H23.11.21Ｄ

H23.10.14

H23.12.28

H23.10.19

Ｂ

荏子田一丁目１３－
３

H23.12.19梅が丘４０

荏子田一丁目１３－
３

梅が丘４０

荏子田一丁目７－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上（多目的広
場）

コンクリート 0.17 0.17 -

雨水桝の上（多目的
広場）

グレーチング 0.17 0.17 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 土 0.03 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.15 0.15 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.15 0.15 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 ゴムマット 0.11 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

堆肥置場 落葉土 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.05 0.09 -

大型遊具前 0.14 0.14 -

砂場付近 0.14 0.15 -

植込北 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 芝 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.07 -

荏子田二丁目２４－
８

荏子田三丁目２１－
５

青葉区

荏子田太陽公園

稲荷谷公園

青葉区

青葉区

青葉区 荏子田夕日公園

荏子田朝霧公園

荏田北一丁目９

荏田北一丁目９

稲荷谷公園

H23.10.20

H23.11.24

H23.11.24

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ H23.11.24

H24.1.19青葉区

荏子田二丁目１７－
８
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.05 -

ベンチ（公園山側
南側）

0.06 0.10 -

排水口（山側グラン
ドの境）

0.16 0.12 -

正面草むら付近 0.11 0.08 -

砂場付近 0.07 0.07 -

広場中央 0.10 0.11 -

桜の木丘テーブルベ
ンチ付近

0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.07 -

正面入口通路 0.19 0.15 -

砂場付近 0.14 0.12 -

ベンチ後ろ 0.13 0.13 -

ブランコ後ろ植込み 0.12 0.12 -

青葉区 長谷第二公園 荏田北二丁目１１－
４７

Ｄ H23.10.20
ベンチ付近 0.12 0.12 -

すべり台下 0.08 0.09 -

水道付近 0.09 0.09 -

枯葉溜 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

ブランコ下
プラスチック
マット

0.05 0.05 -

Ｄ

荏田北三丁目１５

青葉区

長谷第一公園

小黒公園

小黒公園

大入公園

Ｄ

Ｂ

荏田北二丁目１９－
１

小黒公園

青葉区 大入公園

荏田北二丁目５－６

長谷第二公園

青葉区 長谷第一公園

青葉区

青葉区

青葉区

荏田北二丁目１９－
１

Ｂ

Ｄ

H24.2.28

H23.10.20

H23.10.20

H23.10.20

H24.1.18

H24.1.23

H23.10.13

H24.1.19

Ｂ

Ｂ

Ｄ青葉区

青葉区 荏田北二丁目１１－
４７

荏田北二丁目５－６

荏田北二丁目１９－
１

荏田北三丁目１５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

堆肥置場 落葉 0.05 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.01 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.08 0.11 -

複合遊具踊り場下 木製デッキ 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.11 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.12 0.12 -

堆肥置場 落葉 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.15 0.16 -

すべり台降り口 ダスト 0.02 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.15 0.14 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.13 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.10 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

荏田町字釈迦堂２８
０－１２

荏田宿公園

荏田釈迦堂第二
公園

荏田関耕地公園

Ｄ

荏田釈迦堂公園

青葉区

荏田町２４６－２４

荏田町３５３－６

青葉区

荏田第五公園

荏田町３１９－８

荏田町２３２－６

Ｄ

Ｂ

H23.11.24

Ｄ

Ｄ

H23.11.24

H23.11.24

H23.12.15

H23.12.22

青葉区

青葉区

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.01 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.09 0.09 -

堆肥置場 堆肥 0.09 0.01 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.15 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.08 -

ブランコ下 ゴムマット 0.09 0.08 -

堆肥置場１ 堆肥 0.18 0.08 -

側溝の上 落葉 0.09 0.09 -

雨水桝の上 落葉 0.08 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.09 -

堆肥置場２ 堆肥 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.09 -

側溝の上 土 0.10 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.09 -

砂場中央 砂 0.14 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.13 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.14 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.12 -

すべり台降り口 土 0.05 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.07 -

Ｄ

荏田第四公園

青葉区

青葉区 荏田町４３２－９

荏田町４３５－５

荏田町４８７－１

青葉区

青葉区 池尻公園

荏田第二公園

荏田第三公園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

荏田町４６４－６

荏田町４４９－１０

Ｄ H23.11.16

H23.11.10

H23.11.10

H23.11.10

H23.10.29

荏田第一公園

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 土 0.13 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.12 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.11 -

青葉区 荏田富士塚公園 荏田西一丁目４－２ Ｄ H23.10.29 公園南東側入口付近
草むら

0.14 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 草 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.12 -

側溝の上（多目的広
場）

コンクリート 0.14 0.14 -

雨水桝の上（多目的
広場）

コンクリート 0.14 0.13 -

砂場中央 砂 0.06 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.01 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.11 -

すべり台下 0.09 0.09 -

アスレチック 0.09 0.09 -

木立の中 0.08 0.08 -

青葉区 荏田猿田公園 荏田西二丁目８－１ Ｄ H23.10.29
公園内斜面中腹 0.18 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.04 -

複合遊具踊り場下 芝生 0.04 0.05 -

Ｄ

青葉区

荏田西二丁目公
園

荏田富士塚公園

かたらい宿公園

荏田猿田公園

荏田猿田公園

荏田西二丁目８－１

Ｄ

H23.12.26Ｂ

Ｄ

H23.11.9

H23.10.20

H23.12.15

荏田西一丁目４－２

荏田町４９４－８

Ｄ

H23.12.15

荏田西二丁目８－１

荏田西二丁目３－３

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

堆肥置場1 落葉 0.04 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.07 -

堆肥置場2 落葉 0.07 0.04 -

青葉区 袖振公園 荏田西二丁目３４－
１２

Ｄ H23.10.29
公園南側草むら 0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.05 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.09 0.08 -

青葉区 泉公園 荏田西三丁目１０－
２７

Ｄ H23.10.29
ベンチそばの草むら 0.17 0.10 -

砂場中央 砂 0.20 0.14 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.04 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.07 -

側溝の上 落葉 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.10 -

青葉区 日向公園 荏田西三丁目１４－
４

Ｄ H23.10.31
公園西側入口付近 0.15 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 マット 0.09 0.08 -

ブランコ下 砂 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.08 0.07 -

青葉区 泉田向公園 荏田西四丁目８－１ Ｄ H23.10.29 西側入口付近　グラ
ンド上の草むら

0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

Ｂ

荏田西三丁目１０－
２７

袖振公園

Ｄ

H23.11.9

Ｂ

Ｄ

H24.1.11

H24.1.11荏田西二丁目３４－
１２

荏田西三丁目１４－
４

H23.11.25

荏田西四丁目８－１

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

泉公園

泉田向公園

日向公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.15 -

ブランコ下 ゴムマット 0.10 0.07 -

複合遊具踊り場下 ゴムマット 0.06 0.06 -

堆肥置場 堆肥 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土砂 0.11 0.10 -

側溝の上（多目的広
場）

グレーチング 0.12 0.11 -

雨水桝の上（多目的
広場）

コンクリート 0.11 0.11 -

北側入口近く 0.11 0.08 -

中央ベンチ付近 0.03 0.07 -

東側階段上 0.16 0.06 -

青葉区 榎が丘第二公園 榎が丘１６－１ Ｂ H24.1.16 水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.08 -

青のベンチ横の木 0.09 0.11 -

ブランコ南側 0.07 0.08 -

公園南西側上ったと
ころ

0.12 0.16 -

砂場中央 砂 0.07 0.05 -

すべり台降り口 土 0.05 0.03 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

インターロッ
キング

0.08 0.06 -

北側鉄塔付近 0.07 0.08 -

東側　どんぐり周辺 0.06 0.07 -

南側入口　どんぐり
付近

0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

榎が丘４９－１

Ｂ

Ｄ

H24.1.17

H23.10.12

H23.10.12

H24.1.16

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.12.22

H23.10.12

Ｂ

榎が丘１６－１

榎が丘３１－８

青葉区

青葉区

青葉区 榎が丘４２－１

榎が丘第二公園

青葉区

青葉区

青葉区

榎が丘第三公園

榎が丘公園

榎が丘公園

榎が丘第四公園

榎が丘４９－１

榎が丘４２－１

榎が丘第三公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 土 0.04 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.03 0.04 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.07 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

芝生 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.12 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.07 0.07 -

すべり台降り口 芝生 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.07 -

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

H23.12.26

H23.12.26

H23.12.26

H23.12.26

H23.12.26

青葉区

青葉区

稲荷前第三公園

稲荷前第六公園

稲荷前第一公園

稲荷前第二公園

稲荷前第四公園

大場町１５６－５１

大場町１５５－３１

大場町１７４－２９
４

大場町１７４－１２
７

大場町１５５－１８

青葉区

青葉区

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.06 -

水道付近 0.05 0.08 -

アスレチックにつな
がる丘付近

0.08 0.09 -

あずま屋横植込み 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.09 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.10 0.10 -

堆肥置場 堆肥 0.13 0.13 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.01 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.08 -

側溝の上(多目的広
場)

グレーチング 0.14 0.13 -

雨水桝の上(多目的
広場)

グレーチング 0.13 0.13 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

すべり台下 0.11 0.11 -

シャワー下 0.12 0.12 -

すり鉢上遊具下 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.08 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.07 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.09 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.07 0.06 -

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.11.17

H23.10.17

Ｄ

H24.1.12Ｂ

H23.12.28

H23.10.20

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

大場富士塚公園

大場かやのき公
園

大場富士塚公園

大場かやのき公
園

大場町３８９－１

大場町３８０－２

大場町３８０－２

大場町３８９－１

大場子ノ神公園 大場町５８４－１５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

草地 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.33 0.14 -

堆肥置場 堆肥 0.11 0.02 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.04 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.04 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 土 0.03 0.02 -

ブランコ下 土 0.05 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.03 0.03 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.05 -

Ｂ

Ｂ

H23.12.26

H23.12.28

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.11.14

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

恩田町西公園

大場衛門ケ谷公
園

恩田町１１６５－２
３７

稲荷前第五公園

柿の木台２２

大場町１１０３－１
５

柿の木台第二公
園

柿の木台２８－１

青葉区

青葉区

柿の木台第三公
園

柿の木台４２

大場町９０４－１

柿の木台第一公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.04 0.04 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.13 0.12 -

複合遊具踊り場下 落葉 0.13 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

花壇 土 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.09 0.10 -

堆肥置場 堆肥 0.15 0.15 -

側溝の上 土 0.17 0.15 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.13 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.12 -

堆肥置場 落葉 0.05 0.10 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.14 -

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.12

H23.11.18

H23.11.18

H23.12.13

H23.11.15

青葉区

青葉区

桂台二丁目公園

青葉区

青葉区

青葉区

桂台二丁目第四
公園

桂台公園

桂台二丁目第二
公園

桂台二丁目１９－１

桂台二丁目３４

桂台二丁目第三
公園

桂台二丁目３８－２
０

桂台一丁目７

桂台二丁目３７－１
２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

石 0.02 0.05 -

北側入口近くの落ち
葉が溜まった所

0.12 0.11 -

南側奥木の下の落ち
葉が溜まった所

0.13 0.10 -

西側道路脇　どんぐ
りの落ちている所

0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

東側下の公園　どん
ぐりの木周辺

0.09 0.11 -

西側道路脇　落ち葉
が溜まった所

0.08 0.14 -

ブランコの後の落ち
葉が溜まった所

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.06 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.06 -

ブランコ下 マット 0.09 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

公園入口グランドに
降りる階段一番下
土が溜まった所

0.12 0.11 -

グランドに向かう通
路脇　落ち葉が溜
まった所

0.10 0.08 -

グランド近くの落ち
葉が溜まった所

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.11 0.08 -

ブランコ下 マット 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

H23.1.31

H23.10.16

H24.1.17

H24.1.17

H23.10.16

H23.10.16

青葉区

鴨志田公園

鴨志田第二公園

鴨志田第三公園

鴨志田町５０６

鴨志田町５０６

鴨志田町５３８－１

鴨志田第三公園

鴨志田第二公園 鴨志田町５３０

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

鴨志田公園

鴨志田町５３８－１

鴨志田町５３０
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

西側入口近くの草む
ら

0.11 0.09 -

中央ブランコ後ろの
落ち葉が溜まった所

0.12 0.09 -

東側側溝近くの落ち
葉が溜まった所

0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

ブランコ下 マット 0.10 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.05 0.06 -

ブランコ下
プラスチック
マット

0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.13 0.15 -

ブランコ下 ダスト 0.15 0.15 -

側溝の上 コンクリート 0.16 0.16 -

雨水桝の上 コンクリート 0.16 0.16 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

ジャングルジム下 0.04 0.04 -

側溝の上 0.05 0.05 -

雨水枡の上 0.04 0.05 -

ブランコ 0.18 0.19 -

遊具 0.14 0.14 -

すべり台 0.12 0.13 -

鉄棒 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.05 -

黒須田１０－１

Ｄ

Ｂ

H24.3.21鴨志田第六公園 鴨志田町８０４ Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

H24.1.17

H23.12.13

H23.10.16

H24.1.12

H23.10.17

鴨志田第四公園

鴨志田第五公園

青葉区

黒須田坂下公園

鴨志田第四公園

黒須田坂下公園 黒須田１０－１

鴨志田町８１７－４

鴨志田町５５５

鴨志田上谷戸公
園

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

鴨志田町９４６－４ Ｂ R4.10.5

鴨志田町５５５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 ダスト 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.06 -

堆肥置場 落葉 0.09 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

草地 0.06 0.05 -

砂場中央 0.12 0.12 -

ブランコ下 0.06 0.17 -

すべり台下 0.15 0.14 -

鉄棒下 0.14 0.11 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口（複
合遊具）

砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 砂 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 砂 0.10 0.09 -

堆肥置場 落葉 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.13 0.01 -

すべり台降り口 土 0.12 0.12 -

ブランコ下 ゴムマット 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.13 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

黒須田３４－３

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.10.17

H23.12.13

H23.11.28

H23.11.18桜台第二公園

黒須田３４－３

桜台３３－２７

黒須田前田公園

桜台８－１

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

桜台第三公園

黒須田前田公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.12 -

広場中央 0.11 0.10 -

土手の上 0.09 0.08 -

土手の下 0.08 0.08 -

すべり台下 0.08 0.08 -

公園中央
側溝

側溝 0.09 0.08 -

公園中央
落葉たまり場

落葉 0.06 0.07 -

野外卓西側
階段下

側溝・土 0.15 0.09 -

公園西側
落葉たまり場

落葉 0.04 0.05 -

公園南西側
階段下

土 0.11 0.08 -

池の脇 石・土 0.06 0.06 -

北西側草地 土・苔 0.07 0.07 -

水路の脇 土・落葉 0.11 0.09 -

堆肥置場 堆肥（落葉） 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.09 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.15 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.17 0.21 -

雨水桝の上 コンクリート 0.17 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.16 0.14 -

砂場中央 砂 0.10 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.09 0.09 -

管理棟脇桝の上 0.15 0.11 -

Ｂ

Ａ

Ｄ

谷本公園

Ｄ

H24.1.26

H23.11.29

H23.11.29Ｄ

H23.12.27

H23.11.28

H23.10.14

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

桜台公園 桜台４２

桜台第四公園

桜台４２

さつきが丘第二
公園

さつきが丘１９

Ｂ

桜台４３－１８

桜台公園

下谷本町３１－１０

さつきが丘１１－８

さつきが丘公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 0.08 0.07 -

ビオトープの水面脇 0.09 0.07 -

駐車場側溝の上 0.09 0.09 -

バスケットコート内
桝の上

0.05 0.07 -

球戯場脇落葉溜まり
の上

0.09 0.06 -

すべり台脇 0.12 0.13 -

砂場 0.13 0.14 -

雑木林 0.07 0.07 -

遊具広場 土 0.08 0.06 -

遊具広場　階段下 側溝に土 0.08 0.07 -

倉庫前　小広場 土 0.07 0.06 -

倉庫裏 土に落ち葉 0.07 0.06 -

北広場　中央 ダスト 0.07 0.05 -

北広場　西側脇 土 0.08 0.06 -

西側　入り口　側溝 土 0.11 0.08 -

園路　ベンチ裏
コンクリート
に土

0.07 0.06 -

北広場　北側脇 土 0.06 0.06 -

野外卓　下 土 0.07 0.06 -

水飲み　桝 桝 0.08 0.07 -

北広場　東樹林帯 土 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.07 0.05 -

ブランコ下 土 0.05 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 土 0.09 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.05 -

Ｄ

Ｂ

しらとり台５－１

しらとり台５－１ H23.10.25

Ｂ H24.1.11

H23.12.22

H23.11.10

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区 しらとり台公園

しらとり台第五
公園

しらとり台１１－３
２

しらとり台公園

しらとり台公園 しらとり台５－１

Ａ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

入口付近右植込 0.01 0.10 -

落葉ハウス 0.17 0.01 -

階段下 0.11 0.13 -

パンダ置物付近 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.04 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.02 -

側溝の上 ダスト 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

Ｄ

しらとり台４２

しらとり台２０－３
０

Ｂ

H23.11.29

H23.12.19Ｂ

Ｂ

Ｂ H23.12.19

H23.12.19

Ｄ

H23.12.22

H23.10.19青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

新石川一丁目第
二公園

しらとり台第二
公園

青葉区

青葉区 新石川一丁目４－１
１

しらとり台２１－５しらとり台第三
公園

しらとり台第四
公園

しらとり台第六
公園

しらとり台第四
公園

しらとり台１４－９

しらとり台１４－９
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.13 0.12 -

砂場付近 0.26 0.14 -

ブランコ付近 0.23 0.13 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 砂 0.05 0.04 -

ブランコ下 マット 0.06 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.07 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.07 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.06 -

入口左側 0.12 0.12 -

中央落葉 0.12 0.12 -

右側ベンチ付近 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.06 0.05 -

ブランコ下
プラスチック
マット

0.03 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.05 -

すべり台下 0.10 0.08 -

ベンチ 0.23 0.09 -

休憩場所 0.17 0.12 -

東広場　中央 草地 0.07 0.05 -

東広場　西脇 土 0.07 0.06 -

東広場　南西側溝
コンクリート
に土

0.11 0.10 -

南西園路 土 0.12 0.07 -

園路　側溝 側溝 0.17 0.09 -

新石川一丁目１５

H23.11.10Ａ

Ｂ

Ｂ H24.1.13

H23.10.12

Ｂ H24.2.28

H23.10.27

H23.12.21

Ｄ

H23.10.12Ｄ

Ｄ

新石川中村公園

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

向根公園

新石川公園

青葉区

向根公園

新石川二丁目１２－
１

新石川公園

新石川中村公園

新石川一丁目公
園

新石川一丁目３１－
１

新石川二丁目１２－
１

新石川一丁目３１－
１

新石川一丁目２２－
５７

新石川一丁目１５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

広場入り口脇　植え
込み

土 0.10 0.07 -

東広場　南植樹帯 土に落ち葉 0.12 0.06 -

西側　階段下脇 土に落ち葉 0.10 0.07 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.08 -

遊具広場　東脇 土 0.10 0.08 -

砂場 砂 0.06 0.06 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.08 0.07 -

ブランコ下 マット 0.07 0.06 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.06 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.07 -

グランド側木下 0.10 0.10 -

砂場 0.10 0.09 -

ブランコ 0.11 0.11 -

すべり台 0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.08 0.09 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.11 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.11 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.04 0.03 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.08 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.06 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.19 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.08 -

青葉区

青葉区

新石川公園

Ｄ青葉区

青葉区

H23.12.21

Ｄ

Ｂ

Ｂ H24.1.13

H23.10.27

H23.12.6

H23.12.21

青葉区 新石川日向公園

Ｂ

新石川日向第二
公園

新石川日向公園

申田公園 新石川三丁目１１－
１

新石川二丁目２５

新石川二丁目１２－
１

新石川二丁目２５

新石川二丁目２７－
１３
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.07 -

砂場中央 砂 0.06 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.06 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.05 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.13 0.13 -

すすき野公園遊具下 0.11 0.11 -

すすき野公園広場中
央

0.15 0.05 -

すすき野公園入り口
反対側の木 下

0.08 0.08 -

砂場中央 0.01 0.02 -

遊具上り口 0.11 0.09 -

遊具すべり台下 0.15 0.17 -

動物シーソー下 0.04 0.04 -

北側入口近くのどん
ぐり周辺

0.12 0.11 -

南側入口近くのどん
ぐり周辺

0.13 0.07 -

すすき野一丁目２－
１

H23.10.14

H23.12.22

H23.12.22

H23.12.22

H23.10.19

H23.10.17

H23.11.25

Ｄ

Ｄ

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区 すすき野公園

青葉区

Ｂ

Ｄ

Ｄすすき野一丁目１－
８

新石川四丁目２９－
６２

すすき野一丁目２－
１

すすき野一丁目２－
１

すすき野第二公
園

高津第二公園

すすき野公園

すすき野公園

新石川四丁目公
園

高津公園

Ｂ

Ｂ新石川四丁目１７－
１

新石川四丁目１７－
３６
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.06 -

砂場中央 砂 0.19 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.11 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

インターロッ
キング

0.11 0.11 -

トイレ前 0.20 0.09 -

ブランコ近く 0.07 0.09 -

バックネット裏山 0.12 0.12 -

嶮山小前ベンチ付近 0.13 0.28 -

青葉区 嶮山公園 すすき野一丁目１１
－１

Ｄ H23.11.25 （上記と同じ場所）
嶮山小前ベンチ付近

0.07 0.02 0.06

嶮山公園滑り台付近 0.23 0.21 -

嶮山公園バックネッ
ト裏階段上草むら

0.12 0.14 -

嶮山公園バックネッ
ト草むら中央机付近

0.13 0.08 -

すべり台下 0.14 0.14 -

ブランコ下 0.12 0.06 -

砂場中央 0.07 0.08 -

鉄棒 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.09 0.07 -

ブランコ下 砂 0.06 0.08 -

複合遊具踊り場下 砂 0.09 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.12 0.08 -

青葉区

青葉区

Ｂ

嶮山公園

すすき野一丁目
かえで公園

嶮山公園

すすき野第三公
園

Ｄ

Ｂ

すすき野一丁目１１
－１

すすき野一丁目１１
－１

嶮山公園

嶮山公園 すすき野一丁目１１
－１

すすき野一丁目３－
３８

すすき野一丁目１１
－１

H23.10.12

H24.1.13

H23.10.14

H23.10.17

H23.11.25

H23.11.25

H24.1.6

Ｄ

Ｄ

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

すすき野一丁目２－
１

すすき野公園

Ｄ

Ｄ

すすき野一丁目５－
５７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

多目的広場（側溝） コンクリート 0.06 0.05 -

多目的広場（雨水
桝）

グレーチング 0.04 0.06 -

広場（２） 土 0.06 0.07 -

側溝の上 ダスト 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.14 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.20 0.17 -

雨水桝の上 コンクリート 0.03 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.09 -

団地側ベンチ 0.10 0.10 -

剣山橋通り側植込み 0.11 0.11 -

丸芝の真ん中付近 0.11 0.10 -

川崎市側通路 0.10 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

ブランコ下 ゴムマット 0.11 0.11 -

堆肥置場 堆肥 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.15 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.11 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.12 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

堆肥置場 堆肥 0.08 0.01 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.10 -

青葉区

すすき野二丁目
公園

すすき野二丁目
北公園

青葉区

青葉区

青葉区 すみよし台第三
公園

すすき野二丁目
北公園

Ｄ

すみよし台第四
公園

すみよし台１３－２ Ｄ

Ｄ

Ｂすすき野二丁目８－
５

すみよし台８－１

Ｄ

すすき野二丁目５－
２

すすき野二丁目８－
５

Ｄ

すすき野二丁目
南公園

すすき野二丁目３－
５

H23.11.17

H23.10.17

H23.12.12

H24.1.13

H23.12.12

H23.11.25

青葉区

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.17 0.16 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.16 0.16 -

ブランコ下 ゴムマット 0.16 0.16 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.11 -

砂場中央 砂 0.16 0.20 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.10 -

ブランコ下 ゴムマット 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.13 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.18 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.21 0.17 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.11 -

砂場中央 砂 0.15 0.06 -

すべり台降り口 土 0.13 0.08 -

ブランコ下 土 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.37 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.16 0.16 -

雨水桝の上 グレーチング 0.15 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.16 0.14 -

すべり台降り口 土 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.07 -

たちばな台一丁
目公園

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区 すみよし台第二
公園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂたちばな台一丁目６
－４０

たちばな台公園

すみよし台第五
公園

すみよし台第一
公園

すみよし台２４－４

すみよし台３２－９

たちばな台一丁目４
－２

すみよし台３６－４

H23.12.20

H23.11.15

H23.12.12

H23.12.12

H23.12.12

青葉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.08 -

砂場 0.11 0.11 -

落葉入付近 0.11 0.11 -

植え込み前ベンチ 0.15 0.12 -

植込内 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

すべり台降り口 マット 0.04 0.06 -

ブランコ下 マット 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.09 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.10 0.10 -

側溝の上 砂 0.11 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

インターロッ
キング

0.14 0.15 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -
田奈第三公園

たちばな台第二
公園

青葉区

青葉区

田奈町１１

たちばな台二丁目１
５－３０

たちばな台二丁目１
０

青葉区

青葉区

たちばな台第六
公園

青葉区

青葉区

青葉区 たちばな台第五
公園

たちばな台第四
公園

たちばな台第三
公園

Ｂ

Ｄ H23.11.22

H23.12.20

H23.11.22Ｄ

Ｂ

H23.12.27

Ｄ

Ｂ

H23.10.18

H23.12.20

H23.12.20たちばな台二丁目２
－３

たちばな台第二
公園

Ｂ

たちばな台一丁目１
２－７

たちばな台一丁目１
１－１０

たちばな台一丁目１
２－７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 土 0.10 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.04 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.11 0.12 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.20 0.20 -

雨水桝の上 コンクリート 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.10 0.12 -

ブランコ下 ゴムマット 0.12 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.11 0.11 -

下公園　かしの木の
下

0.09 0.16 -

上公園　北側斜面 0.13 0.11 -

上公園　中央ベンチ
付近

0.16 0.21 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.13 0.13 -

ブランコ下 ゴムマット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

堆肥置場 堆肥 0.10 0.10 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.15 0.15 -

公園上、ベンチ（中
央）付近

0.12 0.17 -

公園西側斜面　雑木
林

0.15 0.08 -

千草台第二公園青葉区

青葉区

千草台１７－１

田奈町２６

千草台１７－１

田奈町４２

青葉区

青葉区

青葉区

千草台公園

田奈第二公園

田奈第一公園

千草台公園

Ｄ千草台２７

H23.10.7

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.5Ｄ

H23.11.15

H23.12.5

H23.10.7
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

公園東側斜面　雑木
林

0.19 0.13 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.06 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.04 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.05 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 砂 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.09 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.03 0.04 -

砂場 0.08 0.08 -

すべり台下 0.09 0.10 -

グランド 0.11 0.11 -

森(落葉上) 0.13 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -
つつじが丘第二
公園

千草台第二公園青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

千草台第五公園

青葉区 千草台第四公園

つつじが丘第二
公園

青葉区

千草台第三公園

千草台４７－３９

Ｄ千草台５１－４０

千草台２７

Ｂ

Ｂ

H24.1.18

つつじが丘３－２

H24.1.16

H23.10.21

Ｂ

Ｂ

千草台４４

つつじが丘３－２

H24.1.17

Ｄ

H24.1.17

H23.11.29
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 ダスト 0.07 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

堆肥置場 落葉 0.11 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.08 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.56 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.07 0.06 -

公園中央 0.12 0.12 -

砂場 0.12 0.11 -

公園内林 0.09 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.07 -

ブランコ下 ゴムマット 0.09 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.07 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.07 -

砂場中央 砂 0.14 0.15 -

すべり台降り口 ダスト 0.14 0.15 -

ブランコ下 ゴムマット 0.15 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

雨水桝の上 コンクリート 0.14 0.03 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

平板舗装 0.12 0.12 -

広場中央 0.10 0.09 -

トイレ裏山 0.12 0.12 -

階段上広場 0.02 0.07 -

奈良一丁目４－１

つつじが丘第三
公園

つつじが丘第一
公園

青葉区 奈良山公園

青葉区

つつじが丘第一
公園

つつじが丘第四
公園

青葉区

青葉区

青葉区

つつじが丘２２

Ｄ

H23.10.13

H23.11.18

Ｄ

つつじが丘３３－１

Ｄ

Ｂつつじが丘８

H23.10.25

H23.12.19

つつじが丘２２

H24.1.16Ｂ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

山頂 0.11 0.04 -

登山道中腹 0.09 0.09 -

芝生広場中央 0.12 0.11 -

ステージすみ 0.12 0.12 -

堆肥置場1 落葉 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.05 -

堆肥置場2 落葉 0.07 0.06 -

砂場中央 砂 0.09 0.10 -

すべり台降り口 土 0.08 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.19 0.22 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.17 0.17 -

どんぐりの落ちる茂
み

0.11 0.10 -

公園概数植え込み 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.07 -

ブランコ下 土 0.08 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.06 -

側溝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂利 0.11 0.11 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.09 0.09 -

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

奈良二丁目１４－１

奈良一丁目４－１

奈良一丁目４－１奈良山公園

奈良山公園

奈良三丁目市ノ
久保公園

奈良二丁目長谷
公園

奈良三丁目市ノ
久保公園

奈良三丁目１６－１

奈良三丁目１９－１

H23.10.13

H23.10.13

H23.12.6

Ｄ

Ｂ

H24.1.10

奈良しぜん緑地

奈良三丁目熊ケ
谷公園

Ｄ

Ｄ

H23.12.6

H23.12.6

H24.1.10

奈良三丁目４－１

Ｄ

Ｂ

奈良三丁目４－１ Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

アスファルト 0.22 0.13 -

植え込み裏 0.10 0.10 -

ローラーすべり台裏 0.11 0.12 -

砂場 0.12 0.12 -

広場中央 0.12 0.12 -

遊具わき 0.12 0.12 -

道路わき土手 0.12 0.12 -

幼稚園わき植え込み
付近

0.12 0.12 -

砂場中央1 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 土 0.09 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.07 0.05 -

砂場中央2 砂 0.05 0.05 -

側溝の上 土 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.10 -

入口側溝 0.10 0.08 -

クローバー群生地 0.17 0.16 -

芝生上 0.14 0.14 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.08 0.08 -

側溝の上 0.04 0.05 -

雨水桝の上 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

奈良町１５６６番３
５０

奈良町１５６６－３
５６

奈良町第五公園青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

Ｄ

Ｄ

H23.10.13

Ｄ H23.12.5

奈良町さくら公
園

Ｂ

H23.11.30

奈良町１５６６番３
５０

奈良町宮ノ谷公
園

奈良町さくら公
園

奈良町７５１－３

H24.1.5

奈良五丁目駒狩
公園

奈良五丁目駒狩
公園

奈良五丁目１５－１奈良五丁目駒狩
公園

奈良五丁目１５－１ Ｄ H23.10.13

奈良五丁目１５－１

H24.1.10Ｂ

H23.10.13Ｄ

奈良町さくら緑
地

奈良町１５６６番３
５４

Ｂ R2.7.9
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.14 0.14 -

雨水桝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.10 -

側溝の上（２次滞水
池）

コンクリート 0.05 0.07 -

雨水桝の上（２次滞
水池）

コンクリート 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

側溝の上 土 0.04 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.11 -

側溝の上（２次滞水
池）

落葉 0.11 0.10 -

雨水桝の上（２次滞
水池）

コンクリート 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.09 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.09 0.07 -

砂場中央 砂 0.03 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.14 0.17 -

雨水桝の上 コンクリート 0.15 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.07 0.11 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.14 0.14 -

遊水池の入口近辺 土 0.14 0.14 -

砂場中央 砂 0.09 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.06 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.06 -

奈良町駒狩公園

奈良町１５６６－５
０５

奈良町１５６６－３
６９

奈良町１５６６－３
８１

奈良町第四公園

奈良町第十公園

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

奈良町第二公園 奈良町１６７０－１
８７

奈良町第七公園

Ｂ

Ｄ

奈良町２４１５－２
１０

Ｄ

H23.11.16

H23.11.30

H23.11.16

H24.1.5

H23.12.5

Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 グレーチング 0.06 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

砂 0.13 0.18 -

入り口倉庫わき 0.11 0.11 -

落ち葉だめ 0.11 0.11 -

ベンチ横 0.11 0.11 -

公園中央 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.06 0.05 -

堆肥置場 落葉 0.05 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.04 0.05 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口（複
合遊具）

土 0.07 0.06 -

ブランコ下 土 0.10 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.09 0.11 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

奈良町第九公園

奈良町第一公園青葉区

奈良町第六公園青葉区

青葉区 H23.10.13

青葉区

奈良町２４２３－２
３６

Ｂ

奈良町２４２３－１
８９

Ｄ奈良町第九公園

奈良町２４２３－１
８９

青葉区

H24.1.5

奈良町２４２３－１
９７

奈良町２７６２－１
２５

Ｄ

奈良町第八公園

H23.11.30

H23.11.30

H23.11.30Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.07 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.07 0.07 -

中央木の下 0.14 0.14 -

砂場わき草地 0.13 0.13 -

すべり台下 0.14 0.14 -

中央 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.09 -

ブランコ下 ゴムマット 0.07 0.08 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.07 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.12 0.10 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.14 0.14 -

ブランコ下 ゴムマット 0.14 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.14 0.14 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 砂 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.10 0.10 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.11 -

奈良町２９６４－１
０

奈良町２８８０－４奈良町大田平公
園

奈良町大田平第
二公園

奈良町大田平第
二公園

青葉区

奈良町大田平第
三公園

青葉区

H24.1.5

H23.12.5

奈良町２８２１－４

奈良町２８２１－４

Ｄ

Ｂ

Ｄ

青葉区 奈良町第三公園

H23.11.30青葉区

青葉区

Ｄ

Ｂ奈良町２７６２－２
２６

H24.1.5

H23.10.13
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.04 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.08 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.10 0.08 -

砂場中央 砂 0.09 0.01 -

すべり台降り口 土 0.08 0.08 -

ブランコ下 土 0.06 0.04 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.07 -

ブランコ下 土 0.05 0.06 -

側溝の上 落葉 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

平板舗装 0.06 0.07 -

広場 0.07 0.07 -

鉄棒のそば 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.06 -

ブランコ下 ゴムマット 0.04 0.05 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.09 0.07 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.07 -

側溝の上 ダスト 0.07 0.07 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

Ｄ

藤が丘一丁目１６－
２８

藤が丘一丁目２９－
１

H23.10.13

H23.12.19

H23.12.19Ｂ

藤が丘二丁目公
園

青葉区

藤が丘駅前公園青葉区

青葉区

青葉区

青葉区 藤が丘第二公園

藤が丘第七公園

藤が丘駅前公園 H24.1.6

H23.11.18

H23.12.14青葉区

藤が丘第六公園

藤が丘一丁目２９－
１

Ｂ

藤が丘二丁目１－１
７

Ｄ

藤が丘一丁目１０

藤が丘一丁目４－３
６

Ｂ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.16 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.13 0.25 0.12

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.12 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

落葉 0.12 0.12 -

カブト虫（落ち葉集
積場所）

0.09 0.09 -

池　南側 0.12 0.09 -

池　北側 0.10 0.10 -

散策コース 0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.07 0.10 -

すべり台降り口 土 0.10 0.12 -

ブランコ下 ゴムマット 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.09 -

堆肥置場 堆肥 0.09 0.09 -

側溝の上 グレーチング 0.11 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

レンガ舗装 0.15 0.14 -

ブランコ下 ダスト 0.07 0.08 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.05 0.06 -

排水溝 0.09 0.09 -

散策コース　上 0.11 0.09 -

散策コース　下 0.10 0.09 -

落ち葉　集積場所 0.09 0.11 -

藤が丘二丁目１８

藤が丘二丁目１８

藤が丘二丁目４２

藤が丘二丁目２０－
１１

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

青葉区 藤が丘公園

青葉区 藤が丘公園

青葉区 藤が丘第五公園

藤が丘二丁目第
二公園

藤が丘第四公園青葉区

藤が丘第三公園青葉区

H23.12.14

H23.12.14

H23.10.7

H23.10.7

H24.1.6

H23.11.15

青葉区

Ｄ

藤が丘二丁目９－３

藤が丘二丁目１－１
８

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.06 -

ブランコ下 土 0.10 0.06 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.07 -

西側入口付近 0.10 0.15 -

中央付近　一番太い
木

0.16 0.04 -

北側入口近く 0.07 0.13 -

砂場中央 砂 0.04 0.08 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.11 0.11 -

側溝の上 土 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.16 0.14 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.12 0.07 -

ブランコ下 土 0.09 0.07 -

堆肥置場 落葉 0.07 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.06 0.06 -

雨水桝の上 コンクリート 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.07 0.07 -

すべり台降り口 土 0.07 0.05 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.05 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.04 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.05 0.08 -

南側入口付近 0.05 0.07 -

東側植え込み 0.14 0.12 -

松風台２９－２ Ｂ

青葉区

青葉区 松風台第四公園

青葉区

松風台公園

松風台第二公園

松風台第三公園

青葉区 藤が丘第三公園

青葉区

松風台公園

青葉区

松風台４２

H23.10.12Ｄ

Ｂ藤が丘二丁目４２

松風台１０

松風台１０ Ｄ

Ｂ

H23.10.13

松風台３６－５

H23.10.12

H23.12.20

H23.12.20

H24.1.6

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

北側植え込み 0.18 0.14 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.04 -

ブランコ下 ダスト 0.04 0.07 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.04 -

側溝の上 コンクリート 0.06 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.05 0.06 -

すべり台降り口 0.13 0.06 -

花壇（公園南側） 0.06 0.12 -

公園東側入口付近 0.06 0.10 -

シーソー付近 0.09 0.04 -

バスケットゴール後
ろ側丘付近

0.05 0.05 -

テーブルベンチ裏丘
付近

0.07 0.07 -

堆肥置場枯葉付近 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.05 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.04 0.05 -

堆肥置場 落葉 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.06 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

草地 0.07 0.06 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.06 0.05 -

ブランコ下 ダスト 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.06 0.06 -

側溝の上 コンクリート 0.07 0.05 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

青葉区 松風台第二公園

みすずが丘公園青葉区

Ｂ

Ｄ

Ｄ

松風台４２

みたけ台４２

みたけ台４

Ｂ

H24.1.16

みすずが丘１１－８

Ｄ

Ｂ

みたけ台公園

青葉区 みすずが丘公園

青葉区

青葉区

青葉区

上谷本第一公園

H23.10.20みすずが丘１１－８

みすずが丘１１－８みすずが丘公園 H24.1.12

H23.12.27

H23.10.13

H23.11.15

54/56



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

林の中 0.02 0.01 -

池のそばの広場 0.08 0.09 -

堆肥置場 堆肥 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.07 0.07 -

ブランコ下 ダスト 0.06 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

堆肥置場 落葉 0.09 0.08 -

側溝の上 落葉 0.10 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.05 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.07 -

すべり台 0.13 0.13 -

ブランコ下 0.14 0.14 -

鉄棒(住宅側) 0.12 0.12 -

植込み道路側 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.07 0.06 -

すべり台降り口 砂 0.09 0.08 -

ブランコ下 砂 0.08 0.08 -

側溝の上 グレーチング 0.08 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.12 0.12 -

青葉区

青葉区

青葉区

青葉区

もえぎ野公園

青葉区

青葉区

もえぎ野公園 もえぎ野７－１

Ｄ

Ｄ

上谷本第二公園 もえぎ野２１

H23.10.17

H23.10.13

H23.12.27

若草台第三公園

もみの木公園

もみの木公園 もみの木台４－１

若草台１－２８

Ｂ

H23.11.15

もえぎ野７－１

H24.1.13Ｂ

Ｄ

もみの木台４－１

Ｄ

H23.11.28
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

青葉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.13 0.13 -

砂場中央 砂 0.16 0.15 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.13 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.13 0.13 -

ベンチ下 0.05 0.05 -

菜園内 0.07 0.06 -

側溝の上 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

ブランコ下 土 0.12 0.12 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.21 0.12 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.10 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.12 0.12 -

青葉区

青葉区

青葉区

若草台第一公園 若草台８－４

若草台６－１若草台第二公園

Ｄ

若草台６－１ Ｂ若草台第二公園
（分区園）

H23.11.28

Ｄ

H24.1.26

H23.11.28
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