
マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

雨水桝の上
鉄（ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ）

0.06 0.05 -

雨どいの下 砂利 0.08 0.13 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.02 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.07 -

雨水桝の上 コンクリート 0.07 0.07 -

植樹帯 草 0.02 0.13 -

植樹帯２ 草 0.10 0.09 -

側溝の上
鉄（ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ）

0.05 0.07 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.10 -

複合遊具踊り場下 平 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.08 -

植樹帯 土 0.08 0.08 -

階段 擬木 0.01 0.01 -

便所
インターロッ
キング

0.02 0.04 -

水飲み
インターロッ
キング

0.04 0.04 -

ベンチ 土 0.02 0.02 -

ベンチ 土 0.02 0.03 -

鉄棒下 ﾀﾞｽﾄ 0.12 0.13 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.14 0.14 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.17 0.17 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ﾀﾞｽﾄ 0.16 0.16 -

植樹帯 土 0.16 0.16 -

水飲場 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.15 0.16 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.12 0.12 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.14 0.15 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.12 0.12 -

草地 草 0.13 0.13 -

泉区

泉区

泉区

泉区

下和泉ふれあい
公園

泉区 和泉アカシア公
園

和泉アカシア公
園

泉区

天王森泉公園

和泉池田公園

和泉土橋公園

泉区 鍋屋の森

和泉町３０８－１

和泉町４８６

和泉町４８６

和泉町１５４８－１０

和泉町１５０２－２１

Ｄ

和泉町５０１－３ H23.11.18

Ｂ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

H24.1.19

H23.11.25Ｄ

Ｄ

H24.1.19

Ｂ

Ｄ H23.11.18

H23.11.25

和泉町９６７ー１ Ｂ H30.4.17
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.13 0.13 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.13 0.13 -

水飲場 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.13 0.12 -

植樹帯 草 0.14 0.14 -

北側通路の左 0.09 0.07 -

南側通路の左 0.08 0.06 -

北側通路の右 0.12 0.09 -

南側通路の右 0.12 0.08 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.02 0.04 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.07 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.07 0.04 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.06 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.07 -

植樹帯 土 0.05 0.06 -

砂場中央 砂 0.15 0.08 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.07 0.08 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.08 0.07 -

側溝の上 グレーチング 0.01 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.08 -

水飲場 グレーチング 0.10 0.10 -

植樹帯 土 0.11 0.10 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.12 0.12 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.13 0.13 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.11 0.11 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.01 0.11 -

泉が丘公園

和泉町十三本公
園

Ｄ

泉区 下和泉公園

下和泉公園泉区

泉区

泉区

和泉町１６８９－１

和泉町２７６６－１

Ｄ和泉町１６８９－１

H23.11.24Ｄ

H23.10.9

和泉町２０９１－３０

H23.12.20Ｂ

H23.11.25
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

植樹帯 土 0.14 0.13 -

花壇 土 0.11 0.12 -

草地 草 0.10 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.13 0.01 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.07 -

水飲場 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.13 -

植樹帯 草 0.11 0.12 -

砂場付近 0.08 0.08 -

滑り台付近 0.10 0.10 -

川周辺 0.12 0.11 -

斜面 0.03 0.04 -

池周り 0.07 0.08 -

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

すべり台降り口 土 0.06 0.03 -

ブランコ下 土 0.03 0.04 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.04 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.05 -

水のたまりやすい場
所（水飲み）

土 0.09 0.08 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.06 -

植樹帯 草 0.04 0.04 -

砂場付近 0.08 0.09 -

ブランコ付近 0.09 0.08 -

公園下広場 0.08 0.08 -

鉄棒付近 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.04 0.04 -

和泉町桜川公園

泉中央公園

泉中央公園

和泉町作右衛門
公園

和泉町３０６３

和泉町３０２６－１

和泉町桜川公園

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区 和泉町３０６３

H23.10.14

和泉町２９０４

和泉町３０２６－１ H23.12.21

H23.11.25

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

H23.12.20

H23.10.14

3/29



マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.04 0.04 -

水飲み ﾚﾝｶﾞ 0.05 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.05 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.07 -

植樹帯 土 0.09 0.06 -

砂場付近 0.11 0.09 -

滑り台下 0.09 0.09 -

入口左石碑付近 0.09 0.08 -

入口右ベンチ付近 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.11 0.11 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.09 0.09 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.12 0.12 -

水飲み ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.12 -

植樹帯 土 0.11 0.11 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.13 0.09 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.13 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.09 -

散水栓 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.13 0.13 -

植樹帯 土 0.11 0.10 -

砂場付近 0.10 0.09 -

滑り台付近 0.08 0.08 -

アスレチック遊具付
近

0.10 0.10 -

ブランコ付近 0.08 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.12 -

Ｄ

H23.12.9

H23.10.14

Ｄ

Ｄ和泉町公園

和泉町３６９４番

和泉町３４９２－１中和田公園

中和田公園

和泉町第三公園

和泉町３４９２－１ Ｄ

中和田村役場跡
地公園

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.10.14

H23.11.24

Ｄ

H23.12.9

和泉町３７９０－５

和泉町３９６４－１８
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.11 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.11 -

水飲場 グレーチング 0.11 0.11 -

植樹帯 土 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.13 -

すべり台降り口 ゴムマット 0.10 0.13 -

ブランコ下 ダスト 0.13 0.12 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.14 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

草地 0.13 0.11 -

水飲場 コンクリート 0.09 0.09 -

植樹帯 土 0.10 0.01 -

砂場中央 砂 0.09 0.06 -

すべり台降り口 土 0.07 0.09 -

ブランコ下 土 0.09 0.12 -

側溝の上 0.15 0.16 -

雨水桝の上 0.14 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.11 -

すべり台降り口 砂・土 0.14 0.14 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.15 0.15 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.15 0.15 -

すべり台降り口 0.08 0.08 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.09 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.11 -

ログハウスそば植え
込み付近

0.10 0.10 -

中央トイレ脇 0.10 0.10 -

東側植え込み付近 0.10 0.10 -

南入口植え込み 0.10 0.08 -

Ｄ

H23.12.15Ｄ

Ｄ和泉町第二公園 H23.11.24泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.10.12

H23.12.12Ｄ

Ｄ H23.11.24和泉町５９７８－１０

和泉町４０２４

和泉町４２７５－１

和泉銭亀公園

和泉町横根公園

和泉町４３８４－９

和泉町小谷山公
園

いずみ台公園 和泉町６２０９－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.03 0.04 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.03 0.05 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.05 0.04 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.04 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.05 -

水のたまりやすい場
所（水飲み）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.04 -

植樹帯 土 0.03 0.03 -

西側階段下 0.13 0.11 -

北側階段上木の下 0.11 0.11 -

南側植え込み 0.10 0.10 -

複合遊具下 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.06 0.06 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.06 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.05 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.05 -

植樹帯 土 0.05 0.04 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

すべり台降り口 0.08 0.07 -

ブランコ下 0.04 0.05 -

側溝の上 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コケ有 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.07 -

側溝の上 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下）

0.07 0.07 -

すべり台降り口 0.10 0.10 -

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.12.21

H23.11.25

H23.12.20

H23.10.12Ｄ

Ｄ

内林公園

岡津南公園

H23.11.22

H23.11.22

内林第二公園

八幡山公園

八幡山公園 和泉町６２２７

和泉町６２２７

Ｄ

Ｄ

いずみ台公園

岡津町１１２

和泉町７４１８

和泉町７４１１－２

Ｂ

Ｂ和泉町６２０９－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ー 0.10 0.10 -

砂場 0.09 0.10 -

グラウンド 0.10 0.09 -

砂場中央 砂 0.08 0.07 -

すべり台降り口 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.14 0.09 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.13 0.13 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.13 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.08 -

植樹帯 土 0.08 0.01 -

砂場中央 砂 0.12 0.13 -

すべり台降り口 土 0.11 0.12 -

ブランコ下 ゴム 0.12 0.12 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.11 -

すべり台降り口 0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.01 -

砂場中央 砂 0.05 0.06 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.06 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.03 0.03 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.07 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 0.06 -

水のたまりやすい場
所（水飲み）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.05 0.06 -

植樹帯 土 0.05 0.05 -

グラウンド草むら 0.06 0.05 -

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.10.7

H23.12.21

H23.12.13

H23.11.25

H23.11.25

Ｄ

Ｄ

岡津町１３８７－１７

岡津町１５００－３

岡津竹ノ鼻第二
公園

岡津竹ノ鼻公園

H23.12.7

H23.10.7

岡津竹ノ鼻第三
公園

岡津南第二公園 岡津町１１５番３

岡津町２２９８－２岡津鷹匠町公園

岡津田向公園

岡津南第二公園

岡津町９１２－７３

岡津町１１５番３

岡津町１３８７－６５
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水辺 0.10 0.06 -

どんぐりの木の下 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.11 0.05 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.08 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.07 0.07 -

堆肥置場・樹林の下 草 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.06 0.07 -

植樹帯 草 0.11 0.10 -

ビオトープの中 コンクリート 0.11 0.11 -

泉区 岡津宮ノ谷公園 岡津町２５３５－２ Ｄ H23.10.7
グラウンド 0.12 0.13 -

砂場中央 砂 0.01 0.11 -

すべり台降り口 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.09 0.09 -

ブランコ下 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.07 0.07 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.08 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.12 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.11 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.08 -

植樹帯 土 0.08 0.08 -

側溝の上
グレーチング
蓋

0.02 0.03 -

雨水桝の上
グレーチング
蓋

0.03 0.03 -

碑 0.07 0.07 -

グラウンド 0.14 0.08 -

入り口横　どんぐり
の木の下

0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.03 0.08 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.09 -

堆肥置場 葉 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.09 0.09 -

雨水桝の上 コンクリート 0.09 0.10 -

Ｄ

Ｄ

Ｄ

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.10.7

H23.11.21

H23.11.18

H29.3.27

岡津町２５３５－２

岡津町２２９８－２

岡津公園

Ｄ

岡津町２７０６

H23.12.13

岡津町２６２３

岡津公園

岡津鷹匠町公園

Ｂ

岡津宮ノ谷公園

岡津町２７０６

岡津町ふれあい
公園

泉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.10 -

植樹帯 草 0.10 0.10 -

桝の上
グレーチング
桝

0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.01 0.08 -

すべり台降り口 0.07 0.01 -

ブランコ下 0.08 0.08 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.02 0.11 -

側溝の上 0.08 0.08 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

グラウンド 0.09 0.18 -

あずま屋裏 0.08 0.07 -

泉区 桂坂公園 桂坂７－１ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.10 0.08 -

複合遊具踊り場下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.04 0.03 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.03 0.03 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.04 0.04 -

植樹帯 土 0.05 0.03 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.07 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.05 0.06 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.05 0.05 -

砂場付近 0.12 0.11 -

滑り台下 0.11 0.11 -

中央付近 0.11 0.10 -

水道付近 0.11 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.05 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.06 0.05 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.03 0.04 -

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区 H23.11.24

H23.12.20

H23.10.14

H23.10.7

H23.12.20

H23.11.24

岡津町２７９８－１１

岡津第一公園 Ｄ

桂坂７－１

岡津町２７９０－９

桂坂公園

上飯田けやき公
園

岡津清治ケ谷公
園

桂坂７－１

上飯田けやき公
園

上飯田町８１９

桂坂公園

上飯田町８１９
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.06 -

植樹帯 土 0.05 0.05 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.05 -

階段下 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.03 0.04 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 砂・土 0.05 0.07 -

ブランコ下 土 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

複合遊具踊り場下 土 0.09 0.09 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 0.06 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.16 -

植え込み桜の木あた
り

0.08 0.08 -

植え込み楠の木あた
り

0.09 0.09 -

ブランコ横植込み桜
の木あたり

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.04 0.05 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.05 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.07 0.06 -

植樹帯 土 0.04 0.03 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.05 -

水飲み ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.04 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.04 -

泉区 上飯田池ノ上公
園

上飯田町２０５７－
３

Ｄ H23.12.12
複合遊具踊り場下 土 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ダスト 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.04 0.04 -

雨水桝の上 グレーチング 0.03 0.02 -

水飲み グレーチング 0.06 0.05 -

植栽帯 土 0.04 0.04 -

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

H24.2.28

H23.10.13

H23.12.20

H23.12.12

H23.12.12

上飯田町９７９－１

上飯田町１８９６－
２６

上飯田町１２３１－
２

上飯田町１８９６－
２６

上飯田町２１３１－
１１

上飯田公園

上飯田公園

上飯田南公園

上飯田向ヶ原公
園

上飯田鶴島公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

植栽帯 土 0.04 0.04 -

水道後ろ植え込み 0.10 0.10 -

東側植え込み 0.10 0.10 -

西側芝生 0.10 0.10 -

ベンチ後ろ樫の木あ
たり

0.11 0.01 -

小高い山　桜の木そ
ば

0.08 0.08 -

中央ベンチ後ろ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.08 0.09 -

ブランコ下 ネット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 0.10 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下）

0.12 0.12 -

桜の木下あたり 0.09 0.09 -

鉄棒後ろ植え込みあ
たり

0.09 0.09 -

ベンチ後ろ植え込み
あたり

0.08 0.08 -

遊具の下（砂地） 0.15 0.04 -

ベンチの後ろ（落ち
葉の吹き溜まり）

0.08 0.08 -

藤棚の真ん中の草 0.15 0.06 -

木の下（低木がある
ところ）

0.07 0.04 -

広場の中心（落ち葉
の吹き溜まり）

0.09 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.12 -

すべり台降り口 ダスト 0.16 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.12 0.13 -

複合遊具踊り場下 ダスト 0.06 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.10 0.01 -

雨水桝の上 グレーチング 0.02 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

グレーチング 0.06 0.07 -

水飲み場 コンクリート 0.09 0.10 -

植樹帯 草 0.05 0.08 -

キンモクセイの下
（草、落ち葉）

0.05 0.05 -

泉区

上飯田西公園

泉区

泉区

泉区

泉区 H23.10.13

H23.11.21

H23.10.15

H23.10.15

H23.11.22

H23.10.13上飯田北公園

上飯田西公園

上飯田クロー
バー公園

泉区

上飯田町２１７３－
１３

上飯田北公園

上飯田西公園

Ｄ上飯田町３４８６－
６

上飯田町２７５１

上飯田町２７５１

上飯田町２７５１

上飯田町２１７３－
１３

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝 0.11 0.12 -

広場の中心（砂地） 0.11 0.15 -

遊具の下（ブラン
コ）

0.03 0.06 -

小山（草原） 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.06 0.04 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.04 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.05 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.05 0.06 -

砂場 砂 0.05 0.05 -

芝山 土 0.05 0.05 -

砂場中央 砂 0.13 0.11 -

すべり台降り口 土 0.10 0.10 -

ブランコ下 土 0.01 0.08 -

複合遊具踊り場下 0.12 0.12 -

側溝の上 0.13 0.13 -

雨水桝の上 0.13 0.08 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.10 0.10 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.07 0.08 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.01 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

植樹帯 土 0.10 0.10 -

ベンチ 0.07 0.10 -

すべり台 0.07 0.09 -

砂場中央 砂 0.04 0.01 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.06 0.07 -

ブランコ下 人工芝 0.07 0.07 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.05 -

上飯田クロー
バー公園

泉区 日向山公園

富士塚公園

泉区

泉区

H23.12.13

H23.10.7

H23.11.29

H23.12.15

H23.12.20

泉区 新橋宮古公園

新橋宮古公園

泉区

Ｄ

Ｄ

Ｄ新橋町３３－２

上飯田町４６８０

新橋町３３－２

下飯田町１０１６－
４

Ｂ上飯田町３４８６－
６

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

林の中（土） 0.07 0.06 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.08 -

植樹帯 葉の上 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.15 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.14 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

階段：ﾀｲﾙ 0.14 0.14 -

ブランコ下 0.01 0.07 -

鉄棒後ろ植え込み 0.08 0.08 -

パンダ遊具下 0.04 0.04 -

入口階段下 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.05 0.05 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.05 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.04 0.04 -

複合遊具踊り場下 土 0.06 0.07 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.05 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.03 0.06 -

水のたまりやすい場
所（水飲み）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.05 -

植樹帯 土 0.05 0.03 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

雨水桝の上 - 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 0.08 0.08 -

雨水桝の上 - 0.08 0.08 -

北西側　植え込み 0.07 0.09 -

南側　森の中 0.10 0.06 -

南西側　遊具周辺 0.07 0.09 -

東側　草むら 0.06 0.06 -

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.12.2

H23.10.12

H23.12.5

H23.12.21

H23.10.21

H23.12.2

泉区 泉新橋公園

給田町公園

泉新橋公園

新橋天神の森公
園

Ｄ

Ｄ

新橋町１０５９番地

Ｄ

新橋町６２８－１４

新橋町９２９

Ｄ

Ｄ

Ｂ

新橋町９２９

新橋町１０３５－４

新橋順礼坂公園

新橋町１２７７－２

順礼坂公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

オレンジ遊具下 0.09 0.09 -

芝生テーブルベンチ
下

0.08 0.08 -

広場中央 0.09 0.09 -

オレンジ遊具向かい
植え込み

0.03 0.13 -

複合遊具踊り場下 土 0.13 0.13 -

堆肥置場 土 0.09 0.08 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.11 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.15 0.15 -

園路 土 0.11 0.12 -

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

すべり台降り口 土 0.06 0.06 -

ブランコ下 土 0.07 0.07 -

側溝の上 0.07 0.07 -

雨水桝の上 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.01 0.05 -

すべり台降り口 土 0.19 0.11 -

ブランコ下 土 0.09 0.11 -

側溝の上 0.15 0.15 -

雨水桝の上 0.14 0.14 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.14 0.15 -

砂場中央 砂 0.11 0.09 -

すべり台降り口 0.11 0.09 -

ブランコ下 0.11 0.10 -

雨水桝の上 - 0.02 0.10 -

泉区

新橋天神の森公
園

新橋神明谷公園

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.12.15

H23.12.15

H23.12.13

H23.10.21

H23.12.2

新橋神明谷第二
公園

新橋第一公園

新橋天神の森公
園

Ｄ

Ｄ新橋町１３７９－７

新橋町１２７７－２

Ｄ

Ｄ

Ｄ新橋町１４０７－８

新橋町字新橋１２９
６－５

新橋町１２７７－２
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.06 0.06 -

雨水桝の上 - 0.06 0.06 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.12 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

- 0.12 0.12 -

駐車場集水桝上 雨水桝 0.22 0.10 -

レストハウス周り側
溝桝上

雨水桝 0.11 0.09 -

歩道沿い側溝桝上 雨水桝 0.08 0.09 -

園路横断溝桝上 側溝 0.10 0.09 -

野球場集水桝上 雨水桝 0.06 0.05 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.08 0.07 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.09 0.09 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.09 0.09 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.16 0.16 -

植樹帯 土 0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

ブランコ下 ダスト 0.11 0.11 -

側溝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

雨水桝の上 コンクリート 0.13 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.12 0.11 -

水飲み場 コンクリート 0.12 0.13 -

植樹帯 土 0.12 0.12 -

砂場 0.09 0.09 -

遊具 0.09 0.09 -

水道 0.09 0.09 -

植え込み 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.12 0.13 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.02 0.11 -

泉区

泉区

泉区

泉区

中田町第六公園泉区

泉区

泉区

H23.10.24

H23.12.6

H23.11.18

H23.12.7

H23.11.29

H23.12.21

H23.12.2

中田町第五公園

中田町第五公園

新橋小谷公園

中田広町公園

中田中央公園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

中田西三丁目１４

中田町２９８９

中田西三丁目１４

新橋町２１１０－６

中田西一丁目１０

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

中田北二丁目２３

中田西一丁目３中田西一丁目公
園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.08 0.04 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.16 0.11 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.07 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

葉の上 0.08 0.08 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

植樹帯 土 0.04 0.06 -

砂場 0.09 0.09 -

水道 0.09 0.09 -

ブランコ 0.08 0.08 -

植え込み 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.09 0.10 -

ブランコ下 ｺﾞﾑﾏｯﾄ 0.10 0.05 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.10 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.07 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.09 0.10 -

水飲み ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08 0.08 -

植樹帯 土 0.06 0.09 -

遊具広場Ａ 0.10 0.19 -

遊具広場Ｂ 0.12 0.05 -

自由広場 0.21 0.08 -

芝生広場 0.14 0.09 -

桜の木の下 0.09 0.07 -

しいの木の下（管理
棟横）

0.09 0.06 -

落ち葉の多い所（芝
生広場そば）

0.11 0.12 -

いちょうの木の下
（芝生広場）

0.11 0.11 -

ベンチ後ろの落ち葉
（遊具広場）

0.11 0.11 -

落ち葉の多い所（野
球場側トイレ横）

0.09 0.06 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -
泉区

泉区

泉区

泉区

しらゆり公園

しらゆり公園

泉区

H23.12.9

H23.12.21

H23.10.24

H23.10.19

H23.10.10

中田東一丁目４１

中田東一丁目４１

中田西たまご公
園

中田西たまご公
園

しらゆり公園 中田東一丁目４１

Ｄ

Ｄ

中田西四丁目２７

Ｄ

Ｂ

Ｄ

中田西四丁目２７
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

すべり台降り口 ゴムマット 0.05 0.05 -

ブランコ下 ゴムマット 0.04 0.05 -

複合遊具踊り場下 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.05 -

芝生広場 芝 0.07 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.08 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.06 -

テニスコート ﾀﾞｽﾄ 0.07 0.06 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.09 -

野球場 ﾀﾞｽﾄ 0.06 0.06 -

自由広場 ﾀﾞｽﾄ 0.06 0.06 -

泉区 しらゆり公園 中田東一丁目４１ Ｂ H26.4.17
雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.03 -

鉄棒裏 0.11 0.10 -

砂場 0.10 0.10 -

すべり台下 0.12 0.03 -

スロープ脇 0.15 0.13 -

砂場中央 砂 0.10 0.09 -

すべり台降り口 土 0.11 0.11 -

ブランコ下 マット 0.10 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.02 0.03 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｽﾛｰﾌﾟ下
ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.32 0.10 -

吹きだまり ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 砂 0.08 0.08 -

ブランコ下
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ﾒｯｼｭ

0.08 0.08 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｽﾛｰﾌﾟ下
ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.09 0.09 -

ベンチ周り 0.11 0.11 -

砂場 0.11 0.11 -

泉区

泉区

泉区

泉区 H23.10.20

H23.12.7

H23.10.20

H23.12.6

中田町宮ノ前公
園

中田町第八公園

中田東四丁目５８

中田町第八公園

Ｄ

Ｄ

中田南一丁目２１

中田東三丁目８

中田東三丁目８

中田第九公園 Ｄ

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

樹林へ降りる階段手
前

0.11 0.11 -

鉄棒 0.11 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.02 0.06 -

堆肥置場・草地 草 0.13 0.13 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.08 -

雨水桝の上 グレーチング 0.08 0.08 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.08 0.07 -

水飲場 コンクリート 0.09 0.09 -

植樹帯 土 0.09 0.08 -

植え込み 0.15 0.12 -

すべり台裏 0.01 0.04 -

ブランコ下 0.06 0.06 -

砂場 0.03 0.03 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 土 0.11 0.10 -

ブランコ下 マット 0.12 0.13 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.09 0.01 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 0.13 0.13 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.09 0.09 -

すべり台降り口 ダスト 0.09 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.09 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.11 0.11 -

雨水桝の上 コンクリート 0.10 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.12 0.13 -

植樹帯 土 0.09 0.10 -

水飲み場 コンクリート 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.13 0.07 -

すべり台降り口 砂 0.10 0.08 -

ブランコ下 人工芝 0.13 0.13 -

側溝の上 0.12 0.12 -

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区 H23.11.24

H23.12.6

H23.11.18

H23.12.5

H23.10.20

中田南二丁目３

中田南二丁目３

中田南一丁目２１中田第九公園

中田町第三公園

中田町第二公園

中田町鯉久保公
園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

中田南三丁目６

中田町鯉久保公
園

中田南二丁目２６
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

雨水桝の上 0.13 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.12 0.12 -

植樹帯 0.12 0.12 -

水飲み 0.12 0.12 -

砂場 0.10 0.10 -

木の下 0.11 0.11 -

水遊び場 0.12 0.12 -

藤棚下 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.05 0.08 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.06 0.06 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.06 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.06 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.06 -

植樹帯 土 0.06 0.05 -

砂場 0.08 0.08 -

ブランコ 0.08 0.08 -

水道 0.08 0.08 -

植え込み 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.03 0.03 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.02 0.12 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.10 0.04 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.07 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.04 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

根元ﾀﾞｽﾄ 0.09 0.08 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.06 -

植樹帯 土 0.07 0.06 -

鉄棒 0.09 0.09 -

植え込み 0.09 0.09 -

砂場 0.10 0.10 -

泉区

泉区

中田町丸の内公
園

泉区

泉区

泉区 H23.12.5

H23.10.20

H23.10.24

H23.10.20

H23.12.20

中田南三丁目２１

中田南三丁目２１

中田町第四公園

中田町第一公園

中田町第一公園

中田町第四公園

中田南三丁目４６

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

中田南四丁目７

中田南三丁目４６
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

入口付近 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.04 0.08 -

すべり台降り口 0.10 0.10 -

ブランコ下 0.12 0.11 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.10 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 0.04 0.03 -

砂場中央 砂 0.10 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.10 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.12 0.12 -

側溝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

雨水桝の上 コンクリート 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

コンクリート 0.11 0.11 -

水飲み場 コンクリート 0.12 0.12 -

植樹帯 土 0.12 0.12 -

泉区 西が岡公園 西が岡一丁目１－１ Ｄ H23.10.7
中川地区センター前 0.11 0.09 -

泉区 西が岡公園 西が岡一丁目１－１ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.10 0.07 -

滑り台下 0.11 0.01 -

南側入口植え込み 0.12 0.11 -

北側ベンチ下 0.10 0.10 -

北東階段下 0.12 0.12 -

砂場中央 砂 0.04 0.04 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.05 0.04 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.07 0.05 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.06 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.05 -

水のたまりやすい場
所（水飲み）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.06 -

遊水地中央 ﾀﾞｽﾄ 0.06 0.06 -

泉区

泉区

泉区

泉区

H23.10.21

H23.12.6

H23.11.18

Ｄ

H23.12.21

中田南四丁目７

西が岡公園

西が岡公園

中田町丸の内公
園

中田町葛野公園

西が岡一丁目１－１

Ｂ

中田南五丁目１８

Ｄ

西が岡一丁目１－１

Ｄ
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

植樹帯 土 0.03 0.04 -

泉区 西が岡一丁目公
園

西が岡一丁目２３ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.07 0.12 -

砂場中央 砂 0.07 0.10 -

すべり台降り口 0.09 0.11 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

側溝の上 0.13 0.10 -

雨水桝の上 0.13 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.17 0.11 -

砂場中央 砂 0.10 0.09 -

すべり台降り口 土 0.11 0.10 -

ブランコ下 樹脂マット 0.09 0.09 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

泉区 西が岡二丁目公
園

西が岡二丁目２２ Ｄ H23.10.14 入口近くの雨水マン
ホール周辺

0.20 0.12 -

砂場中央 砂 0.11 0.09 -

すべり台降り口 0.12 0.10 -

ブランコ下 0.12 0.09 -

側溝の上 0.12 0.11 -

雨水桝の上 0.08 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

泉区 西が岡三丁目第
二公園

西が岡三丁目１－１ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.07 0.05 -

砂場中央 砂 0.10 0.09 -

すべり台降り口 0.10 0.10 -

ブランコ下 0.10 0.09 -

側溝の上 0.11 0.10 -

雨水桝の上 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

木の下 0.11 0.10 -

泉区 西が岡三丁目公
園

西が岡三丁目２２ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.09 0.17 -

西が岡一丁目公
園

西が岡二丁目第
二公園

西が岡二丁目公
園

泉区

泉区

泉区

泉区

Ｄ

H23.12.12

H23.12.12

H23.12.8

Ｄ H23.12.12西が岡三丁目第
二公園

西が岡二丁目２２

西が岡二丁目４－１ Ｄ

Ｄ

西が岡三丁目１－１

西が岡一丁目２３
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

上広場中央 0.08 0.09 -

南側植え込み 0.05 0.08 -

ブランコ下 0.11 0.11 -

滑り台下 0.11 0.11 -

砂場中央 砂 0.15 0.12 -

すべり台降り口 0.15 0.11 -

ブランコ下 0.15 0.10 -

複合遊具踊り場下 土 0.15 0.11 -

雨水桝の上 0.08 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.11 0.11 -

階段下 0.11 0.10 -

北東　砂場 0.12 0.10 -

北西　植え込み 0.08 0.07 -

南西　松の木の下 0.10 0.10 -

南東　植え込み 0.12 0.05 -

ブランコ下 0.09 0.09 -

滑り台下 0.07 0.09 -

中央植え込み 0.09 0.01 -

広場中央 0.07 0.10 -

砂場中央 砂 0.01 0.02 -

すべり台降り口 0.08 0.08 -

ブランコ下 0.09 0.09 -

複合遊具踊り場下 土 0.08 0.08 -

側溝の上 0.11 0.11 -

雨水桝の上 0.11 0.11 -

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区 H23.10.21

H23.11.29Ｄ

H23.10.21

H23.12.12

H23.10.12

弥生台駅前公園

弥生台駅前公園

西が岡三丁目２２西が岡三丁目公
園

弥生台駅前公園 Ｄ

弥生台６－１

Ｄ

Ｄ

Ｄ

西が岡三丁目２２

弥生台６－１

西が岡三丁目公
園

弥生台６－１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.10 0.10 -

植樹帯 0.04 0.03 -

東側入り口付近 0.09 0.09 -

中央　複合遊具下側 0.13 0.14 -

中央　複合遊具上側 0.08 0.09 -

西側植え込み 0.02 0.04 -

砂場中央 砂 0.03 0.08 -

すべり台降り口 0.11 0.11 -

ブランコ下 0.19 0.17 -

複合遊具踊り場下 土 0.16 0.15 -

植樹帯 0.14 0.15 -

側溝の上 0.11 0.11 -

雨水桝の上 0.14 0.13 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.09 0.09 -

側溝の上 0.10 0.10 -

植樹帯 0.22 - -

広場中央 0.01 0.06 -

滑り台下 0.07 0.07 -

西側いちょうの木の
下

0.05 0.01 -

山側植え込み 0.07 0.07 -

砂場中央 砂 0.11 0.10 -

すべり台降り口 土 0.09 0.10 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.09 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.12 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.13 0.01 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.15 0.01 -

植樹帯 土 0.04 0.05 -

H23.11.29

H23.10.12

H23.11.29

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.10.21

弥生台西公園

弥生台西公園

弥生台北公園

泉区

弥生台北公園

泉区

弥生台８

泉区

泉区

弥生台２１

弥生台８

弥生台２１
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

広場中央 0.08 0.08 -

滑り台下 0.09 0.09 -

南西側階段下植え込
み

0.07 0.07 -

北側ベンチ脇 0.09 0.02 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.09 0.09 -

ブランコ下 土 0.05 0.05 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.07 0.08 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

植樹帯の中 土 0.09 0.09 -

階段下 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.04 0.02 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

広場の角 0.09 0.09 -

広場中央 0.08 0.08 -

滑り台下 0.08 0.09 -

倉庫裏植え込み 0.10 0.10 -

入口階段下 0.08 0.08 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.02 0.07 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.11 0.11 -

複合遊具踊り場下 土 0.11 0.10 -

泉区

弥生台４５

H23.10.21

H23.10.21

H23.11.29

H23.12.5

H23.11.29

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

弥生台東公園

弥生台南第二公
園

弥生台東公園 弥生台３１

弥生台３１

Ｄ

弥生台５３

弥生台５３弥生台南公園

弥生台南公園泉区

泉区

泉区

泉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.14 0.02 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.15 0.15 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.01 0.05 -

植樹帯 土 0.16 0.15 -

遊具の下 0.10 0.15 -

どんぐりの木の下 0.11 0.09 -

斜面 0.14 0.10 -

泉区 領家公園 領家一丁目１１ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.05 0.13 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.08 0.08 -

ブランコ下 土 0.10 0.10 -

広場横側溝 土 0.10 0.10 -

広場横側溝 ﾀﾞｽﾄ 0.09 0.03 -

広場 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.12 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.01 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08 0.09 -

〃　　階段下 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08 0.08 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08 0.09 -

砂場中央 砂 0.10 0.10 -

すべり台降り口 0.10 0.10 -

ブランコ下 0.09 0.09 -

側溝の上 0.09 0.09 -

雨水桝の上 0.09 0.09 -

泉区 領家三丁目公園 領家三丁目７ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.16 0.07 -

砂場中央 砂 0.02 0.09 -

側溝の上 レンガ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ﾀｲﾙﾚﾝｶﾞ 0.01 0.08 -

階段下 レンガ 0.11 0.11 -

泉区 領家ふれあい広
場

領家三丁目１３ Ｄ H23.11.25 水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

0.17 0.16 -

泉区 領家四丁目公園 領家四丁目１８ Ｄ H23.10.14 入口近くのマンホー
ル周辺

0.08 0.12 -

H23.12.1

H23.11.25

H23.12.1

H23.10.7

Ｄ

Ｄ

領家一丁目１１

領家一丁目１１

領家二丁目８

領家三丁目７領家三丁目公園

Ｄ

Ｄ泉区

領家公園

領家二丁目公園

泉区

泉区

泉区

領家公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.08 0.08 -

ブランコ下 ﾀﾞｽﾄ 0.08 0.08 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.15 0.15 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.11 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.13 -

日時計 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.14 0.14 -

北東側　入口近くの
植え込み

0.18 0.12 -

南東側　植え込み 0.09 0.09 -

南西側　砂場周辺 0.05 0.11 -

北西側　ベンチ周辺 0.21 0.05 -

北側ベンチ裏 0.12 0.12 -

時計横丸太 0.12 0.12 -

南側倉庫横 0.12 0.12 -

ブランコ裏　斜面 0.12 0.11 -

砂場中央 砂 0.15 0.16 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.12 0.13 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.14 0.15 -

堆肥置場 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.15 0.15 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.12 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.15 0.15 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.16 0.16 -

植樹帯 土 0.06 0.13 -

北東側　木の下 0.18 0.06 -

北西側　植え込み 0.06 0.05 -

南西側　植え込み 0.09 0.03 -

南東側　入口近くの
遊具の周辺

0.04 0.08 -

緑園稲荷谷公園

緑園一丁目１３ Ｄ H23.10.12

H23.12.14

H23.10.12

H23.10.17

H23.12.1

緑園一丁目１３

緑園一丁目１３

緑園二丁目１１

Ｄ

緑園東田谷公園

Ｄ

Ｄ

Ｄ

領家四丁目１８

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区

緑園稲荷谷公園

緑園稲荷谷公園

領家四丁目公園
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

サークルベンチ横斜
面木の下

0.08 0.10 -

倉庫裏 0.10 0.01 -

北側ベンチ裏斜面木
の下

0.04 0.05 -

丸太ステップ横 0.06 0.07 -

砂場中央 砂 0.13 0.13 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.13 0.13 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.01 0.07 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.12 0.11 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

土 0.14 0.13 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.11 -

植樹帯 土 0.14 0.01 -

南東側　落葉の上 0.13 0.17 -

南西側　草の上 0.07 0.06 -

北西側　木の下 0.12 0.09 -

北東側　草の上 0.15 0.10 -

北側入り口脇　芝 0.07 0.08 -

西側階段　右斜面木
の下

0.08 0.09 -

西側階段　左斜面木
の下

0.09 0.09 -

南側滑り台裏斜面木
の下

0.01 0.07 -

砂場中央 砂 0.12 0.11 -

すべり台降り口 ダスト 0.11 0.11 -

ブランコ下 ダスト 0.11 0.11 -

側溝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

雨水桝の上 グレーチング 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.11 0.11 -

水飲み場 コンクリート 0.11 0.11 -

Ｄ

緑園二丁目１１

H23.10.17

H23.12.14

Ｄ

H23.10.17

Ｄ

Ｄ

H23.10.12

H23.11.21

緑園二丁目１１

緑園三丁目２８

緑園三丁目２８

緑園三丁目２８

Ｄ

緑園東田谷公園

緑園子易谷公園

緑園子易谷公園

緑園子易谷公園

緑園東田谷公園

泉区

泉区

泉区

泉区

泉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

植樹帯 草 0.11 0.11 -

北西側　木の下 0.24 0.18 -

北東側　入口近くの
落葉の上

0.04 0.10 -

南東側　植え込み 0.10 0.07 -

南西側　倉庫裏 0.11 0.04 -

西小側入り口　砂場
横

0.11 0.11 -

東入口（左側）斜面
木の下

0.05 0.04 -

南側斜面　木の下 0.04 0.05 -

南側（階段より）斜
面木の下

0.07 0.10 -

砂場中央 砂 0.08 0.08 -

すべり台降り口 ダスト 0.08 0.09 -

ブランコ下 ダスト 0.02 0.09 -

側溝の上 コンクリート 0.08 0.09 -

雨水桝の上 グレーチング 0.09 0.09 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ダスト 0.08 0.08 -

植樹帯 土 0.08 0.08 -

水飲み場 コンクリート 0.08 0.07 -

ネットの端 0.02 0.19 -

裏の道 0.06 0.09 -

ベンチ下（水飲み場
の横）

0.13 0.07 -

植樹帯 土 0.07 0.06 -

側溝 土 0.09 0.06 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.08 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.04 0.04 -

植樹帯 土 0.07 0.06 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.05 0.05 -

桜の木の根元 0.07 0.05 -

ベンチ脇 0.11 0.14 -

すべり台登り口 0.06 0.13 -

どんぐりの木の下 0.07 0.15 -

H23.10.17

Ｄ

Ｄ

Ｄ

H23.12.21Ｂ

H23.10.17Ｄ

H23.11.21

H23.10.17

H23.10.12

緑園三丁目４５

緑園三丁目４５

緑園五丁目１２

Ｄ

緑園五丁目１

緑園北ノ入公園

泉区 緑園東公園

泉区

緑園東公園

緑園神明谷公園

緑園神明谷公園

緑園神明谷公園

緑園三丁目４５

緑園五丁目１泉区

泉区

泉区

泉区
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マイクロスポットとなる可能性のある地点での放射線量

   (単位：マイクロシーベルト／時) 区
【測定器の種類】
A：TCS-172B(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ社製)､NaI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 
B：Mr.Ganma A2700型(ｸﾘｱﾊﾟﾙｽ社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)､CsI(TI)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器
D：RDS-30(ﾐﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製)､ｴﾈﾙｷﾞｰ補償型GM計数管　※

区名 公園名 住所 測定器 測定日 地点名
地表面の
状況等

地表面から
1ｃｍ

地表面から
50ｃｍ

地表面から
１ｍ

泉

　　※ＧＭ計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、
　　　測定値が高くなります。

砂場中央 砂 0.12 0.08 -

すべり台降り口 ﾀﾞｽﾄ 0.12 0.12 -

ブランコ下 ﾌﾟﾗﾏｯﾄ 0.11 0.11 -

側溝の上 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.11 0.11 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.12 0.12 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

植樹帯 土 0.11 0.11 -

水飲み ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.11 0.11 -

南側植え込み木の下 0.09 0.09 -

西側植え込み木の下
斜面

0.07 0.07 -

北側植え込み木の下
斜面

0.07 0.07 -

円形踊場脇植え込み
下斜面

0.09 0.09 -

砂場中央 砂 0.11 0.11 -

すべり台降り口 土 0.10 0.02 -

ブランコ下 人工芝 0.10 0.10 -

堆肥置場 落葉 0.10 0.10 -

側溝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.06 0.07 -

雨水桝の上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.10 0.10 -

水のたまりやすい場
所（階段下やＬ型側
溝の角など）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.05 0.04 -

水飲み ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 0.10 -

堆肥置場 落葉 0.06 0.09 -

H23.10.17

H23.12.14

Ｄ

緑園六丁目２３

緑園五丁目１２

緑園六丁目２３

Ｄ

Ｄ泉区 緑園北ノ入公園

H23.12.14緑園須郷台公園泉区

泉区 緑園須郷台公園
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