
遊具施設点検業務仕様書 

 

１ 目的 

  本業務は横浜市営住宅に設置された遊具施設を本仕様書及び関係法令・規則・条例等に従

い点検を行い、その結果を関係期間に報告するとともに遊具施設を常に良好な状態に維持し

不慮の事故に備えることを目的とする 

 

２ 一般事項 

（１）本仕様書は横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」（最新版）と一体の仕様

を構成するものとする。 

（２）本業務は関係法令を遵守すること。 

（３）善良なる管理者の注意をもって、良好な環境を維持増進するよう努めること。 

（４）遊具等の点検業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者

が作業を行うこと。 

（５）点検等により発見した不具合はその状況及び原因を調査し、修繕等の対処をすること。

その場で修理が可能であれば修理し、不可能であれば仮復旧できるか検討する。仮復旧で

きる場合は仮復旧後一旦開放し、後で修繕を実施する。仮復旧も不可能な場合は使用禁止

措置を取り、対応について市営住宅課と協議する。この時、精度の高い診断が必要な場合

は専門業者に別途委託して実施する。修繕または撤去を要する場合は見積書を作成し、修

繕または撤去に着手すること。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。 

（６）一年を通じて同じ点検者が点検を行うこと。 

 

３ 点検業務 

（１）点検業務 

   点検は、遊具施設の安全や機能に支障となる箇所の早期発見及び初期対応を図るために

年４回（通常点検４回（遊具以外の施設については２回）、うち同時に詳細点検年１回）行

う。点検内容は次表の内容を行い、簡易な清掃も行うこと。 

 

点検の種類 目的と内容 

定
期
点
検 

通常点検 

【年４回】 

遊具施設の可動部、チェーン、ロープ、ネット等主に消耗しやすい

部材の点検及び締付・交換等を行うことを目的として実施する。 

通常点検（遊具以外） 

【年２回】 

遊具以外の施設（ベンチ、パーゴラ、水飲み場及び散水栓）につい

て年２回の点検を実施する。 

詳細点検 

【年１回】 

遊具施設の基礎部や柱・梁等の主要構造部材及び接合部等、施設の

構造上重要な部分の劣化状況について、確認することを目的として

実施する点検で通常点検と同時に実施する。 

精密点検 

【別途】 

定期点検により異常が発見され、更に精度の高い診断が必要な場合

に、専門業者に委託して実施する。必要に応じて、分解作業や測定

機器による検査等も併せて行う。 



 

（２）点検周期 

   通常点検は６月を第 1 回目とし、９月、12 月、3 月で行うこと。詳細点検は 12 月に行

うこと。 

（３）簡易清掃 

   枯葉、ゴミ等遊具施設の機能障害となるものは速やかに除去し、良好な状態を保持する

こと。なお、取り除いたゴミ等は適正に処理すること。 

 

４ 緊急対応 

（１）緊急事態の発生に備え、24 時間対応できる体制をとること。 

（２）緊急時の連絡方法を明確にすること（事前に２カ所以上の緊急連絡先を確保）。 

（３）災害や事故に対し、速やかに当該住宅に急行し、応急処置と原因調査を実施すること。 

 

５ 報告書及びその他作成書類 

（１）次表の報告書及びその他の書類を作成すること。 

 

種別 作成書類 部数 作成時期 備考 

共通 点検業務実施要領書 ２ 契約締結後７日以内  

共通 緊急連絡受付表 １ 随時  

共通 点検結果報告書（チェックシート添付） ２ 該当月の次月 10 日まで  

 

（２）点検結果報告書の作成時期は該当月分を次月の 10 日までとする。また、10 日が土・日・

祝日となる場合には 10 日以前とする。 

（３）点検結果報告書は、団地毎の点検結果報告書、遊具施設のチェックシート及び点検写真

を作成し、総括表を添付する。 

 

６ その他 

（１）点検方法及び安全対策 

   ２名以上で業務を遂行すること。 

（２）本仕様書で読み取れない事項については、協議のうえ、決定するものとする。 

（３）遊具施設以外の公園施設については「横浜市公園施設点検マニュアル」（最新版）により

同等の管理を行うものとする。 

 



様式 1

□遊具点検（第   回)〔通常・詳細〕 ・□施設点検（第   回)

異常なし・経過観察 完了 □ 完了 □ 完了

要修繕・要対応あり □ □ □ □ □

使用禁止措置あり □ □ □ □ □

□遊具点検（第   回)〔通常・詳細〕 ・□施設点検（第   回)

異常なし・経過観察 完了 □ 完了 □ 完了

要修繕・要対応あり □ □ □ □ □

使用禁止措置あり □ □ □ □ □

□遊具点検（第   回)〔通常・詳細〕 ・□施設点検（第   回)

異常なし・経過観察 完了 □ 完了 □ 完了

要修繕・要対応あり □ □ □ □ □

使用禁止措置あり □ □ □ □ □

□遊具点検（第   回)〔通常・詳細〕 ・□施設点検（第   回)

異常なし・経過観察 完了 □ 完了 □ 完了

要修繕・要対応あり □ □ □ □ □

使用禁止措置あり □ □ □ □ □

□遊具点検（第   回)〔通常・詳細〕 ・□施設点検（第   回)

異常なし・経過観察 完了 □ 完了 □ 完了

要修繕・要対応あり □ □ □ □ □

使用禁止措置あり □ □ □ □ □

※1：施設区分ごとに対応する点検結果欄にレ点を記入すること。
※2：要修繕・対応案件、使用禁止措置案件の対応が完了した場合は、完了欄にレ点を記入すること。

報告年月日

報告年月日

報告年月日

報告年月日

□委託

令和    年    月    日

□委託

植栽

令和    年    月    日

□過去の点検における要対応案件について、対応が完了したので報告します。

遊具・施設点検結果報告書 令和　　年度公園

□委託

【

報
告
事
項

】

点検結果 遊具 施設(遊具以外) 植栽

□

□

□

令和    年    月    日
課長 係長 係長 担当者 点検実施者 【備　　考】

報告年月日

□委託

【

報
告
事
項

】

遊具 施設(遊具以外) 植栽

□

□

□

□過去の点検における要対応案件について、対応が完了したので報告します。

課長 係長 係長 担当者

施設(遊具以外) 植栽

□

□

□

□過去の点検における要対応案件について、対応が完了したので報告します。

点検結果

課長 係長 係長 担当者

【

報
告
事
項

】

遊具

【備　　考】

課長 係長

【

報
告
事
項

】

点検結果 遊具 施設(遊具以外)

□

□

□

点検結果

点検実施者

□過去の点検における要対応案件について、対応が完了したので報告します。

令和    年    月    日
課長 係長 係長 担当者 点検実施者 【備　　考】

令和    年    月    日

点検実施者 【備　　考】

【

報
告
事
項

】

点検結果 遊具 施設(遊具以外)

□

□

□

□過去の点検における要対応案件について、対応が完了したので報告します。

□委託

植栽

係長 担当者 点検実施者 【備　　考】



様式2-1

点検年度

設置年度

回

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具・ダルマ

点検日
座板
座面（タ
イヤ）

吊金具・ダルマ

点検日
座板
座面（タ
イヤ）

吊金具・ダルマ

点検日
座板
座面（タ
イヤ）

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　ブランコ／
令和　　年度

昭和・平成　　　年度

通常点検チェックシート

接合部（継ぎ手）

公園名

製造者名

公園

点検時の記録

点検部位 項目 措置及び総合結果点検日

柱・梁（本体）

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

／

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、金具の
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

地表部
安全柵内

角が露出、亀裂、破損基礎

安全柵

揺動部

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）

第
１
回

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●備考

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝

点検後の記録
（担当者記入欄）

チェーン
・ロープ

●点検時に実施した措置
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ダルマの交換（　　　　箇所）
 □チェーンの交換（　　　 箇所）
 □座板の交換（　　　　　箇所）
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　　）
●所見

その他 異物、落書き

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
接合部の緩み

破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

第
２
回

柱・梁（本体）
ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
接合部の緩み

●点検時に実施した措置
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ダルマの交換（　　　　箇所）
 □チェーンの交換（　　　 箇所）
 □座板の交換（　　　　　箇所）
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　 　　　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

接合部（継ぎ手）
破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

揺動部

チェーン
・ロープ

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止） ●所見

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、金具の
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落

第
３
回

柱・梁（本体）
ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
接合部の緩み

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

／

安全柵
ぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●備考

その他 異物、落書き

●所見

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、金具の
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落

地表部
安全柵内

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

基礎 角が露出、亀裂、破損

基礎 角が露出、亀裂、破損

●点検時に実施した措置
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ダルマの交換（　　　　箇所）
 □チェーンの交換（　　　 箇所）
 □座板の交換（　　　　　箇所）
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（
）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

接合部（継ぎ手）
破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

揺動部

チェーン
・ロープ

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×：1/3以上、1/2以上は使用禁止）

地表部
安全柵内

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

／

安全柵
ぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●備考

その他 異物、落書き ●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

ａ・ｂ・c

木製 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

チェーン
・ロープ

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

●備考

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視、触診、使用する
【摩耗の判定基準】
ｃ：1/3以上
  1/2以上（使用禁止）
【クリアランスの基準】
座板下面から計測
（カッコ内はタイヤブランコ）
ａ：350mm～450mm
　（400mm～500mm）
ｂ：330～350mm（350～400mm）
　　450mｍ（500mm）以上
c：330mm未満（350ｍｍ
　　未満）使用禁止

目視、触診、ゆする

目視

目視

点検後の記録（担当者記入欄）

●点検時に実施した措置

 □グリース・オイル等の注入

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ダルマの交換（　　　　箇所）

 □チェーンの交換（　　　 箇所）

 □座板の交換（　　　　　箇所）

 □石・異物の除去、枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

その他

座板
座面
（タイ
ヤ）

　　年　　月　　日

昭和・平成　　　年度

公園

ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

塗装の状況★

安全柵

【委託の場合に記入】

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レ
ンチ等で締めて確認する。

問題なし
経過観察

揺動部

塗装のはがれ・浮き

異物、落書き

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

柱の
根際部
★

点検方法

目視、大人２人で押す、
ゆする、梁を回す

目視
（柱の根際部と同時に確認）

基礎天端まで掘り、目視
腐朽がある場合はハンマー打
診又はマイナスドライバー貫入

鋼製
腐食

防食テープの傷、ゆるみ、はがれ

再塗装が必要

座板下面から地面までのクリアランス★
　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　ｍｍ）

ぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

目視・触診

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（1/3～1/2、1/2以上）
ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落

●備考

点検部位 項目 点検結果 所見

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

地表部（安全柵内）

【総合結果記入欄】※

　A：健全（ｂ・ｃなし）

　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）

　C：要修繕・要対応（ｃあり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（

）

腐朽、腐朽防止部材（鉄板、銅板等）と木
部の間に隙間

詳細点検チェックシート

柱・梁 ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）

点検時の記録

　ブランコ／　
公園名

製造者名
【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

吊金具・ダルマ

目視、触診、ハンマー打診
レンチ等で締める★

基礎 角が露出、亀裂、破損

接合部（継ぎ手）

破損、変形、腐食、異音、金具本体のず
れ
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

目視、触診、使用する
【摩耗の判定基準】
　　ｃ：1/3以上
　　　1/2以上は使用禁止

破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

目視、触診、
ハンマー打診

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診
傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認



様式2-2

点検年度
設置年度

回
△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

階段との
接合部

落下防止柵
・床材

点検日
滑り出し部
滑り降り部
（接合部含）

滑降面
側板

階段との
接合部

落下防止柵
・床材

点検日
滑り出し部
滑り降り部
（接合部含）

滑降面
側板

階段との
接合部

落下防止柵
・床材

点検日
滑り出し部
滑り降り部
（接合部含）

滑降面
側板

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

●備考

滑
降
部

　すべり台／

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

階段部
（手すり・踏み板）

ぐらつき、破損、変形、腐食

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落踊

り
場  □本格的な使用禁止措置

    月　 日 実施済・実施予定

ぐらつき、破損、変形、腐食

破損、変形、腐食、溶接部の破損
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落
ローラーの破損、変形、動作不良

第
１
回

その他・地表部・
遊具周辺

基礎

滑
降
部

階段部
（手すり・踏み板）

／

ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

角が露出、亀裂、破損

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露
出、マットのめくれ・破損、樹木の枝

令和　　年度
昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

柱（階段部、滑降
部の柱を含む）

踊
り
場

公園名
製造者名

公園

措置及び総合結果点検日

点検時の記録

点検部位 項目

●備考

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（
）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

●備考

 □本格的な使用禁止措置
    月　 日 実施済・実施予定

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □突起の除去
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（
）
●所見

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 ）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃
 □本格的な使用禁止措置
    月　 日 実施済・実施予定

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □突起の除去
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（
）

／

ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

基礎

その他・地表部・
遊具周辺

破損、変形、腐食、溶接部の破損
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落
ローラーの破損、変形、動作不良
角が露出、亀裂、破損

異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露
出、マットのめくれ・破損、樹木の枝

ぐらつき、破損、変形、腐食

踊
り
場

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

柱（階段部、滑降
部の柱を含む）

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

その他・地表部・
遊具周辺

異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露
出、マットのめくれ・破損、樹木の枝

破損、変形、腐食、溶接部の破損
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落
ローラーの破損、変形、動作不良
角が露出、亀裂、破損

第
２
回

ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落滑

降
部

柱（階段部、滑降
部の柱を含む）

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

階段部
（手すり・踏み板）

●所見

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □突起の除去
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（
）
●所見

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（
）

通常点検チェックシート

／

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（
）

基礎

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

第
３
回



様式2-2

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

柱（階段部、
滑降部の柱を
含む）

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

階段との
接合部

ａ・ｂ・c

落下防止柵
・床材

ａ・ｂ・c

滑り出し部
滑り降り部
（接合部含）

ａ・ｂ・c

滑降面・側板 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

公園名 公園 　　年　　月　　日 【委託の場合に記入】

製造者名 昭和・平成　　　年度

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

目視（柱の根際部と同時に確
認）

点検部位

　すべり台／

項目 点検方法

点検時の記録

所見

詳細点検チェックシート

点検結果

地表部・遊具周辺
異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露
出、マットのめくれ・破損、樹木の枝

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □突起の除去
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

塗装の状況★

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

点検後の記録（担当者記入欄）

●備考

【総合結果記入欄】
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（
）

●備考

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

防食テープの傷、緩み、はがれ

目視、大人２人で押す、ゆする、
触診、ハンマー打診、
レンチ等で締める★

腐食

角が露出、亀裂、破損

滑
降
部

基礎

階段部
（手すり・踏み板）

ぐらつき、破損、変形、腐食

ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落
ローラーの破損、変形、動作不良
滑り降り面と地表面とのクリアランス
基準値（担当者記入）：
※基準値外の場合も使用禁止措置は
　不要

破損、変形、腐食、ボルトの緩み・破損・
腐食・欠落、溶接部の破損

柱

踊
り
場

ぐらつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

目視、触診、ゆする

目視、触診、ゆする、ハンマー
打診、レンチ等で締める★

目視、触診、ゆする

根際部★
（階段部、滑
降部を含む）

問題なし
塗装のはがれ・浮き 経過観察

再塗装が必要

目視・触診

目視、触診、ゆする、ハンマー
打診、
レンチ等で締める★
メジャーで計測（クリアランス）★

目視

目視、触診



様式2-3

点検年度

設置年度

回
△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

柵

点検日 ネット

柵

点検日 ネット

柵

点検日 ネット

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　砂場／

点検日 項目 措置及び総合結果

通常点検チェックシート
公園 令和　　年度

昭和・平成　　　年度

公園名

製造者名

●備考

点検時の記録

点検部位
点検後の記録

（担当者記入欄）

異物・糞の混入

砂の固結

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

砂量の減少（側壁天端から20cm以下）

第
１
回

砂

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

砂

側壁・コネ台

犬
猫
防
止

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

浮き、亀裂、破損

ぐらつき、破損、変形、腐食

ネットの破損
取付金具の破損・変形・腐食・欠損

砂

異物・糞の混入
●点検時に実施した措置
 □砂場内異物の除去、掘起し
 □浮き、亀裂、破損による
　　危険部位の除去
 □ネット、取付金具の補修
 □周辺の石・異物の除去・枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　）

／

その他

地表部・遊具周
辺

落書き

●点検時に実施した措置
 □砂場内異物の除去、掘起し
 □浮き、亀裂、破損による
　　危険部位の除去
 □ネット、取付金具の補修
 □周辺の石・異物の除去・枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

砂量の減少（側壁天端から20cm以下）

砂の固結

●所見

側壁・コネ台 浮き、亀裂、破損
●所見

犬
猫
防
止

ぐらつき、破損、変形、腐食
 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

ネットの破損
取付金具の破損・変形・腐食・欠損

●備考

／

その他 落書き
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地表部・遊具周
辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

第
２
回

●点検時に実施した措置
 □砂場内異物の除去、掘起し
 □浮き、亀裂、破損による
　　危険部位の除去
 □ネット、取付金具の補修
 □周辺の石・異物の除去・枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

砂量の減少（側壁天端から20cm以下）

砂の固結

異物・糞の混入

側壁・コネ台 浮き、亀裂、破損
●所見

犬
猫
防
止

ぐらつき、破損、変形、腐食
 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

ネットの破損
取付金具の破損・変形・腐食・欠損

●備考

／

その他 落書き
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地表部・遊具周
辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

第
３
回



様式2-3

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

柵 ａ・ｂ・c

ネット ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

製造者名 昭和・平成　　　年度

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

公園名 公園 　　年　　月　　日 【委託の場合に記入】

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視、触診

●備考

　砂場／

点検後の記録（担当者記入欄）

問題なし
経過観察
再塗装が必要

●点検時に実施した措置
 □砂場内異物の除去、掘起し
 □浮き、亀裂、破損による
　　危険部位の除去
 □ネット、取付金具の補修
 □周辺の石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

砂

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

ネットの破損
取付金具の破損、変形、腐食、欠損

塗装の状況（塗装
仕上げの場合）★

塗装のはがれ・浮き

犬
猫
防
止

ぐらつき、破損、変形、腐食

その他

点検方法

目視

メジャーで計測

表層掘り起こし

目視、ハンマー打診

砂の固結

浮き、亀裂、破損

目視、ゆする

側壁・コネ台

地表部・遊具周辺

目視

目視

詳細点検チェックシート

点検時の記録

異物・糞の混入

砂量の減少（側壁天端から20cm以下）

●備考

点検部位 項目 点検結果 所見

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

【総合結果記入欄】

　A：健全（ｂ・ｃなし）

　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）

　C：要修繕・要対応（ｃあり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（

）

落書き

目視



様式2-4

点検年度

設置年度

回
△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

点検日

点検日

点検日

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　鉄棒／

公園名

製造者名

柱・本体

点検時の記録

点検部位 項目 措置及び総合結果

通常点検チェックシート

昭和・平成　　　年度

公園

点検後の記録
（担当者記入欄）

令和　　年度

ぐらつき、破損、変形、腐食
●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ヤスリ等によるざらつき除去
 □石・異物の除去・枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　　）

破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

点検日

角が露出、亀裂、破損基礎

継ぎ手

握り棒

●備考

／

第
１
回

地表部・
遊具周辺

その他 異物、落書き

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝

がたつき、腐食によるざらつき、破損、変形

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●所見

第
２
回

柱・本体 ぐらつき、破損、変形、腐食
●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ヤスリ等によるざらつき除去
 □石・異物の除去・枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

継ぎ手
破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

握り棒 がたつき、腐食によるざらつき、破損、変形

●所見

基礎 角が露出、亀裂、破損

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

／

その他 異物、落書き

●備考
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地表部・
遊具周辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝

第
３
回

柱・本体 ぐらつき、破損、変形、腐食
●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ヤスリ等によるざらつき除去
 □石・異物の除去・枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

継ぎ手
破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

握り棒 がたつき、腐食によるざらつき、破損、変形

●所見

基礎 角が露出、亀裂、破損

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

／

その他 異物、落書き

●備考
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地表部・遊具周
辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝



様式2-4

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

柱・本体 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

点検方法

製造者名 昭和・平成　　　年度

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

公園名 公園 　　年　　月　　日 【委託の場合に記入】

所見

問題なし
経過観察
再塗装が必要

●備考●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

【総合結果記入欄】
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（
）

点検後の記録（担当者記入欄）

●備考

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ヤスリ等によるざらつき除去
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

塗装の状況★ 塗装のはがれ・浮き

地表部・遊具周辺

腐食
　　（両端又は腐食の最もひどい
　　　　中間部と端部各１か所）

防食テープの傷、緩み、はがれ
　　（両端又は腐食の最もひどい
　　　　中間部と端部各１か所）

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

目視
（柱の根際部と同時に確認）

目視

がたつき、腐食によるざらつき、破損、変
形

角が露出、亀裂、破損

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
マットのめくれ・破損、樹木の枝

点検部位 項目 点検結果

目視、触診、、ハンマー打診、
レンチ等で締める★

目視、大人２人で押す、ゆする

根際部★

柱
・
本
体

ぐらつき、破損、変形、腐食

異物、落書き

継ぎ手

目視、触診、ゆする

目視

点検時の記録

握り棒

目視、触診

詳細点検チェックシート　鉄棒／

その他

基礎

破損、変形、腐食
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落



様式2-5

点検年度

設置年度

回

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

点検日

点検日

点検日

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　ジャングルジム／

その他

製造者名

点検部位 項目

接合部

基礎

措置及び総合結果

●備考

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □石・異物の除去、枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　　　）

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●所見

異物、落書き

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

角が露出、亀裂、破損

〔継ぎ手金具〕緩み・破損・変形・腐食
〔ボルト〕緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

柱・梁（本体）

公園名 公園

点検日

通常点検チェックシート

第
１
回

／

点検後の記録
（担当者記入欄）

点検時の記録

地表部
遊具周辺

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

第
２
回

柱・梁（本体）
ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □石・異物の除去、枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

接合部
〔継ぎ手金具〕緩み・破損・変形・腐食
〔ボルト〕緩み・破損・腐食・欠落

基礎 角が露出、亀裂、破損
●所見

その他 異物、落書き

地表部
遊具周辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

／

●備考

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地表部
遊具周辺

第
３
回

柱・梁（本体）
ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □石・異物の除去、枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

接合部
〔継ぎ手金具〕緩み・破損・変形・腐食
〔ボルト〕緩み・破損・腐食・欠落

基礎 角が露出、亀裂、破損
●所見

その他 異物、落書き

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

 □本格的な使用禁止措置
     月　 日 実施済・実施予定

／

●備考

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



様式2-5

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視

目視

目視・触診

製造者名 昭和・平成　　　年度

公園名 　　年　　月　　日 【委託の場合に記入】公園

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

【総合結果記入欄】

　A：健全（ｂ・ｃなし）

　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）

　C：要修繕・要対応（ｃあり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（

）

接合部

基礎

その他

柱の根際部★

腐食

●備考

再塗装が必要

点検後の記録（担当者記入欄）

地表部
遊具周辺

点検部位

角が露出、亀裂、破損

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

目視
（柱の根際部と同時に確認）

異物、落書き

問題なし
経過観察

所見

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

防食テープの傷、緩み、はがれ

点検方法

〔継ぎ手金具〕緩み・破損・変形・腐食
〔ボルト〕緩み・破損・腐食・欠落

目視、大人２人で押す、
使用する

目視、触診、
ハンマー打診

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

●点検時に実施した措置
 
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

塗装の状況★ 塗装のはがれ・浮き

●備考

柱・梁（本体）

詳細点検チェックシート　ジャングルジム／

点検結果

点検時の記録

項目

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。



様式2-6

点検年度

設置年度

回

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

金具

クッショ
ン材

点検日

金具

クッショ
ン材

点検日

金具

クッショ
ン材

点検日

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　シーソー／

緩衝部

その他

柱・梁（本体）

着座部

公園名

製造者名

公園

点検時の記録

点検部位

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

破損、変形、腐食、摩耗、異音、動作不良

鎖（はずれ、破損、変形）

角が露出、亀裂、破損

異物、落書き

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）項目 措置及び総合結果点検日

第
１
回

柱・梁（本体）
●点検時に実施した措置
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

破損、変形、腐朽、
取っ手（緩み、破損、欠落）

破損、変形、がたつき

（タイヤ、　　　）破損、変形

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

第
２
回

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

破損、変形、腐朽、
取っ手（緩み、破損、欠落）

破損、変形、がたつき

（タイヤ、　　　）破損、変形

着座部

●所見

／

／

鎖（はずれ、破損、変形）

支点部

基礎

破損、変形、腐食、摩耗、異音、動作不良

地表部
遊具周辺

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

支点部

基礎

緩衝部

角が露出、亀裂、破損

異物、落書きその他

地表部
遊具周辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

第
３
回

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

破損、変形、腐朽、
取っ手（緩み、破損、欠落）

破損、変形、がたつき

（タイヤ、　　　）破損、変形

柱・梁（本体）

着座部

緩衝部

／

鎖（はずれ、破損、変形）
●備考

角が露出、亀裂、破損

異物、落書き

地表部
遊具周辺

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●所見

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

その他

支点部

基礎

通常点検チェックシート

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定破損、変形、腐食、摩耗、異音、動作不良

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

●所見

●備考

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

●備考



様式2-6

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

金具 ａ・ｂ・c

クッション
材 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視

目視

点検後の記録（担当者記入欄）

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

地表部
遊具周辺

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

目視・触診

目視、触診、使ってみる
ハンマー打診

問題なし

経過観察

再塗装が必要

目視
（柱の根際部と同時に確認）

【委託の場合に記入】公園

　シーソー／ 詳細点検チェックシート

製造者名 昭和・平成　　　年度

公園名 　　年　　月　　日

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

柱の根際部★

腐食

点検時の記録

点検方法

目視、大人２人で押す、
使用する

基礎天端まで掘り、目視
腐食がある場合はハンマー打
診

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

破損、変形、異音、動作不良

鎖（はずれ、破損、変形）

角が露出、亀裂、破損基礎

着座部
破損、変形、腐朽、
取っ手（緩み、破損、欠落）

緩衝部

柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食
〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

破損、変形、異音

防食テープの傷、緩み、はがれ

目視、触診、
ゆする

目視、触診

目視、触診、
ゆする

塗装の状況★ 塗装のはがれ・浮き

●備考

破損、変形

目視、触診

その他 異物、落書き

支点部

●備考

点検部位 項目 点検結果 所見

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

【総合結果記入欄】

　A：健全（ｂ・ｃなし）

　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）

　C：要修繕・要対応（ｃあり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（

）

本体

●点検時に実施した措置
 
 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）



様式2-7

点検年度

設置年度

回
△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

スプリング部
スウィング部

点検日
接合部
（台座・
　固定金具）

スプリング部
スウィング部

点検日
接合部
（台座・
　固定金具）

スプリング部
スウィング部

点検日
接合部
（台座・
　固定金具）

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｽｳｨﾝｸﾞ遊具／

／

がたつき、異音、腐食、亀裂

がたつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・腐食・欠落

角が露出、亀裂、破損

異物、落書き

地表部
遊具周辺

基礎

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

その他

措置及び総合結果
点検後の記録

（担当者記入欄）点検日

第
１
回

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

がたつき、破損、変形、腐食

基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き

破損、変形、摩耗、割れ

取っ手・
足掛け部

公園名

製造者名

全体

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

公園

点検時の記録

点検部位 項目

●備考

本体着座部

可
動
部

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●所見

第
２
回

全体 基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き
●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●所見

／

基礎 角が露出、亀裂、破損

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

本体着座部 破損、変形、摩耗、割れ

取っ手・
足掛け部

がたつき、破損、変形、腐食

可
動
部

がたつき、異音、腐食、亀裂

がたつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・腐食・欠落

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

●備考

その他 異物、落書き
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

地表部
遊具周辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●所見

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

本体着座部 破損、変形、摩耗、割れ

取っ手・
足掛け部

がたつき、破損、変形、腐食

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

通常点検チェックシート

／

基礎 角が露出、亀裂、破損
●備考

その他

第
３
回

全体 基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き

異物、落書き
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

地表部
遊具周辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

可
動
部

がたつき、異音、腐食、亀裂

がたつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・腐食・欠落



様式2-7

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

スプリング部
スウィング部

ａ・ｂ・c

接合部
（台座・
　固定金具）

ａ・ｂ・c

根際部★ ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

●備考

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

塗装のはがれ・浮き

破損、変形、摩耗、割れ

公園名 　　年　　月　　日

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

【委託の場合に記入】

製造者名 昭和・平成　　　年度

公園

　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ｽｳｨﾝｸﾞ遊具／

点検部位 項目 点検結果

点検時の記録

本体着座部

腐食

●備考

地表部
遊具周辺

塗装の状況★

点検後の記録（担当者記入欄）

経過観察

大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の
枝

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

【総合結果記入欄】

　A：健全（ｂ・ｃなし）

　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）

　C：要修繕・要対応（ｃあり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（

）

可
動
部

がたつき、異音、腐食、亀裂

基礎

がたつき、破損、変形、腐食
ボルトの緩み・腐食・欠落

角が露出、亀裂、破損

目視、触診、、ハンマー打診、
レンチ等で締める★

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

再塗装が必要

目視、触診

全体 基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き 目視、ゆする

取っ手・
足掛け部

問題なし

詳細点検チェックシート

目視

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

目視、触診、ゆする

目視、触診

ゆする、本体着座部をひねる

目視

目視

所見点検方法

その他 異物、落書き

がたつき、破損、変形、腐食



様式2-8

点検年度

設置年度

回

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

本体

緩衝部

ロープ

点検日 座面

本体

緩衝部

ロープ

点検日 座面

本体

緩衝部

ロープ

点検日 座面

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

基礎

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

／

基礎

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

滑車

●所見

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

たるみ、ほつれ、断線、腐食
〔固定部〕緩み、がたつき、破損、変形、
腐食
〔固定部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

滑車

破損、変形、腐朽、欠落

角が露出、亀裂、破損

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝、マットのめくれ・破損

遊具周辺

基礎

●点検時に実施した措置

 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

　ターザンロープ／

破損、変形、異音、回転不良

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●備考

●所見

●点検時に実施した措置

 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

破損、変形、異音、回転不良

破損、変形、異音、回転不良

／

ほつれ、断線、摩耗、ねじれ、
不必要な結び目

※1 地面からのクリアランスは点検者が乗った状態、座面下面から33～35cmの場合は経過観察。座面上面からケーブルまでは、
　　　手が届かない状態
※2 総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

第
３
回

ケーブル

吊
下
げ
部

その他

破損、変形、異音、へたり

柱・梁（本体）、柵
出発台(ﾃﾞｯｷ、階
段等）

ほつれ、断線、摩耗、ねじれ、
不必要な結び目

破損、変形、腐朽、欠落

角が露出、亀裂、破損

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

公園名

製造者名

公園

点検日

第
１
回

たるみ、ほつれ、断線、腐食
〔固定部〕緩み、がたつき、破損、変形、
腐食
〔固定部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ケーブル

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

柱・梁（本体）、柵
出発台(ﾃﾞｯｷ、階
段等）

点検部位 措置及び総合結果

破損、変形、異音、へたり

その他 異物、落書き

項目

吊
下
げ
部

破損、変形、異音、へたり

滑車

吊
下
げ
部

第
２
回

柱・梁（本体）、柵
出発台(ﾃﾞｯｷ、階
段等）

ほつれ、断線、摩耗、ねじれ、
不必要な結び目

破損、変形、腐朽、欠落

ケーブル

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

たるみ、ほつれ、断線、腐食
〔固定部〕緩み、がたつき、破損、変形、
腐食
〔固定部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

／
遊具周辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝、マットのめくれ・破損

異物、落書き

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝、マットのめくれ・破損

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

その他

角が露出、亀裂、破損

通常点検チェックシート

●所見

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●備考

●備考

●点検時に実施した措置

 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

点検後の記録
（担当者記入欄）

点検時の記録

異物、落書き

遊具周辺



様式2-8

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

本体 ａ・ｂ・c

緩衝部 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ロープ ａ・ｂ・c

座面 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

基礎

腐食

目視、触診
固定金具をゆする・回す
レンチ等で締める★

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

安全柵

角が露出、亀裂、破損

ケーブル

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み

製造者名 昭和・平成　　　年度

点検結果

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項
目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レ

チ等 締め 確認する

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

点検方法

点検時の記録

点検部位 項目

　ターザンロープ／ 詳細点検チェックシート
公園名 公園 【委託の場合に記入】　　年　　月　　日

目視、触診、ゆする

目視
（柱の根際部と同時に確認）

目視、触診、ゆする

●備考●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

※1 地面からのクリアランスは点検者が乗った状態で計測する。座面上面からケーブルまでは、手が届かない状態（1.5ｍ以上）
であることを確認。
※2 総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

たるみ、ほつれ、断線、腐食
〔固定部〕緩み、がたつき、破損、変形、
腐食
〔固定部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

破損、変形、腐朽、欠落
地面からのクリアランス（　　　　mm）
座面からケーブルまで（　　　　ｍ）

ほつれ、断線、ねじれ、不必要な結び目

出発台
（デッキ、階段等）

滑車 破損、変形、異音、回転不良

破損、変形、異音、へたり

目視、触診
ロープに乗って動かす

目視、触診、ロープに乗って確
認

目視、触診

座面から計測※1
　ａ：250～450ｍｍ
　ｃ：50mmを超える場合（要修
繕）
　ｃ：250mm未満の場合（使用禁
止）、座面からケーブルまで１．
５ｍ未満（使用禁止）

その他 異物、落書き

目視

目視

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝、マットのめくれ・破損

地表部
遊具周辺

吊
下
げ
部

点検後の記録（担当者記入欄）

問題なし
経過観察
再塗装が必要

塗装のはがれ・浮き塗装の状況★

●点検時に実施した措置

 □グリース・オイル等の注入
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●備考 【総合結果記入欄】※2
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（
）

目視・触診

所見

柱・梁（本体）

防食テープの傷、緩み、はがれ

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

目視、大人２人で押す、
使用する

柱の根際部★
（安全柵含む）

ぐらつき、破損、変形、腐食、
接合部の緩み



様式2-9（通1）

点検年度

設置年度

点検日

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具

チェーン
・ロープ

着座部

安全柵

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　木製複合遊具／

製造者名

公園

通常点検チェックシート

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

異物・落書き

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（×1/3以上、1/2以上は使
用禁止）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
接合部のゆるみ、

その他

地表部・遊具周辺

角が露出、亀裂、破損

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

●自由記入欄

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □　本格的な使用禁止措置
　　　　月　　日実施済・実施予定

●備考

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

基礎

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●所見

措置及び総合結果項目

第１回 月　　　日

点検時の記録
点検後の記録

（担当者記入欄）

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）ブランコ・

タイヤ
ブランコ

公園名

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

すべり台
チューブトンネル

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

点検部位

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

柱・梁



様式2-9（通2）

点検年度

設置年度

点検日

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具

チェーン
・ロープ

着座部

安全柵

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

ぐらつき、破損、変形、腐食
接合部のゆるみ、

異物・落書き

　木製複合遊具／

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（×1/3以上、1/2以上は使
用禁止）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

柱・梁

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

第２回

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

すべり台
チューブトンネル

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

その他

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

地表部・遊具周辺

角が露出、亀裂、破損基礎

公園名

製造者名

公園

●自由記入欄

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □　本格的な使用禁止措置
　　　　月　　日実施済・実施予定

●備考

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）ブランコ・

タイヤ
ブランコ

●所見

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）

通常点検チェックシート

月　　　日

点検時の記録

点検部位 措置及び総合結果項目



様式2-9（通3）

点検年度

設置年度

点検日

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具

チェーン
・ロープ

着座部

安全柵

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

その他 異物・落書き

ブランコ・
タイヤ
ブランコ

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

公園名

●自由記入欄

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □　本格的な使用禁止措置
　　　　月　　日実施済・実施予定

●備考

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

　木製複合遊具／

基礎

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

すべり台
チューブトンネル

点検時の記録

柱・梁

●所見

点検部位 措置及び総合結果項目

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

地表部・遊具周辺

角が露出、亀裂、破損

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

通常点検チェックシート

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（×1/3以上、1/2以上は使
用禁止）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
接合部のゆるみ、

第３回 月　　　日

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

製造者名

公園

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落



様式2-9

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）
×：異常あり（要修繕・要対応）

ａ・ｂ・c

木製 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

吊金具 ａ・ｂ・c

チェーン
・ロープ

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

安全柵 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

【委託の場合に記入】

製造者名 昭和・平成　　　年度

公園公園名 　　年　　月　　日

目視

目視

目視、触診、使用する
【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3以上
　  1/2以上（使用禁止）
【クリアランスの基準】
座板下面から計測
（カッコ内はタイヤブランコ）
　ａ：３５ｃｍ（４０ｃｍ）以上
　ｂ：３３～３５ｃｍ（３５～４０ｃｍ）
　c：３３ｃｍ未満（３５ｃｍ
　　　未満）使用禁止

目視、触診、ゆする

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

着座部

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視・触診
塗装の状況★
（鋼製部分）

●自由記入欄●点検時に実施した措置
 □ボルトの締め直し・交換等
 □ささくれの除去
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　　　　　　　　）

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

ブランコ・
タイヤ
ブランコ

●備考

地面からのクリアランス（　　　　　cm）★

点検後の記録（担当者記入欄）

経過観察
再塗装が必要

異物、落書き

【総合結果記入欄】※
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　D：使用禁止措置（　    　　    　　　　）

　木製複合遊具／

柱の
根際部★

鋼製

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐朽、割れ、ささくれ
摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

柱・梁

点検部位 項目

点検時の記録

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

摩耗（1/3～1/2、1/2以上）、破損、
変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

すべり台
チューブトンネル

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂、
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

目視、触診、使用する、ゆする
引っ張る、乗って揺らす

【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3～1/2
   1/2以上（使用禁止）

目視、触診、使用する
溶接部分の目視（金属製）

所見点検方法

目視、大人２人で押す、
ゆする、梁を回す

目視、触診、使用する、ゆする
溶接部分の目視

目視、触診、上から踏む、
裏面から目視・たたく、ゆする

基礎天端まで掘り、目視
腐朽がある場合はハンマー打
診又はマイナスドライバー貫入

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診
傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認
目視
（柱の根際部と同時に確認）

問題なし

その他

塗装のはがれ・浮き

地表部・遊具周辺

ぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

詳細点検チェックシート

腐朽、根巻き部材（鉄板、銅板等）と木部の
間に隙間

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、
腐朽、取付金具の摩耗（1/3～1/2、1/2以
上）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レンチ
等で締めて確認する。

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

点検結果

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

基礎

腐食

防食テープの傷、ゆるみ、はがれ

角が露出、亀裂、破損



様式2-10（通1）

点検年度

設置年度

点検日

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具

チェーン
・ロープ

着座部

安全柵

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　鋼製複合遊具／

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）ブランコ・

タイヤ
ブランコ

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用
禁止）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
接合部のゆるみ、

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

すべり台
チューブトンネル

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●自由記入欄

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）点検部位 措置及び総合結果

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □　本格的な使用禁止措置
　　　　月　　日実施済・実施予
定

●備考

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

その他 異物・落書き

基礎

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

地表部・遊具周辺

角が露出、亀裂、破損

点検時の記録

レールスライダー

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●所見

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

項目

通常点検チェックシート

がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

第１回 月　　　日

公園名

製造者名

公園

柱・梁

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等



様式2-10（通2）

点検年度

設置年度

点検日

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具

チェーン
・ロープ

着座部

安全柵

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

項目

　鋼製複合遊具／

月　　　日

その他 異物・落書き

点検時の記録

レールスライダー

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □　本格的な使用禁止措置
　　　　月　　日実施済・実施予定

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●自由記入欄

●備考

基礎

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

地表部・遊具周辺

角が露出、亀裂、破損

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（×1/3以上、1/2以上は使
用禁止）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
接合部のゆるみ、

通常点検チェックシート

第２回

柱・梁

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）

公園名

製造者名

公園

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

すべり台
チューブトンネル

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●所見

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ブランコ・
タイヤ
ブランコ

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

点検部位 措置及び総合結果



様式2-10（通3）

点検年度

設置年度

点検日

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

吊金具

チェーン
・ロープ

着座部

安全柵

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　鋼製複合遊具／

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）ブランコ・

タイヤ
ブランコ

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、
取付金具の摩耗（×1/3以上、1/2以上は使
用禁止）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食
接合部のゆるみ、

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

すべり台
チューブトンネル

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●自由記入欄

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

点検後の記録
（担当者記入欄）点検部位 措置及び総合結果

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

 □　本格的な使用禁止措置
　　　　月　　日実施済・実施予定

●備考

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

その他 異物・落書き

基礎

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

地表部・遊具周辺

角が露出、亀裂、破損

点検時の記録

レールスライダー

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●所見

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

項目

通常点検チェックシート

がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

第３回 月　　　日

公園名

製造者名

公園

柱・梁

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等



様式2-10

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）
×：異常あり（要修繕・要対応）

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

吊金具 ａ・ｂ・c

チェーン
・ロープ

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

安全柵 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

目視、大人２人で押す、
ゆする、梁を回す

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視、触診、ゆする

目視、触診、使用する

目視

目視

腐食

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

昭和・平成　　　年度

公園

点検方法

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

点検部位

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

　鋼製複合遊具／

点検結果 所見項目

詳細点検チェックシート

点検時の記録

公園名 　　年　　月　　日 【委託の場合に記入】

製造者名

ブランコ・
タイヤ
ブランコ

破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）、
ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

着座部

ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、
腐朽、取付金具の摩耗（1/3～1/2、1/2以
上）、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落

目視、触診、使用する
【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3以上
　  1/2以上（使用禁止）
【クリアランスの基準】
座板下面から計測
（カッコ内はタイヤブランコ）
　ａ：３５ｃｍ（４０ｃｍ）以上
　ｂ：３３～３５ｃｍ（３５～４０ｃｍ）
　c：３３ｃｍ未満（３５ｃｍ
　　　未満）使用禁止

レールスライダー
がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作
不良
〔接合部・ボルト〕緩み 破損 腐食 欠落

すべり台
チューブトンネル

ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、
摩耗、亀裂、
ローラーの破損・変形・動作不良
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

角が露出、亀裂、破損

地面からのクリアランス（　　　　　cm）★

塗装の状況★

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

基礎

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割
れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

問題なし
経過観察目視・触診

●自由記入欄

塗装のはがれ・浮き

再塗装が必要
【総合結果記入欄】※
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　D：使用禁止措置（　　　　　　　　　　）

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

目視
（柱の根際部と同時に確認）

目視、触診、上から踏む、
裏面から目視・たたく、ゆする

目視、触診、使用する、ゆする
溶接部分の目視

目視、触診、使用する、ゆする
引っ張る、乗って揺らす

【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3～1/2
   1/2以上（使用禁止）

目視、触診、使用する
溶接部分の目視（金属製）

摩耗（1/3～1/2、1/2以上）、破損、
変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●備考

その他 異物、落書き

地表部・遊具周辺

点検後の記録（担当者記入欄）

●点検時に実施した措置
 □ボルトの締め直し・交換等
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □落書きの除去
 □その他（　　　　　　　　　　　）

柱・梁

柱の根際部★

防食テープの傷、ゆるみ、はがれ

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

ぐらつき、破損、変形、腐食
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落



様式2-11

点検年度

設置年度

回

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

チェーン

ロープ

点検日

チェーン

ロープ

点検日

チェーン

ロープ

点検日

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

　コンクリート遊具／

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

●備考●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、
溶接部の亀裂

ねじれ、変形、破損、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

●点検時に実施した措置
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●所見

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定異物、落書き

地表部
遊具周辺

ぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ本体

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

●備考大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

その他

握り部･手すり・
足がかり等

可動部

異物、落書き

点検日

ねじれ、変形、破損、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、
溶接部の亀裂第

1
回

第
2
回

ぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ

公園名

製造者名

公園

●点検時に実施した措置
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

ぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ本体

点検部位 項目 措置及び総合結果

●所見

 □本格的な使用禁止措置
       月　　 日 実施済・実施予定

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●備考大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

第
３
回

／

地表部
遊具周辺

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、
溶接部の亀裂

ねじれ、変形、破損、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

●点検時に実施した措置
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

本体

●所見

点検後の記録
（担当者記入欄）

握り部･手すり・
足がかり等

可動部

その他

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、
摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

異物、落書き

点検時の記録

／

通常点検チェックシート

／

握り部･手すり・
足がかり等

可動部

地表部
遊具周辺

その他



様式2-11

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

チェーン ａ・ｂ・c

ロープ ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

地表部
遊具周辺

その他

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視・触診

●備考

可動部

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

所見点検部位 項目

ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、
溶接部の亀裂

点検結果点検方法

　コンクリート遊具／

●備考

点検後の記録（担当者記入欄）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

【総合結果記入欄】

　A：健全（ｂ・ｃなし）

　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）

　C：要修繕・要対応（ｃあり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（

）

●点検時に実施した措置
 
 □石・異物の除去、枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

ねじれ、変形、破損、
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

握り部･手すり・
足がかり等

再塗装が必要

問題なし
経過観察塗装の状況★ 塗装のはがれ・浮き

【委託の場合に記入】

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

目視、触診、ゆする、使用する、
溶接部分の目視

目視、触診、引っ張る、
乗って揺らす

【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3以上
　  1/2以上（使用禁止）

目視

点検時の記録

昭和・平成　　　年度

ゆする、目視、触診、使用するぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ

詳細点検チェックシート

異物、落書き

ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、
摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

目視

公園名 　　年　　月　　日公園

大きな凹凸、石や根の露出、異物、
樹木の枝

本体

製造者名



様式2-12

点検年度

設置年度

回
△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

点検日

点検日

点検日

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

通常点検チェックシート

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃
 □本格的な使用禁止措置
　　　月　　日実施済・実施予定

握り部・手すり・
足がかり等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

可動部

階段・歩行部
座面等

　健康遊具／

●所見

点検後の記録
（担当者記入欄）点検日 項目 措置及び総合結果

令和　　年度

●備考
基礎

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝、落書き

地表部（安全柵内）
その他

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

角が露出、亀裂、破損

製造者名 昭和・平成　　　年度

公園名 公園

点検時の記録

第
２
回

柱・梁
ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去・枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

柱・梁

破損、変形、腐食（腐朽）、異音、動作不良
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

／

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去・枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ、摩耗、板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

点検部位

第
１
回

●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃
 □本格的な使用禁止措置
　　　月　　日実施済・実施予定

階段・歩行部
座面等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ、摩耗、板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

握り部・手すり・
足がかり等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●所見

可動部
破損、変形、腐食（腐朽）、異音、動作不良
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

地表部（安全柵内）
その他

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去・枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）
●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃
 □本格的な使用禁止措置
　　　月　　日実施済・実施予定

階段・歩行部
座面等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ、摩耗、板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●所見

可動部
破損、変形、腐食（腐朽）、異音、動作不良
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

第
３
回

柱・梁
ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

／

基礎 角が露出、亀裂、破損

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝、落書き

／

基礎 角が露出、亀裂、破損
●総合結果 ※
　Ａ：健全（△・×なし）
　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）
　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）
　Ｄ：使用禁止措置
　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●備考

●備考

地表部（安全柵内）
その他

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝、落書き

握り部・手すり・
足がかり等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落



様式2-12

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

ａ・ｂ・c

木製 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

所見点検部位 項目 点検方法 点検結果

目視・触診

●自由記入欄

　　年　　月　　日

点検時の記録

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レン
チ等で締めて確認する。

【委託の場合に記入】

製造者名

公園

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

昭和・平成　　　年度

腐食

目視、大人２人で押す、
ゆする、梁を回す

基礎天端まで掘り、目視
腐朽がある場合はハンマー打
診又はマイナスドライバー貫入

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

目視、触診、使用する
溶接部分の目視

目視、触診、使用する
【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3～1/2
　  1/2以上（使用禁止）

目視

目視

　健康遊具／

鋼製

公園名

柱・梁
ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

腐朽、腐朽防止部材（鉄板、銅板等）と木
部の間に隙間

防食テープの傷、ゆるみ、はがれ

問題なし
塗装の状況★
（鋼製部分）

【総合結果記入欄】
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　D：使用禁止措置
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

経過観察

階段・歩行部
座面等

基礎

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
割れ、ささくれ、摩耗、板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●備考

角が露出、亀裂、破損

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

破損、変形、腐食（腐朽）、異音、動作不良
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

●点検時に実施した措置

 □ボルトの締め直し・交換等

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去、枝の剪定

 □その他（　　　　　　　　　　　）

目視
（柱の根際部と同時に確認）

目視、触診、上から踏む、
裏面から目視・たたく、ゆする

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　　　 　）

握り部・手すり・
足がかり等

地表部・遊具周辺

再塗装が必要

詳細点検チェックシート

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

可動部

塗装のはがれ・浮き

その他 異物、落書き

柱の
根際部★



様式2-13

点検年度

設置年度

回

△：軽微な劣化（経過観察）

×：異常あり（要修繕・要対応）

点検日

点検日

点検日

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

点検後の記録
（担当者記入欄）

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

地表部・遊具周
辺

点検時の記録

措置及び総合結果

 □　本格的な使用禁止措置
    月　 日 実施済・実施予定

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

●所見

●点検時に実施した措置
 □ボルト・ナットの増し締め・交換
 □ささくれの除去
 □石・異物の除去
 □枝の剪定
 □その他（　　　　 　　　　　　　）

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

●備考

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

角が露出、亀裂、破損

点検部位 項目

第
１
回

／

その他 異物・落書き

はしご・うんて
い・リングトンネ
ル・登り棒・滑り
棒等

登はん板・ロー
プ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

点検日

令和　　年度

昭和・平成　　　年度

通常点検チェックシート
公園

　その他遊具／
公園名

製造者名

柱・梁

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

基礎

第
２
回

柱・梁
ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

はしご・うんて
い・リングトンネ
ル・登り棒・滑り
棒等

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

登はん板・ロー
プ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

 □　本格的な使用禁止措置
    月　 日 実施済・実施予定

／

その他 異物・落書き ●備考

基礎 角が露出、亀裂、破損

地表部・遊具周
辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

第
３
回

柱・梁
ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

●点検時に実施した措置

 □ボルト・ナットの増し締め・交換

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去

 □枝の剪定

 □その他（　　　　 　　　　　　　）

●対応方針
 □整備班で対応予定
 □修繕・修繕工事で対応予
定
 □施設改良工事で対応予定
 □精密点検予定
 □撤去予定
 □その他（　　　　　　　　 　）

●対応予定時期
　　　　月　上・中・下　旬　頃

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

はしご・うんて
い・リングトンネ
ル・登り棒・滑り
棒等

ぐらつき、破損、変形、腐食、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

／

その他 異物・落書き

登はん板・ロー
プ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）、
破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（×1/3以上、1/2以上は使用禁止）

●備考

基礎 角が露出、亀裂、破損

地表部・遊具周
辺

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

●総合結果 ※

　Ａ：健全（△・×なし）

　Ｂ：経過観察（△あり、×なし）

　Ｃ：要修繕・要対応（×あり）

　Ｄ：使用禁止措置

　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

 □　本格的な使用禁止措置
    月　 日 実施済・実施予定



様式2-13

点検年月日

設置年度 受託者

点検
実施者

△：軽微な劣化（経過観察）
×：異常あり（要修繕・要対応）

ａ・ｂ・c

木製 ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

ａ・ｂ・c

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

※総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

腐食

防食テープの傷、ゆるみ、はがれ

基礎天端まで掘り、目視
錆がある場合はハンマー打診

傷等がある場合は基礎天端ま
でテープをはがし確認

詳細点検チェックシート

腐朽、根巻き部材（鉄板、銅板等）と木部の
間に隙間

【点検項目・点検方法について】
★は、通常点検項目に加えて、詳細点検時に確認する項目。
ボルトの緩みについては、設置後３年後の詳細点検まで、レンチ
等で締めて確認する。

ぐらつき、破損、変形、腐朽（腐食）、割れ、
ささくれ
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

【点検結果の記録方法】
　ａ：健全（△・×なし）
　ｂ：経過観察（△あり・×なし）
　ｃ：要修繕（×あり）

点検結果

基礎天端まで掘り、目視
腐朽がある場合はハンマー打
診又はマイナスドライバー貫入

点検部位

その他

塗装のはがれ・浮き

地表部・遊具周辺

階段・デッキ・
落下防止柵・
パネル・屋根等

基礎 角が露出、亀裂、破損

目視、触診、上から踏む、
裏面から目視・たたく、ゆする

目視
（柱の根際部と同時に確認）

項目

点検時の記録

登はん板・ロープ
ネットクライム
チェーンネット
吊り橋等

摩耗（1/3～1/2、1/2以上）、破損、
変形、よじれ、断線・ほつれ、
〔歩行部・手すり〕破損、変形、
　腐食（腐朽）、手すりのぐらつき
〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、
　摩耗（1/3～1/2、1/2以上）

目視、触診、使用する、ゆする
引っ張る、乗って揺らす

【摩耗の判定基準】
　ｃ：1/3～1/2
   1/2以上（使用禁止）

所見点検方法

目視、大人２人で押す、
ゆする、梁を回す

目視、触診、使用する、ゆする
溶接部分の目視

【総合結果記入欄】※
　A：健全（ｂ・ｃなし）
　B：経過観察（ｂあり、ｃなし）
　C：要修繕・要対応（ｃあり）
　D：使用禁止措置
　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　その他遊具／

柱の
根際部★

鋼製

はしご・うんてい・
リングトンネル・
登り棒・滑り棒等

ぐらつき、破損、変形、腐食（腐朽）、
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

ぐらつき、破損、変形、腐朽、割れ、ささくれ
摩耗、踏み板の浮き上がり
〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落

柱・梁

●備考

点検後の記録（担当者記入欄）

経過観察

再塗装が必要

問題なし

目視

目視

●対応方針

 □整備班で対応予定

 □修繕・修繕工事で対応予定

 □施設改良工事で対応予定

 □精密点検予定

 □撤去予定

 □その他（　　　　　　　　　　 　）

●対応予定時期

            月　上・中・下　旬　頃

□本格的な使用禁止措置

　　　      月　　 日 実施済・実施予定

目視・触診
塗装の状況★
（鋼製部分）

●自由記入欄●点検時に実施した措置

 □ボルトの締め直し・交換等

 □ささくれの除去

 □石・異物の除去、枝の剪定

 □その他（　　　　　　　　　　　）

大きな凹凸、石や根の露出、異物
マットのめくれ・破損、樹木の枝

異物、落書き

【委託の場合に記入】

製造者名 昭和・平成　　　年度

公園公園名 　　年　　月　　日



様式3（縦）

公園施設（遊具以外）点検チェックシート　1/3

第1回

／ ／ ／

落石防護柵
等（基礎）

2

擁壁・石積
法枠等

法面形状

第2回点検第1回点検

公園名

2

2

回数
／年

対象施設等

園内全体

公園

点検ポイント

ガラスや刃物等の危険物がないか

バイク・自転車、粗大ゴミ、ホームレスの荷物等の
放置物がないか

本体の著しい破損・クラック・変形、目地の著しい
開き、化粧モルタルの剥離等がないか

落石防護柵
等（柵）

・
カ
ル
バ
ー

ト
等

法
面
・
擁
壁

転倒につながる恐れのある基礎のぐらつきや傾き、
露出、破損、本体のぐらつきがないか

本体の破損（突起、割れ、折れ、傾き、ゆがみ、
緩み等）や部材（ボルト、鍵等）の欠損がないか

柱や部材等に極度の腐食（錆による穴等）がない
か

著しいクラック、侵食、隆起、変形がないか

　点検回 ： 第 1 ・ 2  回

1

照明、道路標識・信号にかかる枝、園内の見通
しを妨げる中低木がないか

害虫の発生、ツル等のからまり、腐朽がないか

剪定や刈込、間伐が必要な樹木がないか

刈込みが強すぎて、枝だけとなり、危険な状態に
なっていないか

不要な支柱、通行の妨げとなる植樹桝蓋がない
か

必要に応じて写真や図面を併用できる

チェック欄
（「○」異常なし、「△」要経過観察、「×」要対応）

点検年度

第2回

／

令和　　年度

備
　
考

倒木や枯損木、落下の恐れのある枯枝がないか

民地に越境している枝や道路の建築限界（車道
4.5m、歩道2.5m）以下の枝がないか

通行の支障や危険（目の高さ等）を生じる恐れの
ある枝がないか

植栽



様式3（縦）

公園施設（遊具以外）点検チェックシート　2/3

第1回

／ ／ ／

案内板・
制札板等

施設全般

門扉・
車止め等

柵・
手すり等

施設全般

2

　点検回 ： 第 1 ・ 2  回

　点検回 ： 第 1 ・ 2  回

　点検回 ： 第 1 ・ 2  回

第1回点検 第2回点検

転倒につながる恐れのある基礎のぐらつきや傾き、
露出、破損、本体のぐらつきがないか

階段踏面、デッキ床面の排水不良（水溜り）や不
陸がないか

腐食の原因となるような著しい塗装の劣化がない
か

柱や部材等に極度の腐食（錆による穴等）がない
か

腐食の原因となるような著しい塗装の劣化がない
か

本体の破損（突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆが
み、緩み等）や部材（ボルト、鍵等）の欠損がないか

柱や部材等に極度の腐食（錆による穴等）がない
か

本体の破損（突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆが
み、緩み等）や部材（ボルト、ロープ等）の欠損がないか

本体の破損（割れ、折れ、傾き、ゆがみ、緩み等）や部材（ボ
ルト・鍵等）の欠損、可動部の動作不良等がないか

必要に応じて写真や図面を併用できる

チェック欄
（「○」異常なし、「△」要経過観察、「×」要対応）

第2回

／

点検年度 令和　　年度

縁石・
階段・
デッキ 1

備
　
考

園
路
広
場

公園名

建
築
施
設
等

サ
ー

ビ
ス
・
修
景
・

回数
／年

公園

点検ポイント対象施設等

2

1

転倒につながる恐れのある基礎のぐらつきや傾き、
露出、破損、本体のぐらつきがないか

本体の破損（突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆが
み、緩み等）や部材（ボルト等）の欠損がないか

ベンチ・
パーゴラ・
四阿等

柱や部材等に極度の腐食（錆による穴等）がない
か

管
理
施
設

柵・
手すり等

2

1

判読不能、破損等がないか

腐食の原因となるような著しい塗装の劣化がない
か



様式3（縦）

公園施設（遊具以外）点検チェックシート　3/3

第1回

／ ／ ／

2

水飲み 2

側溝・桝・
オリフィス

蓋・縁塊

2

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
蓋・縁塊

照明・時計・
分電盤

第2回点検第1回点検

本体の破損（割れ、折れ、傾き、ゆがみ、緩み
等）や部材（桝蓋・蛇口等）の欠損がないか

公園名

回数
／年

公園

点検ポイント対象施設等

転倒の恐れがある段差、根上りがないか【h≦
2cm：異常なし「○」、2cm＜h：状況に応じて要経過
観察「△」又は要対応「×」】

1

園
路
広
場

舗装

水飲み・
散水栓

給
水
設
備

必要に応じて写真や図面を併用できる

チェック欄
（「○」異常なし、「△」要経過観察、「×」要対応）

点検年度

1

通行に支障となる排水不良（水溜り）や不陸・水
みちがないか

令和　　年度

第2回

／

水飲み桝や散水栓ボックス等に土砂堆積がない
か

漏水はないか、水量が多すぎ（少なすぎ）ないか

土砂・落葉等の堆積がないか

　点検回 ： 第 1 ・ 2 回

漏水（著しい水位の低下）や護岸、池底の破損
（クラック・割れ）・腐食がないか

蓋の紛失、破損・ズレ・がたつき、舗装面との著し
い段差（突出）がないか

1

側溝・桝の破損、蓋の紛失・ズレ・がたつき、舗装
面との著しい段差がないか

1

備
　
考

　点検回 ： 第 1 ・ 2 回

転倒の恐れがある舗装材の欠損、破損（小穴）、
がたつきがないか

表層部へのガラや危険物の露出がないか

転倒の恐れがあるクラックがないか【5≦W≦10mm：
要経過観察「△」、10mm＜W：要対応「×」】

　点検回 ： 第 1 ・2 回

　点検回 ： 第 1 ・ 2 回

排
水
設
備

水景施設

そ
の
他

2

水流を阻害する流入部又は排水部の土砂等の
堆積がないか

安全上、美観・衛生上不具合が生じる異物の混
入、汚濁・悪臭がないか

破損（灯具、分電盤）、照明のつきっぱなし、時
計の時間表示に誤りはないか



No

住宅名

街区・棟

位置

遊具名

撮影年月日

No

住宅名

街区・棟

位置

遊具名

撮影年月日

No

住宅名

街区・棟

位置

遊具名

撮影年月日

写真

写真

写真


