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1. 長期修繕計画の年度別支出表 の見方
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（１）水道本管から引き込む給水管の内、敷地内から受水槽へ供給する給水配管

（２）同上給水管から分岐し、量水器を経て屋外散水栓へ供給する給水配管

（３）受水槽から加圧給水装置（ポンプ）を経て立て管及び各戸量水器までの給水配管

（４）専有部の給水・排水・給湯管の更新工事を管理組合が行うかを検討

（５）加圧給水装置（ポンプ）更新は2019年度に更新済みのためこの支出表では計上なし

（６）受水槽は屋内・屋外設置で周期が違う。途中に保護塗装等の補修工事が入る

（７）ポンプのオーバーホールは２～3回行いその次は更新で計画

※ 加圧給水方式から直結増圧方式への移行を検討する

マンションに合った項目
周期の設定は現状を調査検討

方式の変更、グレードアップの検討



2. マンションの代表的な給水方式
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3. 共用部と専有部の境界はどこ？
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◆排水
：浴室の床が防水されて、置き型浴槽の場合は下階の天井裏に
配管されていることが多い。この部分は共用扱いとされる。

：ユニットバスの場合は住戸内にて配管できるので専有扱い。

◆給水・給湯・ガス
：下階の天井裏に配管されている場合がある。
（全戸の場合・一部の場合）

：専有部？共用部？かはっきりしていないグレーゾーンの部分は
管理規約等で明示する必要がある。

≪豆知識≫

◆ 給湯器の16号とか24号とか呼ぶ号数とは？

■ 水温＋25度のお湯を1分間に何リッター沸かせるかの機能。

※例えば水温30度の水を、25度上げ、55度のお湯をつくる場合
1分間に24リッター沸かせられれば24号と言う。

給水・ガス・給湯の場合



4. 給水管材の種類と特徴
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ネジ部からの漏水

1990年（平成2年）
頃まで使われていた

現在は接水面がないよう
工夫されている

現在、多く使われている
給水用管材

埋設部・共用部
電気融着継手

薬品・紫外線に弱い

専有部
差込式継手
簡単な作業



連絡先
・〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-14
・Tel&Fax 045-663-5459
・メール support@yokohama-ysc.jp

横浜市マンション管理組合サポートセンター 交流会のご案内
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■マンションでの困り事を話しあい、「どのように解決したらよいか」を考える場です。
■マンションにお住まいの方であれば、役員に限らずどなたでも参加可能です。
■専門家が適宜アドバイスをします。
■毎月、横浜市内18区とZOOMで開催しています。

交流会に参加してみませんか

横浜市マンション管理組合サポートセンター
横浜市マンション管理組合サポートセンターは、横浜市建築局と下記の４団体が協働して推進する事業です。
・ 一般社団法人神奈川県マンション管理士会
・ 特定非営利活動法人横浜マンション管理組合ネットワーク
・ 特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会神奈川県支部
・ 特定非営利活動法人建物ドクターズ横浜

http://www.yokohama-ysc.jp/

管理規約
どうしよう？？

私のマンションは、
大規模修繕工事が

あるのヨ、こまったなぁ～。

私のマンションは、
お金が足りないの！

その場合は、こういう
方法もありますよ！

漏水！漏水！
また、漏水。。。
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