
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市都筑区 都筑土木事務所 

  

ささぶねのみち再整備工事（その２） 
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令和３年度施工範囲 
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ささぶねのみち工事（その２）再整備方針 

流れ 
⽔路の護岸が浸⾷されている箇所があります。ポリエチレン製のじゃかごで 
浸⾷の防⽌を図ります。護岸の軽度の流出は、⾃然⽯を据え直し復元します。

サインの更新 
緑道再整備ガイドラインに則り、盤⾯
をピクトグラムに改修します。 

⾶び⽯据え直し 
緑道の外縁に整備された⾶び⽯はが
たつき（不陸）の改修を⾏います。 

出⼊⼝（⾞⽌め） 
⾞いすやベビーカーでの通⾏しにくい⾞⽌めは緑道再整備ガイドラインに則
り、設置間隔を⾒直します。 

⼿すり 
現在のバリアフリー基準に合っていない⼿
すりは、基準、緑道再整備ガイドラインに則
った⼿すりに改修を⾏います。 

※芯と芯の距離 

施⼯後数か⽉で流れと⼀体的になります 
（昨年度のせきれいのみち再整備⼯事で採⽤されました。） 

⼟舗装の改善 
舗装の流出や排⽔性の改善を⾏うため、粒度が調整された砕⽯で舗装を更新します。端部が⽬⽴たない
ようにスチールエッジで施⼯し、エッジレスの考え⽅を踏襲します。⼟舗装の下には⾬⽔の貯留・浸透
層を設け地下⽔の涵養を図ります。また、斜⾯の流⼊を防⽌するため、樹林地との境界はポリエステル
製のじゃかごを設置します。 

横断溝 改修 
蓋が取れない側溝は泥さらいなどの管理が⾏
えないため、⿊メッキの横断溝に更新します。

※じゃかごは施⼯後数か⽉で 
舗装と⼀体的になります。 

※電気設備については今回施⼯対象外です。 

し 
る 

当初のデザインレプリカ
の2 段⼿すり 

１段タイプを２段に改造する
と⾜の太さを太くする必要あ
り 
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吐⽔⼝改良 
園路に漏⽔し、冬場に路⾯凍結の恐
れがあります。 
吐⽔⼝を周囲の景観に合わせた⽯組
で⽬⽴たなくします。 

緑道内清掃 
整備から 30 年が経過するなかで、施設に堆積した落ち葉や、付着した泥の 
清掃を⾏います。 

⽩河⽯舗装の段差解消 
⽯と⽯の間の⽬地部分の⼟が流出し、段差が⽣じ、つまずきや転倒の可能性
があります。⽬地の段差解消のため、モルタルで補修を⾏います。 

鴨池公園こどもログハウス前 泥溜 御影橋前 泥溜 
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主要部分の整備イメージ 

⼟舗装・樹林地整備イメージ 
樹林地からの排⽔が舗装の流出や⾬⽔の滞⽔などが原因で通⾏の⽀障となっていました。 
舗装の流出や排⽔性の改善を⾏うため、粒度が調整された砕⽯で舗装を更新します。端部が⽬⽴たないようにスチールエッジ
で施⼯し、エッジレスの考え⽅を踏襲します。⼟舗装の下には⾬⽔の貯留・浸透層を設け地下⽔の涵養を図ります。また、斜
⾯の流⼊を防⽌するため、樹林地との境界はポリエステル製のじゃかごを設置します。 
 

樹林地整備⽅針 
樹⽊の密度調整による地下⽔量の増加、樹林地内の明るさの確保、園路のコケ抑制のため、⾼⽊の整理・枝
落としと常緑中低⽊の伐採・切り戻しを⾏います。 
併せて、樹林地の表⼟流出防⽌のため間伐材によるそだ柵等を設置します。 
樹林を間伐した斜⾯地には樹林地内へ季節を感じられる低⽊などをスポット的に配植します。 
また、ナラ枯れ樹⽊等の危険⽊については伐採やポイント切り（⾼伐採）等を⾏います。 

樹林地整備 
イメージ 

A-Aʼ 断⾯図 
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白河石舗装に更新 

シラカシを残せるように、水路の位置を

調整します。 

いただいたご意見を一部取り入れました。 
修正平面図 

清掃 
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ここは現状維持とします。 

車止めの改良と合わせて出入口

の幅を狭くします。 

清掃。 

修正平面図 
いただいたご意見を一部取り入れました。 




